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Uwaga: Informacje prawne mozna 
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W wielu krajach niedozwolone jest 
kopiowanie dokumentow 
wymienionych ponizej. W razie 
wqtpliwosci nalezy skonsultowac sie 
z prawnikiem. 

• Pisma oraz dokumenty urzedowe: 

- Paszporty 

- Dokumenty imigracyjne 

- Zaswiadczenia o sluzbie 
wojskowej 

- Identyfikatory, karty lub 
insygnia 

• Walory pahstwowe: 

- Znaczki pocztowe 

- Karty zywnosciowe 

• Czeki lub weksle wystawione 
przez agencje rzqdowe 

• Banknoty, czeki podrozne lub 
przekazy pieniezne 

• Kwity depozytowe 

• Dziela chronione prawem 
autorskim 



informacje dotyczqee 
bezpieczehstwa 

Ostrzeienie! Aby 

uniknqc pozaru lub 
porazenia prqclem, nie 
nalezy narazac tego 
produktu na dziafanie 
cleszczu ani wilgoci. 

Podczas korzystania z produktu 
zawsze nalezy przestrzegac 
podstawowych zasad 
bezpieczehstwa w celu zmniejszenia 
ryzyka doznania obrazeh na skutek 
dziatania ognia lub porazenia 
elektrycznego. 

Ostrzeienie! Ryzyko 
porazenia prqclem 

Przeczytaj ze zrozumieniem 
wszystkie instrukeje znajdujqce 
sie na plakacie instalacyjnym. 

2 Podtqczaj urzqdzenie wylqcznie 
do uziemionego gniazda 
elektrycznego. Jesli nie wiesz, 
czy gniazdo jest uziemione, 
zapytaj wykwalifikowanego 
elektryka. 

3 Przestrzegaj wszystkich ostrzezeh 
i zaleceh umieszczonych na 
produkcie. 

4 Przed czyszczeniem odlqcz 
urzqdzenie od gniazda 
sieciowego. 

5 Nie umieszczaj produktu 

w poblizu wody ani nie korzystaj 
z niego mokrymi rekoma, 
w mokrej odziezy. 

6 Umiesc produkt na stabilnej 
powierzehni. 

7 Ustaw produkt w bezpiecznym 
miejscu, aby przewod zasilania 
nie by! narazony na uszkodzenie 
lub nadepniecie, a takze, aby 
nikt sie o niego nie potknql. 

8 Jesli produkt nie dziaki 
prawidJowo, zapoznaj sie 

z pomocq ekranowq dotyczqeq 
rozwiqzywania problemow. 

9 Wewnqtrz urzqdzenia nie ma 
zadnych czesci, ktore mogq bye 
naprawiane przez uzytkownika. 
Wykonywanie czynnosci 
serwisowych nalezy zlecac 

wy kwa I i f i kowa nemu 
personelowi. 

10 Korzystaj z urzqdzenia 

w pomieszczeniu z dobrq 
wentylacjq. 



spis 



1 opis hp officejet 3 

urzqdzenie hp officejet w skrocie 4 

opis panelu przedniego 5 

opis menu 8 

korzystanie z nawigator hp ■ dodatkowe funkcje urzqdzenia hp officejet . 8 

uruchamianie nawigatora hp w systemie Windows 9 

uruchamianie nawigatora hp w komputerach Macintosh 10 

2 fadowanie papieru i umieszczanie oryginafow 15 

otwieranie i zamykanie hp officejet 15 

otwieranie i zamykanie podajnika papieru 15 

otwieranie i zamykanie podajnika dokumentow 

i tacki odbioru dokumentow 16 

rodzaje papieru do drukowania i kopiowania 17 

zalecane rodzaje papieru 17 

rodzaje papieru, ktorych nalezy unikac 19 

fadowanie papieru 19 

fadowanie papieru pefnowymiarowego 19 

fadowanie kopert 21 

fadowanie papieru fotograficznego 10 x 15 cm 

z oddzieranymi zakfadkami 21 

fadowanie kart pocztowych, katalogowych i Hagaki 22 

fadowanie innych rodzajow papieru do podajnika 23 

ustawianie rodzaju papieru 24 

ustawienia rodzaju papieru do kopiowania 24 

ustawianie rodzaju papieru dla kopiowania 24 

ustawianie rozmiaru papieru 25 

ustawienia rozmiaru papieru dla kopiowania 25 

rozmiar papieru dla odbieranych faksow 25 

unikanie blokad papieru 26 

fadowanie oryginafow 26 

3 korzystanie z funkcji kopiowania 29 

opis 29 

korzystanie z funkcji kopiowania za pomocq panelu przedniego. . . 29 

poprawa szybkosci lub jakosci kopiowania 30 

zmiana domyslnych ustawieh kopiowania 30 

kopiowanie dwustronicowych, czarno-biafych dokumentow 31 

tworzenie wielu kopii tego samego oryginafu 32 

kopiowanie zdjecia na cafq strone 32 

kopiowanie dokumentow formatu legal na papierze formatu letter .... 34 

kopiowanie wyblakfych oryginafow 34 

kopiowanie wielokrotnie faksowanego dokumentu 35 



spis tresci 



zwiekszanie jakosci jasnych obszarow kopii 36 

zatrzymywanie kopiowania 36 

4 korzystanie z funkcji skanowania 37 

skanowanie oryginafu 38 

zatrzymywanie skanowania 38 

5 korzystanie z funkcji faksu 39 

wysyfanie faksu 40 

wfqczanie funkcji potwierdzeh dla faksow 40 

wysyfanie zwykfego faksu 41 

wysyfanie faksem dokumentow kolorowych lub zdjec 42 

wysyfanie faksu z wykorzystaniem szybkiego wybierania 42 

wysyfanie faksu z wykorzystaniem ponownego wybierania 43 

planowanie faksu 43 

anulowanie zaplanowanego faksu 44 

wysyfanie faksu z pamieci 44 

wysyfanie faksu z wykorzystaniem monitorowania 

wybierania numerow 46 

reczne wysyfanie faksu przy uzyciu telefonu 46 

stosowanie trybu odbierania 48 

odbieranie faksu 51 

ustawianie liczby dzwonkow przed odebraniem 51 

reczne odbieranie faksu przy uzyciu telefonu 52 

reczne odbieranie faksu przy uzyciu panelu przedniego 53 

reczne odbieranie faksu za pomocq sfuchawki 

(tylko hp officejet 4250 series) 53 

wywofywanie faksu do odbioru 54 

korzystanie z dofqczonej sfuchawki (tylko hp officejet 4250 series) . . . .54 

odbieranie pofqczeh za pomocq sfuchawki 54 

wykonywanie pofqczeh za pomocq sfuchawki 55 

odbieranie faksow za pomocq sfuchawki 55 

wysyfanie faksow za pomocq sfuchawki 55 

regulacja gfosnosci sfuchawki 55 

ustawianie nagfowka faksu 55 

wprowadzanie tekstu za pomocq panelu przedniego 56 

drukowanie raportow 58 

automatyczne tworzenie raportow 58 

reczne tworzenie raportow 59 

ustawianie szybkiego wybierania 60 

tworzenie pozycji szybkiego wybierania dla osob 61 

tworzenie pozycji szybkiego wybierania dla grup 62 

uaktualnianie pozycji szybkiego wybierania 62 

usuwanie pozycji szybkiego wybierania 63 

zmiana rozdzielczosci faksu i ustawieh jasnosci 63 

zmiana rozdzielczosci faksu 63 

zmiana ustawienia jasniej/ciemniej 64 

ustalanie nowych ustawieh domyslnych 65 

ustawianie opcji faksowania 66 




hp officejet 4200 series 



spis tresci 



ustawianie daty i godziny 66 

ustawianie rozmiaru papieru dla odbieranych faksow 67 

ustawianie wybierania tonowego lub impulsowego 67 

regulacja gfosnosci dzwonienia 67 

regulacja gfosnosci monitorowania linii 68 

przekazywanie faksow na inny numer 68 

edycja i anulowanie przekazywania faksow 68 

zmiana wzorca sygnafu dzwonka (dzwonienie dystynktywne) .... 69 
automatyczne ponowne wybieranie numeru, 

jesli numer jest zajety lub nie odpowiada 69 

ustawianie automatycznego zmniejszania 

dla faksow przychodzqcych 70 

stosowanie trybu korekcji bfedow 71 

ustawianie predkosci faksowania 71 

korzystanie z identyfikacji rozmowcy 72 

blokowanie niechcianych numerow faksow 72 

ustawianie odbierania rezerwowego faksow 73 

ponowne drukowanie faksow znajdujqcych sie w pamieci 74 

przerywanie operacji faksowania 74 

6 drukowanie za pomocq komputera 75 

drukowanie za pomocq aplikacji 75 

W system ie Windows 75 

W systemie Macintosh 76 

ustawianie opcji drukowania 76 

W systemie Windows 76 

W systemie Macintosh 77 

zatrzymywanie drukowania 78 

7 zamawianie materiatow eksploatacyjnych 79 

zamawianie nosnikow 79 

zamawianie pojemnikow z tuszem 79 

zamawianie innych materiafow eksploatacyjnych 80 

8 konserwacja urzqdzenia hp officejet 81 

czyszczenie szyby 81 

czyszczenie biafego paska 82 

czyszczenie obudowy 83 

korzystanie z pojemnikow z tuszem 83 

sprawdzanie poziom tuszu w pojemnikach 84 

drukowanie raportu z autotestu 84 

obsfuga pojemnikow z tuszem 86 

wymiana pojemnikow z tuszem 86 

korzystanie z pojemnika do drukowania zdjec 89 

korzystanie z kasety na pojemnik z tuszem 89 

wyrownywanie pojemnikow z tuszem 90 

czyszczenie pojemnikow z tuszem 92 

czyszczenie stykow pojemnika z tuszem 92 

wymiana przewodu telefonicznego 94 



podr^cznik uzytkownika 




spis tresci 

przywracanie ustawieh fabrycznych 94 

ustawianie predkosci przewijania 94 

ustawianie czasu opoznienia monitu 95 

odgfosy auto-konserwacji 95 

9 pomoc do hp officejet 4200 series 97 

obsfuga i informacje dostepne w Internecie 97 

obsfuga klientow firmy hp 97 

przygotowanie urzqdzenia hp officejet do wysyfki 1 00 

10 informacje gwarancyjne 103 

okres ograniczonej gwarancji 1 03 

obsfuga gwarancyjna 1 03 

informacje o rozszerzeniu gwarancji 1 03 

wysfanie urzqdzenia hp officejet do serwisu 1 04 

ograniczona gwarancja miedzynarodowa hewlett-packard 1 04 

1 1 informacje techniczne 1 07 

dane dotyczqce papieru 1 07 

pojemnosc zasobnika papieru 1 07 

pojemnosc automatycznego podajnika dokumentow 108 

rozmiary papieru 1 08 

marginesy drukowania 1 08 

parametry faksu 1 09 

parametry skanera 1 09 

parametry fizyczne 1 09 

parametry zasilania 1 09 

srodowisko eksploatacyjne 110 

program ochrony srodowiska 110 

informacje o zgodnosci z przepisami 112 

declaration of conformity 116 

declaration of conformity 117 

12 konfiguracja faksu 119 

faksowanie z linii DSL 120 

faksowanie z uzyciem centralki abonenckiej lub linii ISDN 121 

w jaki sposob sprawdzic, czy instrukcje 

w tym rozdziale dotyczq Ciebie 121 

jak wybrac wfasciwq konfiguracje faksu dla biura 1 22 

wybierz przypadek konfiguracji faksu z tabeli 1 24 

przypadek A: oddzielna linia faksu 

(bez odbierania pofqczeh gfosowych) 1 25 

jak hp officejet bedzie odpowiadac na pofqczenia faksowe 1 25 

przypadek B: faksowanie z usfugq dzwonienia dystynktywnego 

na tej samej linii 1 26 

jak hp officejet bedzie odpowiadac na pofqczenia faksowe 1 27 

przypadek C: wspofdzielona linia gfosowa/faksowa 1 27 

hp officejet 421 0 series (bez sfuchawki) 1 27 

hp officejet 4250 series (ze sfuchawkq) 1 28 

hp officejet 4200 series 



spis tresci 

przypadek D: linia faksowa wspofdzielona z modemem 

(bez odbierania pofqczeh gfosowych) 1 29 

jak hp officejet bedzie odpowiadac na pofqczenia faksowe 1 30 

przypadek E: linia gfosowa/faksowa wspofdzielona z modemem ... 130 

hp officejet 42 1 0 series (bez sfuchawki) 131 

hp officejet 4250 series (ze sfuchawkq) 1 32 

przypadek F: linia gfosowa/faksowa wspofdzielona 

z automatycznq sekretarkq 1 32 

jak hp officejet bedzie odpowiadac na pofqczenia faksowe 1 33 

przypadek G: linia gfosowa/faksowa wspofdzielona 

z modemem i automatycznq sekretarkq 1 33 

jak hp officejet bedzie odpowiadac na pofqczenia faksowe 1 35 

przypadek H: linia gfosowa/faksowa wspofdzielona 

z usfugq poczty gfosowej 1 35 

jak odpowiadac na pofqczenia faksowe recznie 1 36 

przypadek I: linia gfosowa/faksowa wspofdzielona 

z modemem i usfugq poczty gfosowej 1 36 

jak odpowiadac na pofqczenia faksowe recznie 1 37 

13 informacje na temat rozwiqzywania problemow 139 

rozwiqzywanie problemow z instalacjq 1 39 

rozwiqzywanie problemow z instalacjq oprogramowania i sprzetu 1 39 

rozwiqzywanie problemow z konfiguracjq faksu 148 

rozwiqzywanie problemow wystepujqcych podczas pracy 154 

indeks 155 



podr^cznik uzytkownika 



spis tresci 



hp officejet 4200 series 



^^^^^ uzyskiwanie pomocy 

Niniejszy podrecznik uzytkownika zawiera informacje na temat korzystania 
z urzqdzenia HP Officejet oraz dodatkowq pomoc w rozwiqzywaniu 
problemow podczas procesu instalacji. Podrecznik uzytkownika zawiera takze 
informacje dotyczqce zamawiania materialow eksploatacyjnych i akcesoriow, 
parametrow technicznych, wsparcia technicznego oraz umowy gwarancy|ne|. 

W ponizszej tabeli wymienione zostaly dalsze zrodla informacji na temat 
urzqdzenia HP Officejet. 



pomoc 


opis 


Plakat instalacyjny 


Plakat instalacyjny zawiera instrukcje dotyczqce instalacji 
i konfigurowania urzqdzenia HP Officejet. Sprawdz, czy korzystasz 
z instrukcji odpowiednich dla uzywanego systemu operacyjnego 
(Windows lub Macintosh). 


Pomoc HP Image 
Zone 


Pomoc programu HP Image Zone Help zawiera szczegofowe informacje 
dotyczqce korzystania z oprogramowania dla urzqdzenia HP Officejet. 
W systemie Windows W oknie Nawigatora HP kliknij opcje Pomoc. 
W systemie Macintosh W oknie HP Director (Nawigator HP) kliknij 
opcje hp image zone help (pomoc hp image zone). 

Uwaga: Pomoc HP Image Zone nie jest dostepna w przypadku 
dokonania Instalacji minimalnej. 


Pomoc przy 

rozwiqzywaniu 

problemow 


Aby uzyskac dostep do informacji o rozwiqzywaniu problemow: 
W systemie Windows W oknie Nawigatora HP kliknij opcje Pomoc. 
Otworz Rozwiqzywanie problemow w Pomocy HP Image Zone, 
a nastepnie przejdz do tematow ogolnych zwiqzanych 

7 rn7win7vwnn ipm nron pmow orri7 Ho Pnmorv w ro7win7\/wnniii 
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problemow, wfasciwej dla urzqdzenia HP Officejet. Rozwiqzywanie 
problemow jest rowniez dostepne za pomocq przycisku Pomoc, ktory 
pojawia sie na niektorych komunikatach btedow, a takze w rozdziale 
Rozwiqzywanie problemow w drukowanym Podreczniku uzytkownika 
na stronie 1 39. 

W systemie Macintosh Otworz Apple Help Viewer (Przeglqdarka 
pomocy), kliknij hp image zone troubleshooting (rozwiqzywanie 
problemow z hp image zone), a nastepnie kliknij hp officejet 
4200 series. 

Uwaga: HP Image Zone Troubleshooting (Rozwiqzywanie 
problemow HP Image Zone) nie jest dostepne w przypadku 
dokonania Instalacji minimalnej. 


Pomoc i obsfuga 
techniczna 
w Internecie 


Posiadajqc dostep do Internetu, dodatkowe informacje mozna uzyskac 
na stronie internetowej firmy HP pod adresem: 

www.hp.com/support 
Znajdujq sie tarn rowniez odpowiedzi na czesto zadawane pytania. 



pomoc 



opis 



Plik Readme Po zainstalowaniu oprogramowania, plik Readme (jesli zostal 

dolqczony) mozna znalezc na dysku CD-ROM HP Officejet 
4200 Series, lub w folderze programow o nazwie HP Officejet 
4200 Series. Plik Readme zawiera najbardziej aktualne informacje, 
ktorych brak w Podreczniku Uzytkownika oraz w pomocy ekranowej. 

Pomoc dialogowa W systemie Windows Skorzystaj z jednego z nastepujqcych sposobow 
(tylko dla systemu wyszukiwania informacji na temat danej funkcji: 
Windows) • Kliknij na funkcji prawym przyciskiem. 

• Wybierz funkcje i nacisnij F1. 

• Kliknij ? w prawym gornym rogu, a nastepnie kliknij na funkcji. 
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Urzqdzenie HP Officejet jest gotowe do pracy, gdy tylko jest to potrzebne - 
z wielu funkcji i opcji urzqdzenia HP Officejet mozna korzystac bez wfqczania 
komputera. Takie zadania, jak wysyfanie faksu oraz kopiowanie dokumentu lub 
zdjecia mozna wykonac szybciej i fatwiej za pomocq przedniego panelu 
HP Officejet. 

Wskazowka: Wiecej funkcji urzqdzenia HP Officejet jest 
dostepnych za pomocq programu Nawigator HP, ktory jest 
instalowany na dysku komputera podczas wstepnej instalacji. 
Program Nawigator HP zapewnia dostep do rozszerzonych 
funkcji faksu i skanowania, a takze zawiera wskazowki 
dotyczqce rozwiqzywania problemow i pomoc elektronicznq. 
Aby uzyskac wiecej informacji na temat korzystania 
z Nawigator HP, zapoznaj sie z czesciq korzystanie 
z nawigator hp - dodatkowe funkcje urzqdzenia hp officejet na 
stronie 8. 

W tej czesci opisano nastepujqce zagadnienia: 

• urzqdzenie hp officejet w skrocie na stronie 4 

• opis panelu przedniego na stronie 5 

• opis menu na stronie 8 

• korzystanie z nawigator hp - dodatkowe funkcje urzqdzenia hp officejet 

na stronie 8 



rozdziat 1 

urzqdzenie hp officejet w skrocie 




funkcja 


zastosowanie 


1 


Tacka automatycznego podajnika dokumentow 


2 


Automatyczny podajnik dokumentow 


3 


Prowadnice dokumentow 
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Panel przedni 
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Drzwiczki dostepu do karetki 
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Podajnik papieru 
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Przedluzenie podajnika papieru 
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Prowadnice dokumentow 
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Tacka odbioru papieru 


10 


Przedluzenie tacki odbioru papieru 


1 1 


Stuchawka (tylko model ze stuchawkq). 
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funkcja 


zastosowanie 


1 1 


Gniazdo zasilania 


12 


Port 1-LINE 


13 


Port 2-EXT 


14 


Port USB 


15 


Gniazdo sluchawki (tylko HP Officejet 4250 Series). 


16 


Tylne drzwiczki dostepowe 


17 


Zatrzask tylnych drzwiczek 



opis panelu przedniego 

12 3 4 5 6 7 



8 9 10 
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rozdziaf 1 



funkcja 


zastosowanie 


1 


Tryb odbierania: Przefqcza pomiedzy czterema trybami 
odbierania: Faks, Telefon, Faks i telefon (FaksTelefon) (dostepny 
tylko w HP Officejet 4250 Series), oraz Automatyczna sekretarka 
(Sekretarka). Wyjasnienie tych ustawien znajdziesz w rozdziale 

QtftQftwnnip trvnn nnniprnnin nn Qtrnnip 4ft 
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2 


Rozdzielczosc faksu: Umozliwia wybranie rozdzielczosci, w jakiej 
zostanie wysfany faks. 


3 


Ponowne wybier./Pauza: Umozliwia ponowne wybranie 
ostatniego numeru faksu. Umozliwia rowniez wstawienie pauzy 
podczas wprowadzania numeru telefonu. 


4 


Szybkie wybieranie: Umozliwia wybranie numeru 
zaprogramowanej pozycji szybkiego wybierania. Numer faksu dla 
szybkiego wybierania mozna wybrac za pomocq przycisku 

SyvhUpnn wv/nipmnin ^tr7rifPK un k nwinturw nnnp u nr7£^Hnipnn 
^z.yi_'i\iciwjk-' vv y ici 1 1 iu f oil i ci\ uu niu vv uiu I y uui iciu i_i I icu i ncuu. 


5 


InmnKn ctnnn* nformni^ c~7\i iir7nH7pnip HP (JTric^i^t ip^t 

LUIIIUIVU 9IUIIU. 1 1 1 1 \J\ 1 1 1 U |G, V_Z. V Ul Z.UUZ.UI IIC 1 II "w'lllL.GIGI CjI 

wfqezone, wyfqczone lub zajete. 


6 


1 nmnKn rt<fi"7P7pnifi' nformiji^ <~> w\/Qtnnipniij n-rpHij 

LUIIIUIVU W3I^C&CIIIU. 1 1 1 1 Ul 1 1 1 U IC \J VV y Ol \J LJI t^l 1 1 U UlyUU. 


7 


Wyswietlacz na panelu przednim: Wyswietla menu, monity, 
komunikaty stanu oraz komunikaty o btedach. 


8 


Przelqcz: Anuluje faks i wywofuje sygnaf wybierania. Sfuzy takze 
do odpowiadania na pofqezenie oczekujqce (tylko model 
ze sfuchawkq). 


9 


Dopasuj zdjecie do strony: Zmienia rozmiar kopii zdjecia 
zachowujqc proporcje tak, aby wypefnifo cafy obszar wydruku 
pefnowymiarowej kartki. 


10 


Ustawienia: Zapewnia dostep do menu systemowego, raportow, 
ustawien szybkiego wybierania, ustawien faksu, narzedzi 

i nrf^fprpnei i 


1 1 


Faksuj: Sfuzy do wybierania funkeji faksowania. Naciskaj przycisk 

Fnl^Qiii nn\/ nr7Pwiini~ UQtnwipnin mpnn FriKQiii 

1 U l\o U L Ul i.C vy I UL UolLJvVIC.|IILJ IIICIIU 1 UmU . 


12 


Skanuj: Sfuzy do wybierania funkeji skanowania. Naciskaj przycisk 

Skriniii nn\/ nr7£AA/iini~ iiQtnwipnin mpnn Skriniii 

J^UI IUL U UV Ul Z.CVV 1 UL UilUVVICI IIU IIICIIU O IS.V-1 1 1 U 1 . 


13 


Kopiuj: Sfuzy do wybierania funkeji kopiowania. Naciskaj przycisk 

Konini nn\/ nr7P\A/iini~ UQtnwipnin mpnn Krtrtnn 

1 \L>IJI Ulf kJ 1 i-C W 1 LJ L. UolUWICI IIU 1 1 It I 1 U IWJkJI U . 


14 


Start, Mono, Start, Kolor: Wykonuje czarno-biafq lub kolorowq 

KvJ t-J 1 1 , J II IUU \\J ISO . 


15 


Anuluj: Zatrzymuje zadania, powoduje wyjscie z menu, ustawien 
lub opeji szybkiego wybierania. 


16 


Strzatka w prawo: sfuzy do zwiekszania wartosci liczbowych lub 
przechodzenia do nastepnej pozycji na wyswietlaczu. 
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opis hp officejet 



funkcja 


zastosowanie 


17 


OK: Wybiera biezqce ustawienie na wyswietlaczu na panelu 
przednim. Umozliwia rowniez odpowiadanie na monity 

noinwininc^ qip nn w\/Q\A/ipnnr7ii 

UU UVrlU ULB olt^ f 1 ' — 1 WVoWICIIU^U> 


18 


Strzatka w lewo: Sluzy do zmnie|szania wartosci liczbowych lub 
przechodzenia do poprzedniej pozycji na wyswietlaczu. 


19 


Wlqcz: Sluzy do wlqczania i wylqczania urzqdzenia HP Officejet. 

Ostrzezenie! Gdy urzqdzenie HP Officejet jest wyfqczone, 
nadal pobiera minimalne ilosci energii. Cafkowite odfqczenie 
zasilania od urzqdzenia HP Officejet nastepuje po wyjeciu 

\A/K/f7Ki 7 nnin7n \cc\ 7oqi nnin 

VvlyV_Z.I\.l t— \Jl \ 1 lUi-U IS.VJ 1 vJ 1 1 1 vJ ■ 


20 


Klawiatura: Sluzy do wprowadzania numerow faksow, liczb 
i tekstu. 


21 


Szybkie wybieranie jednoprzyciskowe: Przycisk ten umozliwia 
szybkie wybranie numeru faksu za pomocq jednego przycisku. 5 
przyciskow szybkiego wybierania (kazdy po 2 numery) jest 
przypisanych do pierwszych 10 numerow faksu, wprowadzonych 
przy konfiguracji szybkiego wybierania. 



podr^cznik uzytkownika 
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rozdziat 1 



opis menu 



Ponizszy schemat stanowi dobrq sciqgawke opisujqcq pozycje menu 
najwyzszego poziomu, widoczne na wyswietlaczu na panelu przednim 
urzqdzenia HP Officejet. 



Kopiuj 

Liczba kopii 
Jakosc kopiow. 
Jasniej/ciemniej 
Zmniejsz/Powiek. 
Rodzaj papieru 
Rozm. pap. kop. 
Poprawa jakosci 
Nowe ust. domys. 



Faks 

Numer telefonu 
Rezerwowy odbior faksow 
Jasniej/ciemniej 
Jak przesl. faks 
Nowe ust. domys. 



Skanuj 

HP Image Zone 

Uwaga:Zawartosc menu 
zalezy od liczby 
potencjalnych miejsc 
przeznaczenia dla 
zeskanowanych obrazow 
dostepnych w komputerze. 



Ustawienia 

1 . Drukuj raport 

2: Ustawienia szybkiego wyb. 

3: Podstawowe ustawienia faksu 

4: Zaawansowane ustawienia faksu 

5: Narzedzia 

6: Preference 



korzystanie z nawigator hp - dodatkowe funkcje urzqdzenia 
hp officejet 

Podczas pierwszej instalacji oprogramowania urzqdzenia HP Officejet 
w komputerze, Nawigator HP jest instalowany automatycznie. 

Uwaga: W przypadku przeprowadzenia Instalacji minimalnej podczas 
konfiguracji urzqdzenia HP Officejet, nie bedziesz miaf dostepu do 
oprogramowania Nawigator HP i HP Image Zone . 



Mozliwe jest szybkie i fatwe zwiekszenie mozliwosci HP Officejet. 

W podreczniku znajdziesz pola, takie jak to, ze wskazowkami na dany 

temat oraz przydatnymi informacjami dotyczqcymi Twoich projektow. 

W tej czesci opisano nastepujqce zagadnienia: 

• uruchamianie nawigatora hp w systemie Windows na stronie 9 

• uruchamianie nawigatora hp w komputerach Macintosh na stronie 1 0 
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opis hp officejet 

uruchamianie nawigatora hp w systemie Windows 

1 Wykonaj jednq z nastepujqcych czynnosci: 

- Na pulpicie kliknij dwukrotnie ikone Nawigator HP. 

- Na pasku zadari Windows kliknij Start, wskaz Programy lub 
Wsrystkie programy (XP), wskaz HP, a nastepnie wybierz 
Nawigator HP. 

2 Kliknij pole Wybierz urzqdzenie, aby wyswietlic liste zainstalowanych 
urzqdzeri HP. 

3 Wybierz Officejet 4200 Series. 

4 W Nawigatorze HP wyswietlone bedq tylko te przyciski, ktore sq 
odpowiednie dla wybranego urzqdzenia. 

Uwaga: Ekran Nawigatora HP moze wyglqdac inaczej w komputerze 
uzytkownika. Wyglqd Nawigatora HP bedzie zalezal od wybranego 
urzqdzenia HP. Jesli wybrane urzqdzenie nie posiada danej funkcji, 
odpowiadajqca jej ikona nie bedzie wyswietlana w Nawigatorze HP 
w komputerze uzytkownika. 

Wskazowka: Jesli w Nawigatorze HP nie ma ikon, podczas 
instalacji oprogramowania mogt wystqpic btqd. Aby go usunqc, 
skorzystaj z Panelu sterowania systemu Windows - wykonaj petnq 
deinstalacje modutu Nawigator HP i zainstaluj go ponownie. 
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Wybief^ urzqdzenie | hp officejet ^200 se 

Stan ► Ustawienia ► Pomoc 




ries ^/ 



Skanuj 
obraz 



Skanuj dokument 

Skanuj dokument 
zawieraj^cy tekst lub tekst i 
obrazy. 



A i % s 



Wsparcie Kreatyivne HP Aktualizacja 

techniczne pomysty Shopping oprogramowania 
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funkcja 


zastosowanie 


1 


Skanuj obraz: stuzy do skanowania obrazu i wyswietlania 
go w HP Image Zone. 


2 


Skanuj dokument: stuzy do skanowania tekstu 
i wyswietlania go w wybranym edytorze tekstu. 


3 


Wyslij faks: stuzy do otwierania okna dialogowego 
faksowania, aby mozna byto podac odpowiednie dane 
i wystac faks. 



podr^cznik uzytkownika 



9 



funkcja 


zastosowanie 


4 


Zrob kopie : sfuzy do wyswietlania okna dialogowego 
Kopiuj, w ktorym mozna okreslic jakosc i ilosc kopii, ich 

or i inrrnnt (~irn7 rn7nnr7nr mninwnnip 

l\UIUI 1 lUIIIIUI UIU^ 1 Ui.UULZ.UL ^UIJIUVVUI MC. 


5 


Stan: sfuzy do wyswietlania aktualnego stanu urzqdzenia 
HP Offirpipt 

1 II WIMLC CI. 


6 


Wybierz urzqdzenie: sfuzy do wybierania konkretnego 
urzqdzenia z listy zainstalowanych produktow HP. 


7 


Ustawienia: sfuzy do wyswietlania lub zmiany roznych 
ustawien urzqdzenia HP Officejet, np. opcji drukowania, 
skanowania, kopiowania lub faksowania. 


8 


Pomoc: pozwala otworzyc Pomoc programu HP Image 
Zone, ktora zawiera porady dotyczqce oprogramowania, 
prezentacje produktu, informacje nt. rozwiqzywania 
problemowz HP Officejet oraz pomoc dla danego modelu 
HP Officejet. 


9 


HP Image Zone: sfuzy do wyswietlania programu 
HP Image Zone, w ktorym mozna wyswietlac i edytowac 
obrazy, drukowac fotografie roznych rozmiarow, tworzyc 
i drukowac albumy, wysyfac obrazy pocztq elektronicznq 
lub przegrywac je na strone internetowq, oraz tworzyc 

mil timpHin np nf\/t\/ ( D 

1 1 1 U 1 1 1 1 1 1 CLJ 1 U 1 1 IC Ulyly * L^. 


10 


Kliknij te strzatke, aby uzyskac dostep do etykiet narzedzi, 

Ktorp oniriQniriiri kriTrin 7 onf~ii NJnw inn torn HP 


1 1 


Aliti ifiliTrtfin onronrnmouffiniri ■ nmn7 iwin Qnrn\A/n7Pnip 

nniuuiiLUViiu uui uui ui i iuvvui i iu . u 1 1 1 \j i— i i vv iu o vj i v_i vv u^.ci i ic 

aktualizacji oprogramowania dla HP Officejet. 


1 2 


HP Snnnninn' I mn7 iwin hinnwnnip nrnnuk'tow firmv HP 

111 JIIUUMIIIU, \J 1 1 \\Ji- 1 1 VV 1 vJ MJUuVVVJI IIC LJIWvJUIN.lv/VV III III y 1 II . 


13 


Kreatywne pomysty: sfuzy do zapoznania sie z nowymi 
sposobami uzywania HP Officejet. 


14 


Wsparcie: funkcja ta umozliwia przejscie na strone 
internetowq wsparcia. 



uruchamianie nawigatora hp w komputerach Macintosh 

W zaleznosci od uzywanej wersji systemu Macintosh OS skorzystaj z jednego 
z ponizszych sposobow, aby uruchomic lub otworzyc Nawigator HP. 

otwieranie hp director w Macintosh OS X 

Jesli pracujesz w systemie Macintosh OS X, Nawigator HP jest uruchamiany 
automatycznie podczas instalacji programu HP Image Zone, a w obszarze 
dokowania pojawia sie odpowiednia ikona HP Director. Opcje urzqdzenia 
udostepnia menu HP Director powiqzane z ikonq HP Director. 

Wskazowka: Jesli nie chcesz, zeby Nawigator HP byf 
uruchamiany automatycznie podczas kazdego uruchomienia 
systemu Macintosh, mozesz zmienic to ustawienie w menu 
Preferences (Preferencje) HP Director. 

hp officejet 4200 series 



opis hp officejet 



Aby wyswietlic menu HP Director: 



W obszarze dokowania kliknij ikone HP Director danego urzqdzenia. 
Pojawi sie menu HP Director. 

Uwaga: Jesli zainstalujesz kilka urzqdzen marki HP, w obszarze 
dokowania widoczne bedq ikony Nawigatora HP dla kazdego z nich. Jesli 
zainstalujesz np. skaner HP i urzqdzenie HP Officejet, w obszarze 
dokowania widoczne bedq dwie ikony HP Director. Jesli jednak 
zainstalujesz dwa urzqdzenia tego samego typu (np. dwa urzqdzenia 
HP Officejet), w obszarze dokowania widoczna bedzie tylko jedna ikona 
HP Director, odnoszqca sie do wszystkich urzqdzen tego typu. 



officejet 4200 series ► 

Device Tasks 

Scan Picture 

2j Scan document 

'» Make Copies 

^ Send Fax 




Manage and Share 

^ HP Gallery 

More Applications 



► — 



funkcja 


zastosowanie 


1 


Scan Picture (Skanuj obraz): sfuzy do skanowania obrazu 
i wyswietlania go w HP Gallery. 


2 


Scan document (Skanuj dokument): Jsfuzy do skanowania tekstu 
i wyswietlania go w wybranym edytorze tekstu. 


3 


Make Copies (Zrob kopie): sfuzy do tworzenia kopii czarno- 
biatej lub kolorowej. 


4 


Send Fax (Wyslij faks): sfuzy do otwierania okna dialogowego 
faksowania, aby mozna byfo podac odpowiednie dane i wysfac 
faks. 


5 


HP Gallery (Galeria HP): sfuzy do otwierania HP Gallery 
(Galerii HP) w celu wyswietlania i edycji obrazow. 


6 


More Applications (Wiecej aplikacji): sfuzy do wybierania 
innych aplikacji w komputerze. 


7 


HP on the Web (HP w Internecie): umozliwia otwarcie strony 
internetowej firmy HP. 



podr^cznik uzytkownika 



funkcja 



zastosowanie 



HP Help (Pomoc HP): sfuzy do otwierania zrodfa pomocy dla 
urzqdzenia HP Officejet. 



Settings (Ustawienia): sfuzy do wprowadzania zmian ustawien 
urzqdzenia. 



otwieranie nawigatora obrazow i fotografii hp za pomocq Macintosh OS 9 

W systemie Macintosh OS 9 Nawigator HP jest uruchamiany automatycznie 
podczas instalacji oprogramowania HP Image Zone, a na pulpicie pojawia sie 
alias HP Director. Sposoby uruchamiania programu HP Director: 

► Kliknij dwukrotnie alias HP Director na pulpicie. 

► Kliknij dwukrotnie HP Director w folderze o sciezce dostepu 
Applications:Hewlett-Packard:HP Photo and Imaging Software:HP Director. 

W Nawigatorze HP wyswietlone bedq tylko te przyciski, ktore sq odpowiednie 
dla wybranego urzqdzenia. Aby uzyskac wiecej informacji na ten temat, patrz 
hp image zone help (pomoc ekranowq programu hp image zone), dofqczonq 
do oprogramowania. 

Na ponizszej ilustracji przedstawiono niektore funkcje dostepne w programie 
Nawigator HP dla wersji Macintosh OS 9. Ponizej znajduje sie takze krotki opis 
poszczegolnych funkcji. 

Uwaga: Ponizsze ikony Nawigatora HP mogq wyglqdac inaczej 

w komputerze uzytkownika. Wyglqd Nawigatora HP bedzie zalezaf od 

wybranego urzqdzenia HP. Jesli wybrane urzqdzenie nie posiada danej 

funkcji, odpowiadajqca jej ikona nie bedzie wyswietlana 

w Nawigatorze HP w komputerze uzytkownika. W niektorych 

urzqdzeniach HP moze bye wiecej przyciskow niz przedstawiono ponizej. 



HP Director 



Select Device: 
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Scan Picture Scan document 



Settings... t 
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Make Copies 



Send Fax 



HP Gallery 



funkcja 


zastosowanie 


1 


Scan Picture (Skanuj obraz): sfuzy do skanowania obrazu 
i wyswietlania go w HP Gallery. 


2 


Scan document (Skanuj dokument): sfuzy do skanowania tekstu 
i wyswietlania go w wybranym edytorze tekstu. 


3 


Select Device (Wybierz urzqdzenie): z listy rozwijanej mozna 
wybrac odpowiednie urzqdzenie HP. 
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funkcia 


A— _> 1 VJv VVvll 1 Iw 


4 


Make Copies (Zrob kopie): stuzy do tworzenia kopii czarno- 
biatej lub kolorowej. 


5 


Send Fax (Wyslij faks): stuzy do otwierania okna dialogowego 
faksowania, aby mozna byto podac odpowiednie dane 

i wv^fnr friK*; 


6 


HP Gallery (Galeria HP): stuzy do otwierania HP Gallery 
(Galerii HP) w celu wyswietlania i edycji obrazow. 


7 


Settings (Ustawienia): z listy rozwijanej mozna otworzyc 
ustawienia urzqdzenia. 



podr^cznik uzytkownika 
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rozdziat 1 



hp officejet 4200 series 



fadowanie papieru i umieszczanie 
oryginalow 



Do urzqdzenia HP Officejet 4200 Series mozna ladowac rozne rodzaje 
i rozmiary papieru HP Officejet, w tym papier formatu letter, papier 
fotograficzny oraz koperty. Mozna rowniez zmieniac ustawienia dla typow 
i rozmiarow papieru, aby uzyskac za pomocq HP Officejet kopie najwyzszej 
jakosci. 

W tej czesci opisano nastepujqce zagadnienia: 

otwieranie i zamykanie hp officejet na stronie 1 5 
rodzaje papieru do drukowania i kopiowania na stronie 1 7 
tadowanie papieru na stronie 1 9 
ustawianie rodzaju papieru na stronie 24 
ustawianie rozmiaru papieru na stronie 25 
unikanie blokad papieru na stronie 26 
fadowanie oryginalow na stronie 26 



otwieranie i zamykanie hp officejet 



Podajniki urzqdzenia HP Officejet mogq bye zamykane tak, aby zaoszczedzic 
miejsce w biurze. Ponizej opisano sposob otwierania i zamykania podajnika 
papieru, tacki odbioru papieru oraz tacki podajnika dokumentow. 

Wskazowka: Podczas drukowania i automatycznego odbierania 
faksow, podajnik dokumentow i tacka odbioru papieru mogq bye 
zamkniete tak, jak pokazano to na rysunku. 




W tej czesci opisano nastepujqce zagadnienia: 

• otwieranie i zamykanie podajnika papieru na stronie 1 5 

• otwieranie i zamykanie podajnika dokumentow i tacki odbioru 
dokumentow na stronie 16 

otwieranie i zamykanie podajnika papieru 

Podajnik papieru musi bye otwarty i musi miec zafadowany papier, aby 
urzqdzenie HP Officejet mogfo drukowac, kopiowac i odbierac faksy. 
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rozdziat 2 



1 Otworz drzwiczki podajnika papieru. 




2 Rozloz podajnik papieru 




Przedluzenie podajnika papieru nalezy rozktadac tylko przy 
wykorzystaniu trybu Probnego lub Roboczego, gdy papier jest wyrzucany 
poza podajnik papieru. W pozostatych przypadkach przedluzenie 
podajnika moze powodowac blokady papieru. 




otwieranie i zamykanie podajnika dokumentow i tacki odbioru dokumentow 

Podajnik dokumentow oraz tacka odbioru papieru muszq bye otwarte, aby 
mozliwe byto kopiowanie, wysytanie faksow i skanowanie. Mozliwe jest jednak 
drukowanie oraz odbieranie faksow. 

1 Unies podajnik dokumentow, aby go otworzyc. 
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tadowanie papieru i umieszczanie oryginalow 



2 Opusc tacke odbioru dokumentow i otworz |e| przedluzenie. 





Uwaga: Tacka odbioru papieru musi bye zamknieta, aby mozliwe byto 
zamkniecie podajnika dokumentow. 



rodzaje papieru do drukowania i kopiowania 



W urzqdzeniu HP Officejet mozna wykorzystywac wiele roznych rodzajow 
i rozmiarow papieru. Ponizej zna|du|q sie zalecenia umozliwiajqce uzyskanie 
najlepszej jakosci wydrukow i kopii. Przy kazdej zmianie rodzaju lub rozmiaru 
papieru pamietaj o zmianie odpowiednich ustawieri. 

W tej czesci opisano nastepujqce zagadnienia: 

• zalecane rodzaje papieru na stronie 1 7 

• rodzaje papieru, ktorych nalezy unikac na stronie 1 9 

zalecane rodzaje papieru 

Ponizej wymieniono zalecane rodzaje i rozmiary papierow do drukowania 
i kopiowania. 

rodzaje papieru 

Dla osiqgniecia najwyzszej jakosci druku zaleca sie korzystanie z papierow HP. 
Korzystanie ze zbyt cienkiego papieru, papieru ktory ma gtadkq fakture albo jest 
rozciqgliwy, moze spowodowac blokade. Korzystanie z papieru, ktory ma 
chropowatq fakture lub nie wchtania atramentu, moze spowodowac 
rozmazywanie wydruku, zacieki albo niecatkowite wypetnienia. Dalsze 
informacje na temat papierow HP mozna znalezc na stronach witryny 
internetowej pod adresem: 



podr^cznik uzytkownika 
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www.hp.com/support 

• Papier HP Premium dla drukarek atramentowych to najlepszy papier 
powlekany do druku w wysokiej rozdzielczosci. Gtadka, matowa 
powierzchnia sprawia, ze papier ten idealnie nadaje sie do drukowania 
szczegolnie waznych dokumentow. 

• Papier HP Bright White gwarantuje wysoki kontrast kolorow i ostrosc 
tekstu. Jest wystarczajqco nieprzejrzysty na potrzeby obustronnego druku 
w kolorze, nie dopuszczajqc do przebijania kolorow na drugq strone, 
dzieki czemu doskonale nadaje sie do drukowania biuletynow, 
sprawozdah i ulotek. 

• Papier fotograficzny HP Premium, btyszczqcy lub matowy oraz 

HP Premium Plus Photo, btyszczqcy lub matowy to btyszczqce i matowe 
papiery fotograficzne wysokiej jakosci. W wyglqdzie i dotyku nie rozniq 
sie od zdjecia, mozna je oprawiac w ramki lub umieszczac w albumie. 
Papier fotograficzny szybko wysycha, nie zostajq na nim slady palcow ani 
smugi. Papiery HP Premium Plus Photo, btyszczqcy, oraz HP Premium Plus 
Photo, btyszczqcy lub matowy, sq dostepne w rozmiarach papieru 
fotograficznego 10 x 15 cm (z zakfadkami), umozliwiajqc drukowanie 
fotografii za pomocq HP Officejet. 

• Folia HP Premium do drukarek atramentowych sprawia, ze prezentacje sq 
zywsze i bardziej imponujqce. Folia jest tatwa w uzytkowaniu, szybko 
wysycha i nie pozostajq na niej smugi. 

• Karty pocztowe HP, matowe, papier HP Greeting Card, btyszczqcy, papier 
HP filcowy na karty pocztowe, kremowy/sktadany w pot oraz karty 

HP Textured Greeting, biate/sktadane w pot umozliwiajq tworzenie 
wtasnych kartek okolicznosciowych. 

• Papier HP Brochure & Flyer, btyszczqcy lub HP Brochure & Flyer, matowy, 
jest matowy bqdz btyszczqcy z obu stron, umozliwiajqc tworzenie 
wydrukow po obu stronach. Doskonale nadaje sie do tworzenia 
reprodukcji o jakosci zblizonej do fotograficznej i grafiki na potrzeby 
firmy: stron tytutowych sprawozdah, prezentacji specjalnych, broszur, 
ulotek i kalendarzy. 

rozmiary papieru do drukowania 

Ponizej podane sq obstugiwane rozmiary papieru przy drukowaniu. 



grupa rozmiarow 


konkretne rozmiary 


strony 

petnowymiarowe 


letter, A4, legal 


mniejsze strony 


executive, B5, A5, A6 


papier fotograficzny 


letter, A4, 4 na 6 cali z oddzieranymi zaktadkami 


karty 


3 na 5 cali, 4 na 6 cali, Hagaki, 5 na 8 cali, A6 


koperty 


#10 i DL 



rozmiary papieru do kopiowania 

Mozliwe jest kopiowanie tylko na strony petnowymiarowe (letter, legal i A4) 
zwyktego papieru oraz papieru fotograficznego i kliszy. 
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ladowanie papieru i umieszczanie oryginalow 

rodzaje papieru, ktorych nalezy unikac 

Nie zaleca sie drukowania na nastepujqcych rodzajach papieru: 

• Papier z wycieciami lub perforacjq. 

• Material o wyraznej fakturze, np. papier o teksturze plotna. Material 
moze zostac nierowno zadrukowany, a atrament rozmaze sie po 
papierze. 

• Papier zbyt gladki, blyszczqcy lub powlekany, nie przeznaczony dla 
HP Officejet. Taki papier moze sie zablokowac w HP Officejet, a nawet 
nie przyjmowac atramentu. 

• Wielowarstwowe formularze (np. dwu- i trzywarstwowe). Mogq sie 
pomarszczyc albo utknqc w urzqdzeniu. Ponadto atrament latwiej sie na 
nich rozmazuje. 

• Koperty z okienkami lub metalowymi zamknieciami. 

Nie zaleca sie kopiowania przy uzyciu nastepujqcych rodzajow papieru: 

• Papier z wycieciami lub perforacjq. 

• Papier fotograficzny inny niz HP Premium Plus. 

• Koperty. 

• Folie inne niz HP Premium albo Premium Plus. 

• Wielowarstwowe formularze lub naklejki. 



ladowanie papieru 



Ponizsze procedury opisujq sposob ladowania papierow roznych rozmiarow 
i roznych rodzajow przy drukowaniu i kopiowaniu. 

W tej czesci opisano nastepujqce zagadnienia: 

• ladowanie papieru petnowymiarowego na stronie 1 9 

• ladowanie kopert na stronie 21 

• ladowanie papieru fotograf icznego 1 0 x 1 5 cm z oddzieranymi 
zaktadkami na stronie 21 

• ladowanie kart pocztowych, katalogowych i Hagaki na stronie 22 

• ladowanie innych rodzajow papieru do podajnika na stronie 23 

ladowanie papieru petnowymiarowego 

Ponizsza procedura opisuje sposob ladowania papieru formatu letter, legal i A4 
do podajnika papieru. Podczas ladowania niektorych rodzajow papieru nalezy 
przestrzegac okreslonych zasad postepowania. Po zapoznaniu sie z ponizszq 
procedurq patrz ladowanie kopert na stronie 21, ladowanie papieru 
fotograficznego 10 x 15 cm z oddzieranymi zaktadkami na stronie 2 1 , oraz 
ladowanie innych rodzajow papieru do podajnika na stronie 23. 

Aby uzyskac najlepszy efekt, parametry papieru nalezy ustawiac ponownie po 
kazdej zmianie rodzaju lub rozmiaru papieru. Wiecej informacji na ten temat 
mozna znalezc w czesci ustawianie rodzaju papieru dla kopiowania na 
stronie 24. 
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Wskazowka: Wszystkie nosniki nalezy przechowywac plasko, 
w szczelnie zamykanym pojemniku, dzieki czemu nie bedq 
podarte, pomarszczone ani nie bedq miaty pozaginanych 
brzegow. Wysoka temperatura oraz wilgotnosc mogq 
powodowac zwijanie sie arkuszy i przy nieprawidtowym ich 
ulozeniu w HP Officejet, urzqdzenie moze nie dziatac 
prawidtowo. 

1 Otworz drzwiczki podajnika papieru i roztoz podajnik. Patrz otwieranie 
izamykanie podajnika papieru na stronie 15. 

2 Jezeli jest otwarta, ztoz tacke odbioru papieru. 

3 Przesun maksymalnie na zewnqtrz prowadnice szerokosci papieru. 

4 Stuknij plikiem kartek o plaskq powierzchnie, aby wyrownac ulozenie 
krawedzi stron oraz sprawdz, czy wszystkie strony sq tego samego 
rodzaju i wielkosci. 

5 Wtoz papier krotszq krawedziq do podajnika papieru (stronq do 
drukowania w dot), az poczujesz opor. Aby uniknqc zginania papieru 
uwazaj, aby nie wsunqc go zbyt gteboko, ani zbyt mocno. Papier firmowy 
nalezy wktadac nagtowkiem do przodu. 




Dosun prowadnice papieru do krawedzi papieru. Sprawdz, czy stos 
papieru lezy ptasko w podajniku i miesci sie pod wystepem prowadnicy 
papieru. 
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tadowanie papieru i umieszczanie oryginatow 

tadowanie kopert 

Ponizsza procedura opisuje sposob tadowania kopert do urzqdzenia 
HP Officejet. Do podajnika papieru mozna zatadowac jednq lub wiecej kopert. 
Dla uzyskania lepszych rezultatow nalezy rozwazyc stosowanie na kopertach 
etykiet z adresem zwrotnym. Nie nalezy uzywac kopert btyszczqcych, 
wyttaczanych ani kopert wyposazonych w okienka lub metalowe zamkniecia. 

Wskazowka: Informacje dotyczqce sposobu formatowania tekstu 
drukowanego na kopertach mozna znalezc w plikach pomocy 
uzywanego edytora tekstu. 

1 Wyjmij papier z podajnika papieru. 

2 Wtoz jednq lub wiecej kopert z prawej strony podajnika papieru tak, aby 
zamkniecie znajdowato sie na gorze i po lewej stronie. Wsuri koperte do 
srodka, az poczujesz opor. 




3 Dosuri do kopert prowadnice papieru (uwazajqc, aby ich nie zagiqc). 
Sprawdz, czy koperty mieszczq sie pod wystepem prowadnicy papieru. 

tadowanie papieru fotograficznego 10 x 15 cm z oddzieranymi zaktadkami 

Ponizej opisano procedure tadowania papieru fotograficznego 1 0 x 1 5 cm 
z oddzieranymi zaktadkami do urzqdzenia HP Officejet. Nie korzystaj 
z papieru fotograficznego 10 x 15 cm bez oddzieranych zaktadek. 

Uwaga: Nie jest mozliwe kopiowanie oraz faksowanie na mniejszym 
papierze. 

Uwaga: Aby uzyskac najlepsze rezultaty, nalezy stosowac zalecany rodzaj 
papieru fotograficznego 10 x 15 cm z oddzieranymi zaktadkami. Wiecej 
informacji na ten temat mozna znalezc w czesci zalecane rodzaje papieru 
na stronie 1 7. W celu uzyskania najlepszych rezultatow, przed 
rozpoczeciem drukowania nalezy rowniez ustawic rodzaj oraz rozmiar 
papieru. Dalsze informacje - patrz ustawianie rodzaju papieru dla 
kopiowania na stronie 24 oraz ustawianie rozmiaru papieru na stronie 25. 
Przydatne moze bye takze uzycie pojemnika fotograficznego w celu 
uzyskania najlepszej jakosci wydrukow. Wiecej informacji na ten temat 
mozna znalezc w czesci korzystanie z pojemnika do drukowania zdjec na 
stronie 89. 

Wskazowka: Wszystkie nosniki nalezy przechowywac ptasko, 
w szczelnie zamykanym pojemniku, dzieki czemu nie bedq 
podarte, pomarszczone ani nie bedq miaty pozaginanych 
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brzegow. Wysoka temperatura oraz wilgotnosc mogq 
powodowac zwijanie sie arkuszy i przy nieprawidlowym ich 
ulozeniu w HP Officejet, urzqdzenie moze nie dzialac 
prawidlowo. 

Wyjmij papier z podajnika papieru. 

Wsuri do oporu plik papieru fotograficznego do podajnika wejsciowego, 
strong blyszczqcq (do drukowania) do dolu i do prawej, oddzieranymi 
zakladkami do siebie. 




3 Dosuri do papieru fotograficznego prowadnice papieru (uwazajqc, aby 
nie zagiqc papieru). Sprawdz, czy papier fotograficzny miesci sie pod 
wystepem prowadnicy papieru. 

fadowanie kart pocztowych, katalogowych i Hagaki 

Ponizej znajduje sie procedura fadowania kart pocztowych, katalogowych 
i Hagaki do urzqdzenia HP Officejet w przypadku drukowania. 

Uwaga: Nie jest mozliwe kopiowanie oraz faksowanie na mniejszym 
papierze. 

1 Wyjmij papier z podajnika papieru. 

2 Wsuh do oporu plik kart do podajnika papieru, stronq do drukowania do 
dofu, z prawej strony. Dfuzsza krawedz kart powinna lezec przy dfuzszej 
krawedzi podajnika papieru. 




Dosuh prowadnice papieru do pliku kart. Sprawdz, czy karty mieszczq sie 
pod wystepem prowadnicy papieru. 
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tadowanie papieru i umieszczanie oryginatow 

tadowanie innych rodzajow papieru do podajnika 

Ponizsza tabela zawiera wytyczne dotyczqce tadowania okreslonych rodzajow 
papieru oraz folii. Aby uzyskac najlepszy efekt, po kazdej zmianie rodzaju lub 
rozmiaru papieru ustaw ponownie parametry papieru. Wiecej informacji na ten 
temat mozna znalezc w czesci ustawianie rodzaju papieru dla kopiowania na 
stronie 24. 



papier 



wskazowki 



Papiery HP 



Papier HP Premium: Znajdz szarq strzatke na tylnej 
stronie arkusza, a nastepnie umiesc go tym 
symbolem ku gorze. 

Folia HP Premium do drukarek atramentowych: 
Umiesc folie w taki sposob, aby biaty pasek (ze 
strzatkami i logo HP) znajdowal sie u gory i jako 
pierwszy wchodzit do podajnika. 

Papier HP Greeting Card, HP Greeting Card 
btyszczqcy oraz HP Greeting Cards filcowy: wsun 
do podajnika niewielkq liczbe kart, strong do 
zadrukowania w dot, az do napotkania oporu. 



Etykiety 

(dostepne tylko 
przy 

drukowaniu) 



Uzywaj zawsze arkuszy o formacie letter lub A4 
przeznaczonych dla drukarek atramentowych 
HP (np. etykiet Avery Inkjet Labels) i sprawdz, czy 
nie majq wiecej niz dwa lata. 

Przekartkuj stos etykiet, aby arkusze nie byty ze 
sobq sklejone. 

Umiesc stos arkuszy w podajniku na zwyktym 
papierze, stronq do druku skierowanq w dot. Nie 
wktadaj etykiet arkusz po arkuszu. 
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ustawianie rodzaju papieru 

Przy kazdej zmianie rodzaju papieru pamietaj o zmianie ustawienia 
w urzqdzeniu HP Officejet. 

ustawienia rodzaju papieru do kopiowania 

W opcji Rodzaj papieru wybierz ustawienie, ktore odpowiada uzywanemu 
rodzajowi papieru czy folii. Uzywaj tych rodzajow papieru, ktore wymieniono 
jako zapewniajqce najlepszq jakosc druku. 



papit»r 


iic4nufinnio Trt 
UblUWIUIIIt? XU 

posrednictwem 
panelu przedniego 


Papier do kopiowania albo firmowy 


Zwykty 


Inne rodzaje zwyktego papieru 


Zwykfy 


Papier HP Premium 


Zwykty 


Papier HP Bright White 


Zwykty 


Inne rodzaje papieru do drukarek atramentowych 


Zwykty 


Papier HP Premium Photo 


Zdjecie 


Papier HP Premium Plus Photo 


Zdjecie 


Inne rodzaje papieru fotograficznego 1 


Zdjecie 


Folia HP Premium do drukarek atramentowych 


Folia 


Inne rodzaje folii 


Folia 


Papiery specjalne 


Zwykty 


Karty pocztowe HP, matowe, sktadane na cztery 
czesci 


Zwykty 


Papiery HP Greeting Card, sktadane w pot 


Zwykty 


Karty HP Felt-Textured Greeting 


Zwykty 


Papier HP Professional Brochure & Flyer, (bfyszczqcy) 


Zdjecie 


Papier HP Professional Brochure & Flyer, (matowy) 


Zwykty 



1 Nie wszystkie rodzaje papieru fotograficznego sq odpowiednie. 



ustawianie rodzaju papieru dla kopiowania 

Ponizsza procedura opisuje sposob ustawiania rodzaju papieru dla opcji Kopiuj, 
w urzqdzeniu HP Officejet. W opcji Rodzaj papieru wybierz ustawienie, ktore 
odpowiada uzywanemu rodzajowi papieru czy folii. 

Uwaga: Ponizszy opis dotyczy kopiowania. W przypadku drukowania za 
pomocq komputera, zmiany ustawieh rodzaju papieru nalezy dokonac 
w oknie dialogowym Drukuj lub Ustawienia strony uzywanego 
oprogramowania. 
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1 Naciskaj przycisk Kopiuj, az zostanie wyswietlona opcja Rodzaj papieru. 

2 Naciskaj przycisk ► , dopoki nie pojawi sie odpowiedni rodzaj papieru. 

3 Nacisnij OK, aby wybrac wyswietlany rodzaj papieru. 

Uwaga: Domyslna wartosc tego ustawienia jest przywracana po uplywie 
dwoch minut od zakonczenia zadania. Aby uzyskac wiecej informacji 
o zmianie domyslnych ustawieh kopiowania - zobacz zmiana domyslnych 
ustawieh kopiowania na stronie 30. 

ustawianie rozmiaru papieru 

Ponizsza procedura opisuje sposob ustawiania rozmiaru papieru w urzqdzeniu 
HP Officejet. W opcji Rozmiar papieru wykorzystywanego oprogramowania 
i w urzqdzeniu w opcji dotyczqcej kopiowania lub faksowania wybierz 
ustawienie, ktore odpowiada uzywanemu rodzajowi papieru lub folii. 

W tej czesci opisano nastepujqce zagadnienia: 

• ustawienia rozmiaru papieru dla kopiowania na stronie 25 

• rozmiar papieru dla odbieranych faksow na stronie 25 

ustawienia rozmiaru papieru dla kopiowania 

Kopiowac mozna wylqcznie na papierze o rozmiarach letter, A4 lub legal. 

Uwaga: Domyslna wartosc tego ustawienia jest przywracana po uplywie 
dwoch minut od zakonczenia zadania. Aby uzyskac wiecej informacji 
o zmianie domyslnych ustawieh kopiowania - zobacz zmiana domyslnych 
ustawieh kopiowania na stronie 30. 

1 Nacisnij przycisk Kopiuj, az zostanie wyswietlona opcja Rozmiar papieru 
kopiowania . 

2 Naciskaj przycisk ► , dopoki nie pojawi sie odpowiedni rozmiar papieru. 

3 Nacisnij OK, aby wybrac wyswietlany rozmiar papieru. 

rozmiar papieru dla odbieranych faksow 

Mozliwe jest wybranie rozmiaru papieru dla przychodzqcych faksow. Wybrany 
rozmiar papieru powinien bye zgodny z rozmiarem kartek zafadowanych do 
podajnika papieru. Faksy mozna drukowac wyfqcznie na papierze 

0 rozmiarach letter, A4 lub legal. 

Uwaga: Jezeli do podajnika zostanie zafadowany papier 
o nieprawidfowym rozmiarze, odbierane faksy nie bedq drukowane. 
Zafaduj papier o rozmiarze letter, A4 lub legal i nacisnij OK, aby 
wydrukowac faks. 

1 Nacisnij przycisk Ustawienia. 

2 Nacisnij przycisk 3, a nastepnie 4. 

Spowoduje to wybranie menu Podstawowe ustawienia faksu, a nastepnie 
opcji Rozmiar papieru. 

3 Nacisnij ► , aby wybrac odpowiedniq opeje i nacisnij OK. 
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unikanie blokad papieru 

W celu unikniecia blokad papieru, nalezy stosowac sie do nastepujqcych 
wskazowek: 

• Zapobiegaj zwijaniu sie i marszczeniu papieru, przechowujqc wszystkie 
materiaty ptasko, w szczelnie zamykanym pojemniku. 

• Regularnie wyjmuj wydrukowane strony z zasobnika wyjsciowego. 

• Sprawdzaj, czy nosnik zatadowany do automatycznego podajnika 
dokumentow lezy ptasko, oraz czy jego krawedzie nie sq zagiete lub 
pod arte. 

• Nie wktadaj roznych rodzajow i rozmiarow papieru jednoczesnie do 
automatycznego podajnika dokumentow ani do podajnika papieru. 
Zawsze korzystaj tylko z jednego rodzaju i rozmiaru papieru na raz w tych 
podajnikach. 

• Ustaw prowadnice papieru w automatycznym podajniku dokumentow 
oraz w podajniku papieru tak, aby przylegaty do wszystkich arkuszy. 
Sprawdz, czy prowadnice nie zginajq papieru. 

• Nie wsuwaj papieru na site zbyt gteboko do podajnika. 

• Korzystaj z rodzajow papieru zalecanych dla urzqdzenia HP Officejet. 

tadowanie oryginatow 

Za pomocq podajnika dokumentow mozna kopiowac, faksowac lub skanowac 
oryginaty. Ponizsza procedura opisuje sposob tadowania oryginatow do 
automatycznego podajnika dokumentow urzqdzenia HP Officejet. 

Uwaga: W podajniku dokumentow miesci sie maksymalnie 20 arkuszy 
papieru. 

1 Zataduj oryginat na srodku podajnika dokumentow, skanowanq stronq do 
dotu i gornq czesciq wtozonq przodem do podajnika. 

Wskazowka: Mate dokumenty taduj zawsze w pozycji 
pionowej, krotszq krawedziq przodem w kierunku HP Officejet. 




2 Przesun prowadnice papieru, az zatrzymajq sie na krawedziach 
oryginatu. 

Wskazowka: Upewnij sie, ze przedtuzenie tacki odbioru papieru 
jest roztozone. 

3 Nacisnij Kopiuj, Skanuj, lub Faksuj na przednim panelu. 
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Uwaga: Aby zmienic ustawienia opcji Kopiuj lub Faksuj lub zmienic 
miejsce docelowe dla opcji Skanuj, naciskaj przycisk Kopiuj, Faksuj lub 
Skanuj, az do pojawienia sie odpowiednich ustawien lub miejsca 
docelowego na wyswietlaczu panelu przedniego. Po pojawieniu sie 
zqdanych ustawien, w razie koniecznosci naciskaj przycisk ► , aby przejsc 
do okreslonej wartosci (np. okreslonego rozmiaru papieru), a nastepnie 
nacisnij OK w celu wybrania odpowiedniego ustawienia lub miejsca 
docelowego. 

4 Aby rozpoczqc, nacisnij Start, Mono lub Start, Kolor. 

Aby uzyskac wiecej informacji o wykonywaniu kopii zdjec - patrz kopiowanie 
zdjecia na calq strong na stronie 32. 
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korzystanie z funkcji kopiowania 



Urzqdzenie HP Officejet umozliwia wykonywanie wysokiej jakosci kolorowych 
i czarno-biatych kopii na zwyklym papierze, papierze fotograficznym oraz 
foliach. Uzytkownik moze powiekszac lub zmniejszac oryginal, tak aby 
dopasowac go do okreslonego rozmiaru papieru, ustawiac jasnosc oraz za 
pomocq funkcji specjalnych wykonywac wysokiej jakosci zdjecia powiekszone 
do pelnych rozmiarow papieru. 

W tej czesci opisano nastepujqce zagadnienia: 

• opis na stronie 29 

• kopiowanie dwustronicowych, czarno-biatych dokumentow na stronie 31 

• tworzenie wielu kopii tego samego oryginalu na stronie 32 

• kopiowanie zdjecia na catq strone na stronie 32 

• kopiowanie dokumentow formatu legal na papierze formatu letter na 

stronie 34 

• kopiowanie wyblaktych oryginatow na stronie 34 

• kopiowanie wielokrotnie faksowanego dokumentu na stronie 35 

• zwiekszanie jakosci jasnych obszarow kopii na stronie 36 

• zatrzymywanie kopiowania na stronie 36 



Kopie mozna tworzyc korzystajqc z panelu przedniego HP Officejet lub za 
pomocq zainstalowanego na dysku komputera oprogramowania 
Nawigator HP. Wiele sposrod funkcji kopiowania jest dostepnych przy uzyciu 
obu tych metod. Dostep do specjalnych funkcji kopiowania moze bye jednak 
fatwiejszy przy uzyciu oprogramowania. 

W tej czesci opisano standardowe zadania kopiowania wykonywane 
wytqeznie z panelu przedniego urzqdzenia HP Officejet. Wiecej informacji na 
temat zadan kopiowania wykonywanych za pomocq Nawigator HP mozna 
znalezc w pomocy ekranowej programu HP Image Zone . 

W tej czesci opisano nastepujqce zagadnienia: 

• poprawa szybkosci lub jakosci kopiowania na stronie 30 

• zmiana domyslnych ustawieh kopiowania na stronie 30 

anie z funkcji kopiowania za pomocq panelu przedniego 

1 Zafaduj oryginaf i nacisnij przycisk Kopiuj na panelu przednim. 
Na wyswietlaczu pojawi sie pierwsza opeja menu Kopiuj. 

2 Naciskaj przycisk Kopiuj, aby przewijac opeje menu. 

3 Gdy zqdana opeja pojawi sie na wyswietlaczu, za pomocq przyciskow i 
i ► zmien ustawienie. 



rozdziat 3 



Uwaga: Aby zmienic ustawienie wielu opcji, naciskaj OK po kazdej 
zmianie. 

4 Nacisnij Start, Mono lub Start, Kolor. 

poprawa szybkosci lub jakosci kopiowania 

Urzqdzenie HP Officejet posiada trzy opcje wptywajqce na szybkosc i jakosc 
kopiowania. 

• Opcja Normalna zapewnia wysokq jakosc wydrukow i jest zalecana dla 
wiekszosci zadan kopiowania. Opcja Normalna umozliwia szybsze 
kopiowanie niz opcja Najlepsza. 

• Opcja Robocza umozliwia szybsze kopiowanie niz ustawienie Normalna. 
Jakosc tekstu jest porownywalna z ustawieniem Normalna, natomiast 
grafika moze bye nizszej jakosci. Przy korzystaniu z opcji Robocza 
rzadziej zachodzi koniecznosc wymiany pojemnikow z tuszem w zwiqzku 
z mniejszym zuzyciem atramentu. 

• Opcja Najlepsza zapewnia najwyzszq jakosc dla wszystkich rodzajow 
papieru i eliminuje pasma (paski), ktore wystepujq czasem na obszarach 
o jednolitym wypetnieniu. Kopiowanie przy uzyciu opcji Najlepsza trwa 
dtuzej niz w przypadku pozostatych ustawien jakosci. 

1 Zataduj oryginat skanowanq stronq do dotu i gornq czesciq wtozonq 
przodem do podajnika dokumentow. Wiecej informacji na ten temat 
mozna znalezc w czesci tadowanie oryginatow. 

2 Naciskaj przycisk Kopiuj , az na wyswietlaczu pojawi sie opcja Jakosc 
kopii. 

W menu Jakosc kopii dostepne sq nastepujqce opcje. 



Menu Kopiuj 

Liczba kopii 

Jakosc kopiow. ► Jakosc kopiow. 

Jasniej/ciemniej Normalna 
Zmniejsz/Powiek. Szybka 
Rodzaj papieru Najlepsza 
Rozm. pap. kop. 
Poprawa jakosci 
Nowe ust. domys. 

3 Naciskaj przycisk ► , az do wyswietlenia odpowiednich ustawien jakosci. 

4 Nacisnij Start, Mono lub Start, Kolor. 

zmiana domyslnych ustawien kopiowania 

Zmiana ustawien kopiowania za pomocq panelu przedniego lub programu 
Nawigator HP dotyczy tylko biezqeego zadania kopiowania. Aby zmiana 
dotyczyta wszystkich zadan kopiowania wykonywanych w przysztosci, nalezy 
zapisac ustawienia jako domyslne. 
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korzystanie z funkcji kopiowania 

1 Zaladuj oryginal skanowanq stronq do dolu i gornq czesciq wlozonq 
przodem do podajnika dokumentow. Wiecej informacji na ten temat 
mozna znalezc w czesci iadowanie oryginalow na stronie 26. 

2 Zmieri dowolne ustawienia w menu Kopiuj. 

3 Naciskaj Kopiuj, az w gornej linii wyswietlacza wyswietlona zostanie 
opcja Nowe ust. domys. 



Menu Kopiuj 

Liczba kopii 
Jakosc kopiow. 
Jasniej/ciemniej 
Zmnie|sz/Powiek. 
Rodzaj papieru 
Rozm. pap. kop. 
Poprawa jakosci 
Nowe ust. domys. 

4 Naciskaj przycisk ► , az do pojawienia sie opcji Tak. 

5 Nacisnij Start, Mono lub Start, Kolor, aby wykonac kopie z uzyciem 
nowych ustawien domyslnych lub nacisnij OK, aby zapisac te ustawienia 
bez kopiowania. 



Zapisane ustawienia dotyczq tylko urzqdzenia HP Officejet. Nie powodujq 
zmiany ustawien w oprogramowaniu. Jezeli ustawienia kopiowania sq 
okreslane w Nawigator HP, najczesciej stosowane ustawienia nalezy zapisac 
w oknie dialogowym Kopiowanie HP jako domyslne. Wiecej informacji na ten 
temat znajdziesz w programie pomoc hp image zone, dotqczonym do 
oprogramowania. 



kopiowanie dwustronicowych, czarno-biatych dokumentow 

Urzqdzenia HP Officejet mozna uzyc do skopiowania jedno- lub 
wielostronicowego dokumentu w kolorze lub monochromatycznie. W niniejszym 
przykfadzie urzqdzenie HP Officejet wykorzystano do skopiowania 
dwustronicowego czarno-biafego dokumentu. 




podr^cznik uzytkownika 
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1 Rozmiesc oryginaty w takiej kolejnosci, aby pierwsza strona znalazta sie 
na gorze. 

2 Zataduj oryginat na skanowanq strong do dotu i gorng czescig wtozong 
przodem do podajnika dokumentow. Wiecej informacji na ten temat 
mozna znalezc w czesci tadowanie oryginatow na stronie 26. 

3 Nacisnij przycisk Kopiuj. 

4 Nacisnij przycisk Start, Mono. 

tworzenie wielu kopii tego samego oryginatu 

1 Zataduj oryginat skanowanq strong do dotu i gorng czescig wtozong 
przodem do podajnika dokumentow. Wiecej informacji na ten temat 
mozna znalezc w czesci tadowanie oryginatow na stronie 26. 

2 Naciskaj przycisk Kopiuj, az w gornej linii wyswietlacza pojawi sie menu 
Liczba kopii. 

3 Nacisnij ► lub podaj liczbe kopii za pomocg klawiatury numerycznej, nie 
przekraczajgc dopuszczalnego maksimum. 

(Maksymalna liczba kopii zalezy od modelu urzgdzenia.) 

Wskazowka: Przytrzymanie przycisku strzatki powoduje, ze 
wybrana liczba kopii bedzie sie zmieniata skokowo o 5, co 
utatwia ustawienie duzej liczby kopii. 

4 Nacisnij Start, Mono lub Start, Kolor. 

Przy kopiowaniu pliku oryginatow za pomocg podajnika dokumentow, 
urzgdzenie HP Officejet tworzy wiele kopii pojedynczej strony przed 
pobraniem nastepnej. Uzytkownik musi sam odpowiednio utozyc i spigc 
kopie. 




kopiowanie zdj^cia na catq strong 

Aby automatycznie powiekszyc zdjecie, w celu dopasowania do obszaru 
wydruku zatadowanego do podajnika papieru, nalezy uzyc opcji Dopasuj 
zdjecie do strony. 

Funkcja Dopasuj zdjecie do strony powieksza jedynie zdjecia o standardowych 
wymiarach. Standardowe wymiary zdjec sg nastepujgce: 

• 9 na 1 3 cm 

• 1 0 na 1 5 cm 

• 1 3 na 1 8 cm 

• 1 5 na 20 cm 

• 25 na 25 cm 

W przypadku oryginatow zawierajgcych tekst oraz zdjec o niestandardowych 
wymiarach uzyj funkcji Zmniejsz/Powieksz. 
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korzystanie z funkcji kopiowania 

Wskazowka: Jakosc drukowanych zdjec i kopii w urzqdzeniu 
HP Officejet mozna zoptymalizowac przez zakupienie pojemnika do 
druku zdjec. Wyjmij pojemnik z czarnym tuszem i wtoz na jego 
miejsce pojemnik do druku zdjec. (Informacje na temat prawidtowego 
przechowywania znajdujq sie w czesci korzystanie z kasety na 
pojemnik z tuszem na stronie 89.) Polqczenie trojkolorowego 
pojemnika z tuszem oraz pojemnika z tuszem do druku zdjec 
otrzymujemy szesciokolorowy system zapewniajqcy podwyzszonq 
jakosc drukowanych zdjec. Przy drukowaniu zwyktych dokumentow 
tekstowych nalezy zainstalowac ponownie pojemnik z czarnym tuszem. 

Wiecej informacji na ten temat mozna znalezc w czesci zamawianie 
pojemnikow z tuszem na stronie 79. 




1 Zataduj oryginat zdjecia skanowanq stronq do dotu i gornq czesciq 
wtozonq przodem do podajnika dokumentow. Wiecej informacji na ten 
temat mozna znalezc w czesci tadowanie oryginalow na stronie 26. 
Ustaw oryginat na srodku podajnika dokumentow i przysun do niego 
prowadnice papieru. 




2 Zataduj papier formatu letter lub A4 do podajnika. 

3 Nacisnij Dopasuj zdjecie do strony. 

Na wyswietlaczu pojawia sie napis "Obstugiwany tylko papier petnych 
rozmiarow". Urzqdzenie HP Officejet obsfuguje kopiowanie tylko na 
papier rozmiaru letter, A4 i legal. 

W gornej linii wyswietlacza pojawi sie komunikat Rodzaj papieru. 



Rodzaj papieru 

Zwykfy papier 
Papier fotograficzny 



podr^cznik uzytkownika 
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4 Naciskaj przycisk ► , dopoki nie pojawi sie odpowiedni rodzaj papieru 
(Zwykty papier lub Papier fotograficzny). 

5 Nacisnij przycisk Start, Kolor. 

Uwaga: Urzqdzenie HP Officejet dopasowujqc oryginal do rozmiaru calej 
strony z zachowaniem proporcji, moze pozostawic pewnq ilosc pustego 
miejsca wokol krawedzi papieru. 

kopiowanie dokumentow formatu legal na papierze formatu 
letter 

1 Zaladuj dokument rozmiaru legal skanowanq strong do dotu i gornq 
czesciq wlozonq przodem do podajnika dokumentow. Wiecej informacji 
na ten temat mozna znalezc w czesci ladowanie oryginalow na 
stronie 26. 

2 Naciskaj przycisk Kopiuj, az w gornej linii wyswietlacza pojawi sie menu 
Zmniejsz/ powiek. 

W menu Zmniejsz/powiek. dostepne sq nastepujqce opcje. 



Menu Kopiuj 

Liczba kopii 
Jakosc kopiow. 
Jasniej/ciemniej 

Zmniejsz/Powiek. 

Rodzaj papieru 
Rozm. pap. kop. 
Poprawa jakosci 
Nowe ust. domys. 



Zmniejsz/Powiek. 

Rozmiar rzeczywisty 
Niestandardowy 100% 
Cata strona 91% 
Legal > Ltr 72% 



3 Naciskaj przycisk ► , az wyswietlony zostanie format Legal > Ltr 72%. 

4 Nacisnij Start, Mono lub Start, Kolor. 

Urzqdzenie HP Officejet zredukuje rozmiar oryginafu tak, aby dopasowac 
go do obszaru wydruku formatu letter, jak pokazano ponizej. 



m 



kopiowanie wyblaklych oryginalow 



Do ustawienia jasnosci wykonywanych kopii sfuzy opcja Jasniej/ciemniej. 
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1 Zaladuj oryginat skanowanq stronq do dolu i gornq czesciq wlozonq 
przodem do podajnika dokumentow. Wiecej informacji na ten temat 
mozna znalezc w czesci tadowanie oryginatow na stronie 26. 

2 Naciskaj przycisk Kopiuj, az w gornej linii wyswietlacza pojawi sie opcja 
Jasniej/Ciemniej. 

Zakres wartosci opcji Jasniej/ciemniej jest przedstawiany w postaci kotka 
na skali widocznej na wyswietlaczu panelu przedniego. 

3 Naciskaj przycisk ► , aby przyciemnic kopie. 

Uwaga: Mozna rowniez naciskac 4 , aby rozjasnic kopie. 

4 Nacisnij Start, Kolor lub Start, Mono. 

kopiowanie wielokrotnie faksowanego dokumentu 

Funkcja Poprawa jakosci automatycznie polepsza jakosc dokumentow 
tekstowych dzieki wyostrzeniu krawedzi czarnego tekstu lub zdjec, modyfikujqc 
jasne kolory, ktore w przeciwnym razie mogtyby nie zostac skopiowane. 

Domyslna opcja poprawy jakosci to Tekst. Poprawe jakosci krawedzi czarnego 
tekstu uzyskuje sie za pomocq opcji Tekst. Za pomocq opcji Zdjecie mozna 
uwydatnic jasne kolory zdjec, opcje Mieszane stosuje sie w przypadku 
oryginatow zawierajqcych tekst i zdjecia. Opcja Brak wytqcza wszystkie opcje 
poprawy jakosci. 

1 Zataduj oryginat skanowanq stronq do dotu i gornq czesciq wtozonq 
przodem do podajnika dokumentow. Wiecej informacji na ten temat 
mozna znalezc w czesci tadowanie oryginalow na stronie 26. 

2 Naciskaj przycisk Kopiuj, az w gornej linii wyswietlacza pojawi sie opcja 
Poprawa jakosci. 

W menu Poprawa jakosci dostepne sq nastepujqce opcje. 



Menu Kopiuj 

Liczba kopii 
Jakosc kopiow. 
Jasniej/ciemniej 
Zmniejsz/Powiek. 
Rodzaj papieru 
Rozm. pap. kop. 

Poprawa jakosci 

Nowe ust. domys. 



Poprawa jakosci 

Tekst 
Zdjecie 
Mieszane 
Brak 



3 Naciskaj przycisk ► , az do pojawienia sie opcji Tekst. 

4 Nacisnij Start, Mono lub Start, Kolor. 



podr^cznik uzytkownika 
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Wskazowka: Jezeli wystqpi jeden z opisanych nizej problemow, 
wylqcz opcje Tekst funkcji zwiekszania wyrazistosci, wybierajqc 
opcje Zdjecie lub Brak: 

- Rozproszone kolorowe kropki wokol fragmentow tekstu na kopiach 

- Duze, czarne litery wyglqdajq jak poplamione (nie sq jednolite) 

- Cienkie kolorowe figury lub linie sq czesciowo zaczernione 

- Na obszarach jasnych lub srednio szarych widoczne sq poziome 
ziarniste lub biate pasma 

zwi$kszanie jakosci jasnych obszarow kopii 

Za pomocq opcji Zdjecie funkcji poprawy jakosci mozna uwydatnic jasne 
kolory, ktore inaczej moglyby zostac skopiowane jako biate. Opcja Zdjecie 
umozliwia wyeliminowanie lub zredukowanie opisanych nizej problemow, ktore 
mogq wystqpic podczas korzystania z opcji Tekst: 

• Rozproszone kolorowe kropki wokot fragmentow tekstu na kopiach 

• Duze, czarne litery wyglqdajq jak poplamione (nie sq jednolite) 

• Cienkie kolorowe figury lub linie sq czesciowo zaczernione 

• Na obszarach jasnych lub srednio szarych widoczne sq poziome ziarniste 
lub biafe pasma 

1 Zafaduj oryginaf zdjecia skanowanq stronq do dofu i gornq czesciq 
przodem do podajnika dokumentow. Wiecej informacji na ten temat 
mozna znalezc w czesci ladowanie oryginatow na stronie 26. 

2 Naciskaj przycisk Kopiuj, az w gornej linii wyswietlacza pojawi sie opcja 
Poprawa jakosci. 

W menu Poprawa jakosci dostepne sq nastepujqce opcje. 



Menu Kopiuj 

Liczba kopii 
Jakosc kopiow. 
Jasniej/ciemniej 
Zmniejsz/Powiek. 
Rodzaj papieru 
Rozm. pap. kop. 

Poprawa jakosci 

Nowe ust. domys. 



Poprawa jakosci 

Tekst 
Zdjecie 
Mieszane 
Brak 



3 Naciskaj przycisk ► , az do pojawienia sie opcji Tekst. 

4 Nacisnij Start, Kolor lub Start, Mono. 



zatrzymywanie kopiowania 



► Aby zatrzymac kopiowanie, nacisnij przycisk Anuluj na panelu przednim. 
Urzqdzenie HP Officejet natychmiast przerwie drukowanie i wysunie papier. 
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korzystanie z funkcji skanowania 



Skanowanie to proces przeksztalcania obrazow i tekstu do postaci 
elektronicznej wykorzystywanej przez komputer. Skanowac mozna zdjecia oraz 
dokumenty tekstowe. 

Dzieki temu, ze zeskanowany tekst lub obraz jest w postaci elektronicznej, 
mozliwe jest przeniesienie go do edytora tekstu lub programu graficznego 
i zmodyfikowanie stosownie do potrzeb. Mozliwe jest: 

• Zeskanowanie zdjec dzieci i wyslanie ich pocztq elektronicznq do 
rodziny, tworzenie zbioru zdjec domu lub biura lub tworzenie 
elektronicznego albumu. 

• Zeskanowanie tekstu z artykulu do edytora tekstu i dolqczenie do 
tworzonego sprawozdania, dzieki czemu nie trzeba go przepisywac. 

Aby mozna bylo korzystac z funkcji skanowania, urzqdzenie HP Officejet oraz 
komputer muszq bye ze sobq polqczone i muszq bye wlqczone. Oprocz tego, 
przed przystqpieniem do skanowania w komputerze powinno zostac 
zainstalowane i uruchomione oprogramowanie dla urzqdzenia HP Officejet. 
Aby w systemie Windows sprawdzic, czy oprogramowanie HP Officejet jest 
uruchomione, poszukaj ikony hp officejet 4200 series w zasobniku systemowym 
w prawym dolnym rogu ekranu, obok zegara. W przypadku komputerow 
Macintosh, oprogramowanie HP Officejet jest zawsze uruchomione. 

Skanowanie mozna rozpoczqc za pomocq komputera lub urzqdzenia 
HP Officejet. W tej czesci objasniono, jak korzystac z funkcji skanowania 
z panelu przedniego urzqdzenia HP Officejet. 



Aby uzyskac wiecej informacji na temat skanowania z komputera, 
dostosowania zeskanowanych materiafow, zmiany ich rozmiaru, obracania, 
przycinania oraz poprawy ostrosci - zajrzyj do programu 
pomoc hp image zone, dofqezonego do oprogramowania. 



Uwaga: Skanowanie w wysokiej rozdzielczosci (600 dpi i wiecej) 
wymaga wiele wolnego miejsca na dysku twardym. W przypadku braku 
wystarczajqeej ilosci wolnego miejsca, system moze sie zawiesic. 

W tej czesci opisano nastepujqce zagadnienia: 

• skanowanie oryginatu na stronie 38 

• zatrzymywanie skanowania na stronie 38 
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skanowanie oryginalu 

1 Zataduj oryginat skanowanq stronq do dolu i gornq czesciq wlozonq 
przodem do podajnika dokumentow. Patrz tadowanie oryginalow. 

2 Nacisnij przycisk Skanuj. 

Pojawi si§ menu Skanuj , w ktory pojawi sie lista aplikacji docelowych 
skanowania. Domyslnym miejscem docelowym jest to, ktore wybrano 
podczas ostatniego korzystania z urzqdzenia. 

3 Wybierz miejsce docelowe za pomocq przyciskow i lub ►, albo 
naciskajqc przycisk Skanuj. 

4 Nacisnij Start, Mono lub Start, Kolor. 

zatrzymywanie skanowania 

► Aby zatrzymac skanowanie, nacisnij przycisk Anuluj na panelu przednim. 
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Korzystajqc z urzqdzenia HP Officejet mozna wysylac i odbierac faksy, takze 
faksy kolorowe. Mozna rowniez przypisac numery do pozycji szybkiego 
wybierania, aby szybciej i latwiej wysylac faksy do najczestszych odbiorcow. 
Za pomocq panelu przedniego mozna ustawic wiele opcji faksowania, np. 
rozdzielczosc. 

W tej czesci opisano nastepujqce zagadnienia: 

• wysylanie faksu na stronie 40 

• stosowanie trybu odbierania na stronie 48 

• odbieranie faksu na stronie 51 

• korzystanie z dolqczonej stuchawki (tylko hp officejet 4250 series) na 

stronie 54 

• ustawianie nagfowka faksu na stronie 55 

• wprowadzanie tekstu za pomocq panelu przedniego na stronie 56 

• drukowanie raportow na stronie 58 

• ustawianie szybkiego wybierania na stronie 60 

• zmiana rozdzielczosci faksu i ustawieh jasnosci na stronie 63 

• ustawianie opcji faksowania na stronie 66 

• ponowne drukowanie faksow znajdujqcych sie w pamieci na stronie 74 

• przerywanie operacji faksowania na stronie 74 

Aby w petni wykorzystac wszystkie opcje urzqdzenia, nalezy zapoznac sie 
z oprogramowaniem Nawigator HP dotqczonym do urzqdzenia HP Officejet. 
Korzystajqc z oprogramowania Nawigator HP mozna wykonywac wszystkie 
operacje, takze te, ktore sq niedostepne z panelu przedniego urzqdzenia 
HP Officejet. Wiecej informacji na ten temat znajdziesz w programie 
pomoc hp image zone, dofqczonym do oprogramowania. 



rozdziat 5 

wysylanie faksu 

Z panelu przedniego urzqdzenia HP Officejet mozna wysylac faksy zarowno 
czarno-biale, jak i kolorowe. 

W tej czesci opisano nastepujqce zagadnienia: 

• wtqczanie funkcji potwierdzeh dla faksow na stronie 40 

• wysytanie zwyktego faksu na stronie 41 

• wysytanie faksem dokumentow kolorowych lub zdjec na stronie 42 

• wysytanie faksu z wykorzystaniem szybkiego wybierania na stronie 42 

• wysytanie faksu z wykorzystaniem ponownego wybierania na stronie 43 

• planowanie faksu na stronie 43 

• anulowanie zaplanowanego faksu na stronie 44 

• wysytanie faksu z pamieci na stronie 44 

• wysytanie faksu z wykorzystaniem monitorowania wybierania numerow 

na stronie 46 

• reczne wysytanie faksu przy uzyciu telefonu na stronie 46 

wtqczanie funkcji potwierdzeh dla faksow 

Jesli potrzebne jest drukowane potwierdzenie wyslania, wykonaj ponizsze 
czynnosci zanim przystqpisz do wysylania faksu. 

Domyslnym ustawieniem potwierdzen dla faksow jest Wszystkie bledy. Oznacza 
to, ze urzqdzenie HP Officejet drukuje raport jedynie w razie wystqpienia 
problemow z wysytaniem lub odbieraniem faksu. Po zakonczeniu kazdej 
transmisji na wyswietlaczu umieszczonym na panelu przednim pojawia sie na 
krotko komunikat informujqcy, czy udafo sie wysfac faks. Aby otrzymac 
drukowane potwierdzenie wysfania kazdego faksu skorzystaj z ponizszych 
instrukcji. Wiecej informacji na ten temat mozna znalezc w czesci 
automatyczne tworzenie raportow na stronie 58. 

1 Nacisnij przycisk Ustawienia. 

2 Nacisnij przycisk 1, a nastepnie 1. 

Spowoduje to kolejno wyswietlenie menu Drukuj raport, a nastepnie 
wybranie opcji Ustawienia automatycznych sprawozdan. 
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Drukuj raport 
1 : Ustawienia automat, sprawozdah 

2: Ostatnia transakcja >v 

3: Dziennik faksu 

4: Lista numerow szybkiego wyb. 

5: Raport z autotestu 

6. Raport identyfikacji rozmowcow * 

7: Raport blokowanych faksow * 

* Nie dostepne w niektorych krajach/ 
regionach. Jezeli ustuga identyfikacji 
rozmowcy nie jest dostepna w Twoim 
kraju/regionie, opcja ta nie pojawi sie 
w menu Drukuj raport. 



Ustawienia automat, 
sprawozdah 

Wszystkie btedy 
Bfqd wysfania 
Btqd odbioru 
Wszystkie faksy 
Tylko wyslij 
Wyfqczony 



3 Naciskaj przycisk ► , az w drugiej linii wyswietlacza pojawi sie opcja 
Wszystkie faksy, a nastepnie nacisnij OK. 

Urzqdzenie HP Officejet wydrukuje raport po kazdym wysfaniu faksu 
z informacjq o tym, czy operacja udafa sie, czy tez nie. 
Wiecej informacji na temat drukowania raportow mozna znalezc w czesci 
drukowanie raportow na stronie 58. 

wysylanie zwyktego faksu 

W tej czesci opisano sposob wysyfania zwykfych faksow czarno-biafych za 
pomocq panelu przedniego. 

Informacje na temat wysyfania faksow kolorowych lub zdjec mozna znalezc 
w czesci wysytanie faksem dokumentow kolorowych lub zdjec na stronie 42. 

1 Zataduj oryginaf skanowanq stronq do dotu i gornq czesciq wfozonq 
przodem do podajnika dokumentow. 

Wiecej informacji na ten temat mozna znalezc w czesci tadowanie 
oryginatow na stronie 26. 

2 Nacisnij przycisk Faksuj. 

W gornej linii wyswietlacza pojawi sie komunikat Numer telefonu. 

3 Za pomocq klawiatury wpisz numer faksu. 

4 Nacisnij przycisk Start, Mono. 

Wskazowka: Aby wysfac faks, nacisnij Start. Nacisnij przycisk 
OK, aby otworzyc menu. 



Czy wiesz, ze faks mozna wysfac rowniez z komputera, korzystajqc 
z programu Nawigator HP dofqczonego do urzqdzenia HP Officejet? Mozna 
rowniez fatwo tworzyc komputerowe strony tytufowe, dofqczane do 
wysyfanych faksow. Wiecej informacji na ten temat znajdziesz w programie 
pomoc hp image zone, dofqczonym do oprogramowania. 



podrecznik uzytkownika 
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wysytanie faksem dokumentow kolorowych lub zdjec 

Za pomocq urzqdzenia HP Officejet mozna wysyfac faksem dokumenty 
kolorowe i zdjecia. Jesli urzqdzenie odbiorcy obsfuguje tylko faksy czarno-biafe, 
HP Officejet automatycznie wyslany zostanie faks czarno-biafy. 

Z faksowania w kolorze zaleca sie korzystac jedynie w przypadku kolorowych 
oryginatow. 

1 Zafaduj oryginaf skanowanq stronq do dofu i gornq czesciq wfozonq 
przodem do podajnika dokumentow. 

Wiecej informacji na ten temat mozna znalezc w czesci tadowanie 
oryginalow na stronie 26. 

2 Nacisnij przycisk Faksuj. 

W gornej linii wyswietlacza pojawi sie komunikat Numer telefonu. 

3 Za pomocq klawiatury wpisz numer faksu. 

Wskazowka: Aby wprowadzic przerwe w numerze faksu, 
nacisnij przycisk Ponowne wybier./Pauza. 

4 Jezeli wysyfasz faksem zdjecie, zaleca sie zmienic rozdzielczosc na 
Zdjecie. 

Dalsze informacje na temat zmiany rozdzielczosci mozna znalezc 
w czesci zmiana rozdzielczosci faksu na stronie 63. 

5 Nacisnij przycisk Start, Kolor. 

Uwaga: Jesli urzqdzenie odbiorcy obstuguje tylko faksy czarno-biafe, 
HP Officejet automatycznie wyslany zostanie faks czarno-biafy. Po wysfaniu 
faksu pojawi sie komunikat informujqcy o wysfaniu faksu czarno-biafego. 
Nacisnij OK, aby usunqc komunikat. 



Czy wiesz, ze faks mozna wysfac rowniez z komputera, korzystajqc 
z programu Nawigator HP dofqczonego do urzqdzenia HP Officejet? Mozna 
rowniez fatwo tworzyc komputerowe strony tytufowe, dofqczane do 
wysyfanych faksow. Wiecej informacji na ten temat znajdziesz w programie 
pomoc hp image zone, dofqczononym do oprogramowania. 



wysylanie faksu z wykorzystaniem szybkiego wybierania 

Za pomocq przyciskow szybkiego wybierania jednoprzyciskowego lub 
przycisku Szybkie wybieranie, na panelu przednim, mozna szybko wysfac faks. 

Pozycje szybkiego wybierania nie sq wyswietlane, jesli nie zostaty wczesniej 
ustawione. Wiecej informacji na ten temat mozna znalezc w czesci ustawianie 
szybkiego wybierania na stronie 60. 

1 Zafaduj oryginaf skanowanq stronq do dofu i gornq czesciq wfozonq 
przodem do podajnika dokumentow. 

Wiecej informacji na ten temat mozna znalezc w czesci tadowanie 
oryginalow na stronie 26. 

2 Nacisnij przycisk Faksuj. 

W gornej linii wyswietlacza pojawi sie komunikat Numer telefonu. 
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3 Wykonaj jednq z nastepujqcych czynnosci: 

- Naciskaj przycisk Szybkie wybieranie, az w gornej linii wyswietlacza 
pojawi sie odpowiednia pozycja szybkiego wybierania. Mozesz takze 
przejrzec pozycje szybkiego wybierania za pomocq przyciskow i lub 
► . 

- Nacisnij przycisk Szybkie wybieranie, a nastepnie wprowadz kod 
wejsciowy szybkiego wybierania z panelu przedniego. 

- Nacisnij przycisk szybkiego wybierania jednoprzyciskowego. Nacisnij 
ten przycisk raz, aby uzyskac dostep do pierwszej pozycji szybkiego 
wybierania, albo dwa razy, aby uzyskac dostep do drugiej pozycji. 

Wskazowka: Mozliwe jest wydrukowanie listy 
zaprogramowanych pozycji szybkiego wybierania. Informacje na 
ten temat mozna znalezc w czesci reczne tworzenie raportow na 
stronie 59. 

4 Nacisnij Start, Mono lub Start, Kolor. 

Uwaga: W przypadku wysyfania faksu do grupy szybkiego wybierania, 
faks mozna wysytac tylko w trybie monochromatycznym. Faks zostanie 
zeskanowany do pamieci i zostanie wybrana pierwsza pozycja z listy 
szybkiego wybierania grupy. Po wykonaniu pofqczenia, faks zostanie 
wysfany, a nastepnie wybrany zostanie nastepny numer itd. Jezeli numer 
jest zajety lub nie odpowiada, urzqdzenie HP Officejet zachowa sie 
zgodnie z ustawieniami opcji Ponowne wyb. - sygn. zajetosci oraz Ponowne 
wyb. - brak odp. Jezeli pofqczenie nie moze zostac wykonane, wybierany 
jest nastepny numer z listy i generowany jest raport bfedu. 



Korzystajqc z oprogramowania Nawigator HP mozna szybko i fatwo ustawic 
w komputerze pozycje szybkiego wybierania. Wiecej informacji na ten temat 
znajdziesz w programie pomoc hp image zone, dotqczonym do 
oprogramowania. 



wysylanie faksu z wykorzystaniem ponownego wybierania 

Mozliwe jest wysfanie faksu na ostatnio wybierany numer za pomocq przycisku 
Ponowne wybier./Pauza. 

1 Zafaduj oryginaf skanowanq stronq do dofu i gornq czesciq wfozonq 
przodem do podajnika dokumentow. 

Wiecej informacji na ten temat mozna znalezc w czesci tadowanie 
oryginalow na stronie 26. 

2 Nacisnij Ponowne wybier./Pauza. 

Ostatnio wybierany numer pojawi sie na wyswietlaczu. 

3 Nacisnij Start, Mono lub Start, Kolor. 

planowanie faksu 

Mozna ustawic wysfanie faksu czarno-biafego na pozniejszq pore tego samego 
dnia (np. gdy linie telefoniczne sq mniej obciqzone lub stawki sq nizsze). 
Planujqc wysfanie faksu, oryginafy nalezy umiescic w automatycznym 
podajniku dokumentow. 



nik uzytkownika 
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Z chwilq uptyniecia ustalonej godziny faks zostanie wysfany automatycznie, 
natychmiast po uzyskaniu potqczenia. 

Uwaga: Do zaplanowania wysfania faksu, uzyj panelu przedniego. Jezeli 
korzystasz ze sfuchawki (tylko w przypadku HP Officejet 4250 Series) faks 
jest wysyfany natychmiast. 

Mozliwe jest zaplanowanie tylko jednego faksu na raz. Mozesz jednak nadal 
wysyfac normalne faksy. 

1 Zafaduj oryginaf skanowanq strong do dotu i gornq czesciq wfozonq 
przodem do podajnika dokumentow. 

Wiecej informacji na ten temat mozna znalezc w czesci tadowanie 
oryginatow na stronie 26. 

2 Nacisnij przycisk Faksuj. 

W gornej linii wyswietlacza pojawi sie komunikat Numer telefonu. 

3 Za pomocq klawiatury wpisz numer faksu, nacisnij przycisk szybkiego 
wybierania lub naciskaj przycisk Szybkie wybieranie, az pojawi sie 
odpowiednia pozycja szybkiego wybierania. 

Aby uzyskac wiecej informacji na temat szybkiego wybierania, patrz 
ustawianie szybkiego wybierania na stronie 60. 

Wskazowka: Aby wprowadzic przerwe w numerze faksu, 
nacisnij przycisk Ponowne wybier./Pauza. 

4 Naciskaj przycisk Faksuj, az w gornej linii wyswietlacza pojawi sie 
pozycja Jak przest. faks. 

5 Naciskaj przycisk ► , az w gornej linii wyswietlacza pojawi sie opcja 
Wyslij faks pozniej, a nastepnie nacisnij OK. 

6 Korzystajqc z klawiatury numerycznej, wprowadz Godzine wysfania. 

7 Po pojawieniu sie monitu nacisnij przycisk 1 dla opcji AM (przed 
pofudniem) lub przycisk 2 dla opcji PM (po pofudniu) 

8 Nacisnij przycisk Start, Mono. 

Uwaga: Jezeli nacisniesz Start, Kolor, faks zostanie wysfany w trybie 
monochromatycznym i pojawi sie odpowiedni komunikat. 

Urzqdzenie HP Officejet zeskanuje oryginaty do pamieci i wysle je 
w zaplanowanym czasie. Zaplanowany czas wysfania pojawi sie na 
wyswietlaczu. 

anulowanie zaplanowanego faksu 

Istnieje mozliwosc anulowania faksu zapisanego w pamieci lub wfasnie 
wysyfanego. Po zaplanowaniu faksu, zaplanowany czas wysfania pojawi sie na 
wyswietlaczu. 

► Po pojawieniu sie na wyswietlaczu ustalonego czasu nacisnij przycisk 
Anuluj i nacisnij 1 . 

wysylanie faksu z pamieci 

Urzqdzenie HP Officejet umozliwia zeskanowanie czarno-biatego faksu 

z automatycznego podajnika dokumentow do pamieci przed jego wysfaniem. 

Te funkcje mozna wykorzystac, jesli wybrany numer faksu jest zajety lub 
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chwilowo niedostepny. Urzqdzenie HP Officejet zeskanuje oryginaty do pamieci 
i wysle je, gdy uda sie nawiqzac potqczenie. Dzieki temu mozna natychmiast 
wyjqc oryginaty z urzqdzenia HP Officejet po zapisaniu ich w pamieci. 

Uwaga: Do wysfania faksu z pamieci, uzyj panelu przedniego. Jezeli 
korzystasz ze sfuchawki (tylko w przypadku HP Officejet 4250 Series) faks 
jest wysyfany natychmiast. 

1 Zataduj oryginaf skanowanq stronq do dotu i gornq czesciq wtozonq 
przodem do podajnika dokumentow. 

Wiecej informacji na ten temat mozna znalezc w czesci tadowanie 
oryginatow na stronie 26. 

2 Nacisnij przycisk Faksuj. 

W gornej linii wyswietlacza pojawi sie komunikat Numer telefonu. 

3 Za pomocq klawiatury wpisz numer faksu, nacisnij przycisk szybkiego 
wybierania lub naciskaj przycisk Szybkie wybieranie, az pojawi sie 
odpowiednia pozycja szybkiego wybierania. 

Aby uzyskac wiecej informacji na temat szybkiego wybierania, patrz 
ustawianie szybkiego wybierania na stronie 60. 

Wskazowka: Aby wprowadzic przerwe w numerze faksu, 
nacisnij przycisk Ponowne wybier./Pauza. 

4 Naciskaj przycisk Faksuj, az w gornej linii wyswietlacza pojawi sie 
pozycja Jak przest. faks. 

5 Naciskaj przycisk ► , az w gornej linii wyswietlacza pojawi sie opcja 
Wyslij faks z pamieci. 

6 Nacisnij przycisk Start, Mono. 

Uwaga: Jezeli nacisniesz Start, Kolor, faks zostanie wysfany w trybie 
monochromatycznym i pojawi sie odpowiedni komunikat. 

Urzqdzenie HP Officejet zeskanuje oryginaty do pamieci i wysle je, gdy 
dostepne bedzie urzqdzenie odbierajqce. 



podr^cznik uzytkownika 
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wysytanie faksu z wykorzystaniem monitorowania wybierania numerow 

Za pomocq monitora mozna wybrac numer za pomocq panelu przedniego, tak 
jak w zwykfym telefonie. Ta funkcja jest przydatna, jesli uzytkownik korzysta 
z karty telefonicznej. Przydatna jest takze, gdy konieczne jest reagowanie na 
zapytania pojawiajqce sie na linii i trzeba dostosowac tempo wybierania 
numeru. 

W zaleznosci od posiadanego modelu, wysyfanie faksu w trybie 
monitorowania mozna wykonac za pomocq panelu przedniego lub sfuchawki 
(dotyczy tylko HP Officejet 4250 Series). 

wysyfanie faksu z wykorzystaniem monitorowania wybierania numerow 
z panelu przedniego 

1 Zafaduj oryginaf skanowanq stronq do dofu i gornq czesciq wfozonq 
przodem do podajnika dokumentow. 

Wiecej informacji na ten temat mozna znalezc w czesci tadowanie 
oryginatow na stronie 26. 

2 Nacisnij Start, Mono lub Start, Kolor. 

3 Po usfyszeniu sygnatu wybierania tonowego, za pomocq klawiatury 
wprowadz numer faksu. Mozna uzyc takze szybkiego wybierania. Aby 
uzyskac wiecej informacji na temat szybkiego wybierania, patrz 
wysyfanie faksu z wykorzystaniem szybkiego wybierania na stronie 42. 

4 Postepuj zgodnie z pojawiajqcymi sie komunikatami. 

Faks zostanie wysfany po zgfoszeniu sie urzqdzenia odbiorcy. 

wysytanie faksu z wykorzystaniem monitorowania wybierania numerow za 
pomocq stuchawki (tylko hp officejet 4250 series) 

Uwaga: Niniejsza procedura dotyczy tylko modelu HP Officejet 

4250 Series. Jezeli posiadasz model HP Officejet 421 0 Series, skorzystaj 

z poprzedniej czesci. 

1 Zafaduj oryginaf skanowanq stronq do dotu i gornq czesciq wfozonq 
przodem do podajnika dokumentow. 

Wiecej informacji na ten temat mozna znalezc w czesci tadowanie 
oryginafow na stronie 26. 

2 Podnies sfuchawke. 

3 Po usfyszeniu sygnatu wybierania tonowego, za pomocq klawiatury 
wprowadz numer faksu. Mozna uzyc takze szybkiego wybierania. Aby 
uzyskac wiecej informacji na temat szybkiego wybierania, patrz 
wysytanie faksu z wykorzystaniem szybkiego wybierania na stronie 42. 

4 Postepuj zgodnie z pojawiajqcymi sie komunikatami. 

5 Nacisnij Start, Mono lub Start, Kolor. 

Faks zostanie wysfany po zgfoszeniu sie urzqdzenia odbiorcy. 



reczne wysylanie faksu przy uzyciu telefonu 

Reczne wysyfanie faksow umozliwia przeprowadzenie rozmowy z odbiorcq 
przed wysfaniem faksu. Jest to przydatne w sytuacji, gdy konieczne jest 
poinformowanie odbiorcy przed wysfaniem faksu. 
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Faksy mozna wysytac przy uzyciu telefonu, ktory podtqczony jest bezposrednio 
do urzqdzenia HP Officejet lub za pomocq dotqczonej stuchawki (dotyczy tylko 
HP Officejet 4250 Series). 

Telefon musi bye podfqezony do portu opisanego jako "2-EXT", znajdujqcego 
sie w tylnej czesci HP Officejet. 

Uwaga: Informacje dotyczqee konfigurowania HP Officejet do 
posiadanego telefonu - patrz konfiguracja faksu na stronie 1 1 9. 

reczne wysytanie faksu przy uzyciu podtqezonego telefonu 

1 Zafaduj oryginaf skanowanq stronq do dolu i gornq czesciq wtozonq 
przodem do podajnika dokumentow. 

Wiecej informacji na ten temat mozna znalezc w czesci tadowanie 
oryginatow na stronie 26. 

2 Za pomocq podtqezonego do HP Officejet aparatu, wybierz numer 
telefonu. 

Uwaga: Do wybrania numeru telefonu trzeba uzyc klawiatury 
podtqezonego aparatu telefon icznego. Nie korzystaj z klawiatury na 
panelu przednim urzqdzenia HP Officejet. 

3 Wykonaj jednq z nastepujqeych czynnosci: 

- Jesli po wybraniu numeru ustyszysz sygnat faksu, w ciqgu trzech 
sekund nacisnij przycisk Start, Mono lub Start, Kolor. 

- Jesli telefon zostanie odebrany przez cztowieka, popros aby po 
ustyszeniu sygnatu faksu nacisnqt przycisk Start na wtasnym 
urzqdzeniu. Przycisk Start, Mono lub Start, Kolor na urzqdzeniu 
HP Officejet nalezy nacisnqc przed nacisnieciem przez odbiorce 
przycisku Start na jego urzqdzeniu. 

4 Zaczekaj na pojawienie sie sygnatu faksu, a nastepnie odtoz stuchawke. 

reczne wysytanie faksu za pomocq stuchawki 
(dotyczy tylko modeli ze stuchawkq) 

Uwaga: Niniejsza procedura dotyczy tylko modeli HP Officejet 

4250 Series z dotqezona stuchawkq. Jezeli posiadasz model HP Officejet 

4210 Series, skorzystaj z poprzedniej czesci. 

1 Zataduj oryginat skanowanq stronq do dotu i gornq czesciq wtozonq 
przodem do podajnika dokumentow. 

Wiecej informacji na ten temat mozna znalezc w czesci tadowanie 
oryginatow na stronie 26. 

2 Unies stuchawke podtqezonq do urzqdzenia HP Officejet i wybierz numer 
telefonu za pomocq klawiatury na panelu przednim. 

3 Wykonaj jednq z nastepujqeych czynnosci: 

- Jesli po wybraniu numeru ustyszysz sygnat faksu, w ciqgu trzech 
sekund nacisnij przycisk Start, Mono lub Start, Kolor. 

- Jesli telefon zostanie odebrany przez cztowieka, popros aby po 
ustyszeniu sygnatu faksu nacisnqt przycisk Start na wtasnym 
urzqdzeniu. Przycisk Start, Mono lub Start, Kolor na urzqdzeniu 
HP Officejet nalezy nacisnqc przed nacisnieciem przez odbiorce 
przycisku Start na jego urzqdzeniu. 

4 Zaczekaj na pojawienie sie sygnatu faksu, a nastepnie odtoz stuchawke. 
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stosowanie trybu odbierania 

Domyslnie, urzqdzenie HP Officejet automatycznie odpowiada na 
przychodzqce pofqczenia i odbiera faksy. Mozliwa jest zmiana ustawienia 
trybu odbierania, aby odbierac faksy recznie lub automatycznie, w zaleznosci 
od ustawien innych urzqdzen wspofdzielqcych te samq linie telefonicznq, do 
ktorej podfqczono urzqdzenie HP Officejet. W tej czesci opisano sposoby 
odbierania pofqczen faksowych. 

Zalecamy, aby tryb odbierania ustawic za pomocq panelu przedniego, a nie 
programu Nawigator HP. 

Uwaga: Informacje dotyczqce konfigurowania HP Officejet do 
posiadanego telefonu - patrz konfiguracja faksu na stronie 1 1 9. 

zmiana trybu odbierania za pomocq panelu przedniego 

► Naciskaj przycisk Tryb odbierania, az na wyswietlaczu pojawi sie 
wybrany tryb. 

Wybrane ustawienie Trybu odbierania pojawi sie na wyswietlaczu i stanie 
sie ustawieniem domyslnym. 

Ponizsza tabela ufatwia wybranie odpowiedniego Trybu odbierania. W 
pierwszej kolumnie tabeli wybierz wfasciwq dla Twojego biura kombinacje 
sprzetu i usfug. Odpowiednie ustawienia znajdziesz w drugiej kolumnie. 
Trzecia kolumna opisuje sposob odbierania pofqczen przez HP Officejet. 



inny sprzet/ ustugi dzielone 
na linii faksu 


zalecane 
ustawienie trybu 
odbierania 


opis 


Brak. 

(Do wysyfania faksow 
wykorzystywana jest osobna 
linia, na ktorej nie sq 
prowadzone pofqczenia 
gfosowe.) 


Faks 


Urzqdzenie HP Officejet automatycznie 
odbiera wszystkie przychodzqce 
pofqczenia biorqc pod uwage ustawienie 
Dzwon. do odebr. Patrz ustawianie liczby 
dzwonkow przed odebraniem na 
stronie 5 1 . 



<u 
'E 

I 

in 

O 
«-»— 



hp officejet 4200 series 



korzystanie z funkcji faksu 



inny sprzet/ ustugi dzielone 
na linii faksu 


zalecane 
ustawienie trybu 
odbierania 


opis 


Wspofdzielona linia gfosowa 
i faksowa z urzqdzeniem 
HP Officejet 4250 Series 
(model ze sfuchawkq) i bez 
automatycznej sekretarki. 


FaksTelefon 

(Tryb ten dotyczy 
tylko modelu 
HP Officejet 
4250 Series.) 


Urzqdzenie HP Officejet automatycznie 
odbiera wszystkie przychodzqce 
pofqczenia biorqc pod uwage ustawienie 
Dzwon. do odebr. Patrz ustawianie liczby 
dzwonkow przed odebraniem na 
stronie 5 1 . 

Jezeli pofqczenie jestfaksowe, urzqdzenie 
HP Officejet odbierze faks. W przypadku 
pofqczenia gfosowego, urzqdzenie 
HP Officejet zadzwoni wskazujqc na 
odebranie pofqczenia gfosowego. 
W takim wypadku nalezy odebrac 
przychodzqce pofqczenie za pomocq 
dofqczonej sfuchawki. 

Uwaga: Jezeli urzqdzenie 
HP Officejet stwierdzi pofqczenie 
gfosowe, uzytkownik zostanie 
poinformowany o tym specjalnym 
dzwonkiem. Inne urzqdzenia 
podfqczone do tej samej linii 
telefonicznej w ogole nie zadzwoniq. 
W takim wypadku nalezy odebrac 
przychodzqce pofqczenie za pomocq 
dofqczonej sfuchawki. 

Nie nalezy odbierac pofqczeh 
gfosowych za pomocq innych 
aparatow podfqczonych do tej samej 
linii telefonicznej. Urzqdzenie nie 
rozpozna faktu uzycia innego 
aparatu i bedzie nadal dzwon ic. Aby 
zatrzymac dzwonienie, nacisnij 
przycisk Anuluj na panelu przednim 
urzqdzenia HP Officejet. 


Wspofdzielona linia gfosowa 
i faksowa z urzqdzeniem 
HP Officejet 4210 Series lub 
HP Officejet 4250 Series 


Telefon 


Urzqdzenie HP Officejet nie bedzie 
automatycznie odbierafo pofqczeh. 
W przypadku koniecznosci recznego 
odebrania faksu nalezy uzyc przycisku 
Start, Mono lub Start, Kolor. Wiecej 
informacji na temat recznego odbierania 
faksow mozna znalezc w czesci 
odbieranie faksu na stronie 51 . 
Ustawienie to jest przydatne, gdy 
wiekszosc pofqczeh na tej linii jestgfosowa 
i faksy sq wysyfane rzadko. 
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inny sprz?t/ usfugi dzielone 
na linii faksu 


zalecane 
ustawienie trybu 
odbierania 


opis 


Usfuga poczty gfosowej 
dostarczona przez operatora 
telefonicznego. 


Telefon 


Urzqdzenie HP Officejet nie bedzie 
automatycznie odbierafo pofqczen. W 
przypadku koniecznosci recznego 
odebrania faksu nalezy uzyc przycisku 
Start, Mono lub Start, Kolor. Wiecej 
informacji na temat recznego odbierania 
faksow mozna znalezc w czesci 
odbieranie faksu na stronie 51 . 


Wspofdzielona linia gfosowa 
i faksowa oraz automatyczna 
sekretarka. 


Sekretarka 


Urzqdzenie HP Officejet nie bedzie 
automatycznie odbierafo pofqczen. 
Zamiast tego, automatyczna sekretarka 
bedzie odpowiadafa na pofqczen ia, 
a urzqdzenie HP Officejet bedzie 
monitorowafo linie. Jezeli wykryte zostanq 
sygnafy wysyfania faksu, urzqdzenie 
HP Officejet odbierze faks. W przeciwnym 
wypadku automatyczna sekretarka nagra 
przychodzqcq wiadomosc. 

Uwaga: Jest to ustawienie zalecane, 
gdy na linii znajduje sie 
automatyczna sekretarka. Sprawdz, 
czy sekretarka automatyczna jest 
ustawiona wfasciwie do pracy 
z urzqdzeniem HP Officejet. 
Informacje na ten temat mozna 
znalezc w czesci konfiguracja faksu 
na stronie 119. 


Usfuga dzwonienia 
dystynktywnego. 


Faks 


Urzqdzenie HP Officejet automatycznie 
odbiera wszystkie przychodzqce 
pofqczenia. 

Upewnij sie, ze wzorzec dzwonka firmy 
telekomunikacyjnej dla danej linii 
telefonicznej odpowiada Wzorcowi 
sygnafu dzwonka ustawionemu 
w urzqdzeniu HP Officejet. Wiecej 
informacji na ten temat mozna znalezc 
w czesci zmiana wzorca sygnafu dzwonka 
(dzwonienie dystynktywne) na stronie 69. 
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odbieranie faksu 

Domyslnie, urzqdzenie HP Officejet automatycznie odbiera faksy i drukuje je. 

W zaleznosci od ustawienia Trybu odbierania, faksy mozna odbierac 
automatycznie lub recznie. Aby uzyskac wiecej informacji na temat opcji Tryb 
odbierania, patrz stosowanie trybu odbierania na stronie 48. 

Uwaga: Jezeli ustawisz Tryb odbierania na Telefon, uzytkownik bedzie 
musiat osobiscie odbierac przychodzqce pofqczenia faksowe. Jezeli 
wybrano ustawienie Faks, FaksTelefon lub Sekretarka, faksy mozna odbiera 
automatycznie lub recznie. 

Faksy mozna odbierac recznie: 

• Za pomocq telefonu podfqczonego bezposrednio do HP Officejet (do 
portu "2-EXT") 

• Za pomocq telefonu podfqczonego to tej samej linii telefonicznej, ale nie 
podfqczonego do HP Officejet 

• Za pomocq panelu przedniego 

• Za pomocq sfuchawki (tylko model ze sfuchawkq). 
Nastepne czesci zawierajq informacje na temat odbierania faksow. 
W tej czesci opisano nastepujqce zagadnienia: 

• ustawianie liczby dzwonkow przed odebraniem na stronie 51 

• reczne odbieranie faksu przy uzyciu telefonu na stronie 52 

• reczne odbieranie faksu przy uzyciu panelu przedniego na stronie 53 

• reczne odbieranie faksu za pomocq sfuchawki (tylko 
hp officejet 4250 series) na stronie 53 

• wywofywanie faksu do odbioru na stronie 54 

ustawianie liczby dzwonkow przed odebraniem 

Mozliwe jest okreslenie liczby dzwonkow, po jakiej urzqdzenie HP Officejet 
automatycznie odbierze telefon. Domyslnym ustawieniem sq 2 dzwonki (w 
zaleznosci od kraju/regionu). 

Uwaga: Ustawienie to dotyczy opcji Tryb odbierania ustawionej na Faks 
lub FaksTelefon. 

1 Nacisnij przycisk Ustawienia. 

2 Nacisnij przycisk 3, a nastepnie 3. 

Spowoduje to kolejno wyswietlenie menu Podstawowe ustawienia faksu, 
a nastepnie wybranie opcji Dzwon. do odebr. 
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Podstawowe ustawienia faksu 

1 : Data i godzina 

2: Nagfowek faksu 

3: Dzwonkow do odebrania 

4: Rozmiar papieru faksu 

5: Wybieranie ton. lub impuls. 

6: Gf os nose dzwonka 

7: Gfosnosc podsfuchu linii 

8: Przesyf. faksu tylko cz.-b. 



3 Wprowadz odpowiedniq liczbe dzwonkow do odebrania za pomocq 
klawiatury numerycznej. 

4 Nacisnij OK, aby zaakceptowac ustawienie. 

r^czne odbieranie faksu przy uzyciu telefonu 

Faksy mozna odbierac recznie za pomocq telefonu: 

• Podfqczonego bezposrednio do HP Officejet (przez port "2-EXT") 

• Podfqczonego to tej samej linii telefonicznej, ale nie podfqczonego do 
HP Officejet 

Uwaga: Jezeli chcesz odebrac faks za pomocq dofqezonej sfuchawki (tylko 
model ze sfuchawkq), patrz reczne odbieranie faksu za pomocq sfuchawki 
(tylko hp officejet 4250 series) na stronie 53. 

1 Wyjmij wszystkie oryginafy z automatycznego podajnika dokumentow. 

2 Zmieri Tryb odbierania na Telefon, aby urzqdzenie HP Officejet nie 
odbierafo automatycznie przychodzqeych pofqezen. Ewentualnie ustaw 
wiekszq liczbe Dzwon. do odebr. tak, aby moc odebrac telefon przed 
zgfoszeniem sie urzqdzenia HP Officejet. 

Aby uzyskac wiecej informacji na temat opeji Tryb odbierania, patrz 
stosowanie trybu odbierania na stronie 48. Wiecej informacji na temat 
ustawiania liczby Dzwon. do odebr. mozna znalezc w czesci ustawianie 
liczby dzwonkow przed odebraniem na stronie 51 . 

3 Aby recznie odbierac faksy za pomocq telefonu, nalezy wykonac jednq 
z nastepujqeych czynnosci: 

- Jezeli telefon jest podfqezony do gniazdka z tyfu urzqdzenia 

HP Officejet i usfyszysz sygnaf faksu, nacisnij przycisk Start, Mono lub 
Start, Kolor. 

- Jezeli telefon nie jest podfqezony do gniazdka z tyfu urzqdzenia 
HP Officejet (ale jest podfqezony do tej samej linii telefonicznej) 

i usfyszysz sygnaf faksu, nacisnij 1 2 3 na telefonie. 

- Jesli masz potqezenie telefoniczne z nadawcq przez aparat 
podfqezony do HP Officejet, popros go aby na wfasnym urzqdzeniu 
nacisnqf przycisk Start. Po usfyszeniu sygnafu faksu, nacisnij przycisk 
Start, Mono lub Start, Kolor. 

4 Zaczekaj na pojawienie sie sygnafow faksu urzqdzenia HP Officejet 
i odfoz sfuchawke . 

Urzqdzenie HP Officejet odbierze faks. 
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reczne odbieranie faksu przy uzyciu panelu przedniego 

Faksy mozna odbierac recznie za pomocq panelu przedniego. 

1 Wyjmij wszystkie oryginafy z automatycznego podajnika dokumentow. 

2 Zmien Tryb odbierania na Telefon, aby urzqdzenie HP Officejet nie 
odbierafo automatycznie przychodzqcych pofqczeh. Ewentualnie ustaw 
wiekszq liczbe Dzwon. do odebr. tak, aby moc odebrac telefon przed 
zgfoszeniem sie urzqdzenia HP Officejet. 

Aby uzyskac wiecej informacji na temat opcji Tryb odbierania, patrz 
stosowanie trybu odbierania na stronie 48. Wiecej informacji na temat 
ustawiania liczby Dzwon. do odebr. mozna znalezc w czesci ustawianie 
liczby dzwonkow przed odebraniem na stronie 51 . 

3 Gdy urzqdzenie HP Officejet zadzwoni, nacisnij Start, Mono lub Start, 
Kolor. 

Urzqdzenie HP Officejet odbierze faks. 

reczne odbieranie faksu za pomocq sfuchawki (tylko hp officejet 4250 series) 

Faksy mozna odbierac recznie za pomocq dofqczonej sfuchawki. 

Uwaga: Niniejsza procedura dotyczy tylko modeli HP Officejet 
4250 Series z dofqczona sfuchawkq. Jesli nie masz dofqczonej sfuchawki, 
patrz reczne odbieranie faksu przy uzyciu telefonu na stronie 52 lub reczne 
odbieranie faksu przy uzyciu panelu przedniego na stronie 53. 

1 Wyjmij wszystkie oryginafy z automatycznego podajnika dokumentow. 

2 Zmieh Tryb odbierania na Telefon, aby urzqdzenie HP Officejet nie 
odbierafo automatycznie przychodzqcych potqczeh. Ewentualnie ustaw 
wiekszq liczbe Dzwon. do odebr. tak, aby moc odebrac telefon przed 
zgfoszeniem sie urzqdzenia HP Officejet. 

Aby uzyskac wiecej informacji na temat opcji Tryb odbierania, patrz 
stosowanie trybu odbierania na stronie 48. Wiecej informacji na temat 
ustawiania liczby Dzwon. do odebr. mozna znalezc w czesci ustawianie 
liczby dzwonkow przed odebraniem na stronie 51 . 

3 Aby recznie odbierac faksy za pomocq telefonu, nalezy wykonac jednq 
z nastepujqcych czynnosci: 

- Jezeli urzqdzenie HP Officejet dzwoni, podnies sfuchawke. Po 
usfyszeniu sygnafu faksu, nacisnij przycisk Start, Mono lub Start, Kolor, 
a nastepnie 2. 

- Jesli masz potqczenie telefoniczne z nadawcq za pomocq dofqczonej 
sfuchawki, popros go aby na wfasnym urzqdzeniu nacisnqf przycisk 
Start. Po usfyszeniu sygnafu faksu, nacisnij przycisk Start, Mono lub 
Start, Kolor. 

4 Zaczekaj na pojawienie sie sygnafow faksu urzqdzenia HP Officejet 
i odfoz sfuchawke. 

Urzqdzenie HP Officejet odbierze faks. 
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wywofywanie faksu do odbioru 

Wywofywanie umozliwia urzqdzeniu HP Officejet wysfanie do innego faksu 
zqdania transmisji oczekujqcego faksu. Przy korzystaniu z funkcji Wywolaj faks 
do odbioru, urzqdzenie HP Officejet dzwoni do okreslonego faksu i wysyfa 
zqdanie transmisji faksu. Faks ten musi bye skonfigurowany do wywotywania, a 
takze musi miec przygotowany faks do wysfania. 

1 Nacisnij przycisk Faksuj. 

W gornej linii wyswietlacza pojawi sie komunikat Numer telefonu. 

2 Wpisz numer telefaksu nadawcy. 

3 Naciskaj przycisk Faksuj, az w gornej linii wyswietlacza pojawi sie 
pozyeja Jak przest. faks. 

4 Naciskaj przycisk ► , az w gornej linii wyswietlacza pojawi sie opeja 
Wywolaj faks do odbioru. 

5 Nacisnij Start, Mono lub Start, Kolor. 

korzystanie z dotqezonej sluchawki 
(tylko hp officejet 4250 series) 

Dotqezonej sluchawki mozna uzyc do odbierania pofqezen przychodzqeych, 
wykonywania pofqezen, odbierania faksow i wysyfania faksow. Gdy 
HP Officejet przetwarza inne zadanie, np. kopiuje, skanuje lub drukuje, nadal 
mozna korzystac ze sfuchawki do wykonywania pofqezen telefonicznych. 

Uwaga: Jezeli jednak HP Officejet wysyfa lub odbiera faks, sfuchawki nie 
mozna uzywac. Po podniesieniu sfuchawki podczas faksowania sygnaf 
wybierania nie bedzie sfyszalny. Poczekaj, az urzqdzenie HP Officejet 
zakohczy wysyfanie lub odbieranie faksu, zanim uzyjesz sfuchawki. 

Niniejsza czesc dotyczy tylko modeli HP Officejet 4250 Series (z dofqezonq 
stuchawkq). 

W tej czesci opisano nastepujqce zagadnienia: 

• odbieranie pofqezen za pomocq sfuchawki na stronie 54 

• wykonywanie pofqezen za pomocq sfuchawki na stronie 55 

• odbieranie faksow za pomocq sfuchawki na stronie 55 

• wysyfanie faksow za pomocq sfuchawki na stronie 55 

• regulacja gtosnosci sfuchawki na stronie 55 

odbieranie pofqezen za pomocq sfuchawki 

► Podnies sfuchawke. 

Uwaga: Jezeli rozmawiasz przez telefon i odbierzesz kolejne pofqezenie, 
nacisnij Przefqcz, aby odpowiedziec na pofqezenie oczekujqce. 
Pofqczenia oczekujqce sq usfugq abonamentowq i nie zawsze sq dostepne. 
Informacje na ten temat dostaniesz od firmy telekomunikacyjnej. 
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wykonywanie pofqczeri za pomocq sfuchawki 

Mozliwe jest wykonywanie pofqczeh za pomocq sfuchawki. Do szybkiego 
wybierania numerow mozna korzystac z przyciskow Ponownego wybierania, 
Szybkiego wybierania i przycisku szybkiego wybierania jednoprzyciskowego. 

1 Podnies sfuchawke. 

2 Wykonaj jednq z nastepujqcych czynnosci: 

- Korzystajqc z klawiatury numerycznej, wybierz numer. 

- Nacisnij Ponowne wybier., aby wybrac ostatnio wybierany numer. 

- Naciskaj przycisk Szybkie wybieranie, az w gornej linii wyswietlacza 
pojawi sie odpowiednia pozycja szybkiego wybierania (nie wybieraj 
pozycji szybkiego wybierania grupy) i nacisnij OK. 

Mozesz takze przejrzec pozycje szybkiego wybierania za pomocq 
przyciskow < lub ► , lub wprowadzic kod za pomocq panelu 
przedniego. 

- Nacisnij przycisk szybkiego wybierania jednoprzyciskowego i nacisnij OK. 
Nacisnij ten przycisk raz, aby uzyskac dostep do pierwszej pozycji 
szybkiego wybierania, albo dwa razy, aby uzyskac dostep do drugiej 
pozycji. 

odbieranie faksow za pomocq sluchawki 

► Informacje na temat odbierania faksow za pomocq dotqczonej stuchawki 
mozna znalezc w reczne odbieranie faksu za pomocq sfuchawki (tylko 
hp officejet 4250 series) na stronie 53. 

wysylanie faksow za pomocq sfuchawki 

► Informacje na temat wysylanie faksow za pomocq dofqczonej sfuchawki 
mozna znalezc w reczne wysylanie faksu za pomocq sfuchawki 
(dotyczy tylko modeli ze stuchawkq) na stronie 47. 

regulacja gfosnosci sfuchawki 

Gfosnosc sfuchawki mozna ustawic na Normalnq lub Gfosnq. 

1 Podnies sfuchawke. 

2 Nacisnij < , aby zmniejszyc gfosnosc lub ►, aby zwiekszyc gfosnosc. 

Uwaga: Mozesz takze zmienic gfosnosc dla dzwonka i sygnafu 
wybierania. Dalsze informacje - patrz regulacja gfosnosci dzwonienia oraz 
regulacja gfosnosci monitorowania linii. 

ustawianie nagtowka faksu 

Nagfowek faksu jest drukowany w gornej czesci kazdego wysyfanego faksu; 
zawiera nazwe oraz numer telefaksu uzytkownika. Zaleca sie, aby ustawianie 
nagfowka faksu przeprowadzic za pomocq Kreatora konfiguracji faksu podczas 
instalacji oprogramowania HP Image Zone ; mozna to jednak rowniez zrobic 
korzystajqc z panelu przedniego. 

Umieszczenie tych informacji w nagfowku faksu jest wymagane przez prawo 
w wielu krajach. 
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Uwaga: Na Wegrzech kod identyfikacyjny abonenta (nagfowek faksu) 
moze bye ustawiany i zmieniany tylko przez osoby upowaznione. Aby 
uzyskac dalsze informacje, skontaktuj sie z autoryzowanym punktem 
sprzedazy produktow HP. 

1 Nacisnij przycisk Ustawienia. 

2 Nacisnij przycisk 3, a nastepnie 2. 

Spowoduje to kolejno wyswietlenie menu Podstawowe ustawienia faksu 
i wybranie opeji Nagfowek faksu. 

3 Po pojawieniu sie monitu wpisz swoje nazwisko lub nazwe firmy. Aby 
uzyskac informacje o wprowadzaniu tekstu z panelu przedniego - patrz 
wprowadzanie tekstu za pomocq panelu przedniego na stronie 56. 

4 Nacisnij przycisk OK. 

5 Korzystajqc z klawiatury numerycznej, wprowadz numer wtasnego faksu. 

6 Nacisnij przycisk OK. 



Wprowadzanie informacji nagfowka faksu jest fatwiejsze za pomocq 
oprogramowania Nawigator HP zainstalowanego wraz z urzqdzeniem 
HP Officejet. Oprocz wprowadzenia danych nagfowka faksu, mozna rowniez 
podac informacje strony tytufowej. Zostanq one wykorzystane podczas 
wysyfania z komputera faksu, do ktorego dofqezona bedzie strona tytufowa. 
Wiecej informacji na ten temat znajdziesz w programie 
pomoc hp image zone, dofqezonym do oprogramowania. 



wprowadzanie tekstu za pomocq panelu przedniego 

Nastepujqca lista zawiera wskazowki dotyczqee wpisywania tekstu za pomocq 
klawiatury na panelu przednim. 

• Naciskaj przyciski klawiatury odpowiadajqce literom nazwy. 

f 2 A Litery A, B oraz C odpowiadajq liczbie 2 itd. 
lABC 



Aby zobaczyc dostepne znaki, nacisnij wielokrotnie przycisk. 

^\ Przykfadowo, aby j k I J K L 
JKL J uzyskac ten znak: 

Naciskaj przycisk 5 1 2 3 4 5 6 
podanq liczbe razy: 



Uwaga: W zaleznosci od wybranego kraju/regionu, mogq bye dostepne 
dodatkowe znaki. 

Po pojawieniu sie odpowiedniej litery, poczekaj, az kursor przesunie sie 
w prawo, albo nacisnij ► . Nacisnij cyfre odpowiadajqcq nastepnej literze 
w nazwie. Nacisnij przycisk kilka razy, az zostanie wyswietlona wfasciwa 
litera. Pierwsza litera wyrazu jest automatycznie duzq literq. 
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Wskazowka: Kursor automatycznie przechodzi dalej w prawo 
po dwoch sekundach. 

Aby wstawic spacje, nacisnij przycisk Spacja (#) lub ► . 

Aby wpisac pauze, nacisnij przycisk Ponowne wybier./Pauza. 

Aby wpisac symbol, taki jak *, naciskaj przycisk Symbole (*), co 
spowoduje przewijanie przez liste kolejnych symboli. Ponizsza tabela 
zawiera liste dostepnych symboli. 



dostepne 
symbole: 


opis: 


dostepne po nacisnieciu: 


* 


Zapewnia dostep do sygnatu 
DTMF przypisanego do znaku 
gwiazdki. 


nagtowek faksu, pozycje 
szybkiego wybierania 
i pozycje wybierania 
monitorowanego 




Przy wybieraniu 
automatycznym, urzqdzenie 
HP Officejet dodaje 
trzysekundowq przerwe 
miedzy cyframi numeru. 


nagtowek faksu, pozycje 
szybkiego wybierania 
i numery faksu i telefonu 


0 


Wyswietla lewy albo prawy 

nawias, aby wizualnie 

oddzielic numery, np. numery 

kierunkowe, w celu utatwienia 

czytania numeru. Symbole te 

i i ■ 
nie wptywa|q na wybierame 

numeru. 


nagtowek faksu, pozycje 
szybkieqo wybierania 
i numery faksu i telefonu 


\A/ 

w 


Przy wybieraniu 
automatycznym, W powoduje 
oczekiwanie urzqdzenia 
HP Officejet na sygnat 
wybierania przed wybraniem 
nastepnej cyfry numeru. 


nagtowek faksu, pozycje 
szybkiego wybierania 
i numery faksu i telefonu 


R 


Przy wybieraniu 
automatycznym, R dziata tak 
samo, jak przycisk Przetqcz. 


nagtowek faksu, pozycje 
szybkiego wybierania 
i numery faksu i telefonu 


+ 


Wyswietla symbol plusa 
w nagtowku faksu. 


nagtowek faksu 



Po wprowadzeniu btednego znaku, nacisnij przycisk i , aby go usunqc, 
a nastepnie wprowadz prawidtowy znak. 

Po wprowadzeniu catego tekstu nacisnij OK, aby zachowac wprowadzone 
dane. 



Q 
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drukowanie raportow 



Urzqdzenie HP Officejet mozna skonfigurowac w taki sposob, aby raporty 
o btedach oraz potwierdzenia byfy drukowane automatycznie dla kazdego 
wysfanego i odebranego faksu. W razie potrzeby mozna rowniez recznie 
drukowac raporty systemowe; raporty te udostepniajq uzyteczne informacje 
systemowe na temat urzqdzenia HP Officejet. 

Urzqdzenie HP Officejet jest domyslnie ustawione tak, aby raport byt drukowany 
tylko w przypadku wystqpienia problemu z wysyfaniem lub odbieraniem faksu. 
Po zakoriczeniu kazdej transmisji na wyswietlaczu umieszczonym na panelu 
przednim pojawia sie na krotko komunikat informujqcy, czy udafo sie wysfac 



automatyczne tworzenie raportow 

To ustawienie pozwala skonfigurowac urzqdzenie HP Officejet w taki sposob, 
aby automatycznie drukowane byty raporty o bfedach i potwierdzenia. 



Uwaga: Jesli potrzebujesz drukowanego potwierdzenia wysfania kazdego 
faksu, wykonaj ponizsze czynnosci zanim przystqpisz do wysyfania 
faksow. 

1 Nacisnij przycisk Ustawienia. 

2 Nacisnij przycisk 1, a nastepnie 1. 

Spowoduje to kolejno wyswietlenie menu Drukuj raport, a nastepnie 
wybranie opcji Ustawienia automatycznych sprawozdan. 



faks. 



W tej czesci opisano nastepujqce zagadnienia: 

• automatyczne tworzenie raportow na stronie 58 

• reczne tworzenie raportow na stronie 59 



Drukuj raport 



^ Ustawienia automat. 



1 : Ustawienia automat, sprawozdan 

2: Ostatnia transakcja 
3: Dziennik faksu 
4: Lista numerow szybkiego wyb. 
5: Raport z autotestu 
6. Raport identyfikacji rozmowcow * 
7: Raport blokowanych faksow * 



Wszystkie bfedy 
Bfqd wysfania 
Bfqd odbioru 
Wszystkie faksy 
Tylko wyslij 
Wyfqczony 



sprawozdan 




* Nie dost^pne w niektorych krajach/ 
regionach. Jezeli ustuga identyfikacji 
rozmowcy nie jest dostepna w Twoim 
kraju/regionie, opcja ta nie pojawi sie 
w menu Drukuj raport. 



hp officejet 4200 series 



korzystanie z funkcji faksu 

3 Naciskaj przycisk ► , aby przewinqc liste zawierajqcq nastepujqce 
rodzaje raportow: 

- Wszystkie bledy: drukowane po wystqpieniu jakiegokolwiek bledu 
faksowania (domyslne). 

- Blqd wysylania: drukowane po wystqpieniu bledu transmisji. 

- Blqd odbioru: drukowane po wystqpieniu bledu odbioru. 

- Wszystkie faksy: drukowane jako potwierdzenie wyslania lub 
odebrania kazdego faksu. 

- Tylko wyslij: drukowane kazdorazowo po wyslaniu faksu. 

- WyJqczony: nie drukuje raportow. 

Uwaga: Po wybraniu opcji Tylko wyslij, drukowane bedq takze raporty 
przy wystqpieniu jakichkolwiek bledow. 

4 Nacisnij przycisk OK, aby wybrac raport. 

reczne tworzenie raportow 

Mozliwe jest reczne tworzenie raportow dotyczqcych urzqdzenia HP Officejet, 
np. dotyczqcych stanu ostatniego wysfanego faksu, listy zaprogramowanych 
pozyqi szybkiego wybierania lub Raport z autotestu w celach diagnostycznych. 

1 Nacisnij przycisk Ustawienia, a nastepnie przycisk 1. 
Spowoduje to wybranie opcji Drukuj raport. 



Drukuj raport 

1 : Ustawienia automat, sprawozdan 

2: Ostatnia transakcja 

3: Dziennik faksu 

4: Lista numerow szybkiego wyb. 

5: Raport z autotestu 

6. Raport identyfikacji rozmowcow * 

7: Raport blokowanych faksow * 

* Nie dostepne w niektorych krajach/ 
regionach. Jezeli ustuga identyfikacji 
rozmowcy nie jest dostepna w Twoim kraju/ 
regionie, opcja ta nie pojawi sie w menu 
Drukuj raport. 
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2 Naciskaj przycisk ► , aby przewinqc liste zawierajqcq nastepujqce 
rodzaje raportow: 

- Ustawienia automat, sprawozdah: drukuje automatyczne raporty 
zgodnie z opisem w czesci automatyczne tworzenie raportow na 

stronie 58. 

- Ostatnia transakcja: zawiera szczegoty na temat ostatniej operacji 
faksowania. 

- Dziennik faksu: drukuje dziennik ostatnich 30 operacji faksowania. 

- Lista numerow szybkiego wyb.: drukuje liste zaprogramowanych 
pozycji szybkiego wybierania. 

- Raport z autotestu: drukuje raport pomocny w diagnostyce problemow 
z drukowaniem i wyrownaniem pojemnikow z tuszem. Wiecej 
informacji na ten temat mozna znalezc w czesci drukowanie raportu z 
autotestu na stronie 84. 

- Raport identyfikacji rozmowcow: drukuje dziennik ostatnich 30 
zidentyfikowanych rozmowcow. Na raporcie znajduje sie numer 
telefonu, data i czas oraz nazwa rozmowcy (o ile jest dostepna). 

Uwaga: Usfuga identyfikacji rozmowcy nie jest dostepna we wszystkich 
krajach/regionach. Jezeli usfuga identyfikacji rozmowcy nie jest dostepna 
w Twoim kraju/regionie, opcja ta nie pojawi sie w menu Drukuj raport. 
Informacje na ten temat mozna znalezc w czesci korzystaniez identyfikacji 
rozmowcy na stronie 72. 

- Raport blokowanych faksow: drukuje raport numerow faksowych, ktore 
zostaty zablokowane przez uzytkownika. Wiecej informacji na ten 
temat mozna znalezc w czesci blokowanie niechcianych numerow 
faksow na stronie 72. 

3 Nacisnij przycisk OK, aby wybrac raport. 

ustawianie szybkiego wybierania 

Do pozycji szybkiego wybierania mozna przypisac czesto uzywane numery 
faksow. Korzystajqc z przyciskow szybkiego wybierania mozna szybko wysyfac 
faksy. Naciskaj przycisk Szybkiego wybierania, aby przejrzec i wybrac z listy 
pozycje szybkiego wybierania. 

Pierwsze 1 0 pozycji szybkiego wybierania zostaje automatycznie przypisanych 
do 5 przyciskow szybkiego wybierania na panelu przednim. Po utworzeniu 
wiecej, niz 5 pozycji szybkiego wybierania, do przyciskow bedq przypisane po 
dwa numery. Naciskaj przyciski szybkiego wybierania, aby przefqczac miedzy 
numerami. Przykfadowo, nacisnij pierwszy przycisk szybkiego wybierania, aby 
przefqczac sie miedzy pozycjami 1 i 6, drugi przycisk, aby przefqczac sie 
miedzy pozycjami 2 i 7, i tak dalej, az do piqtego przycisku. Aby uzyskac 
wiecej informacji na temat przyciskow szybkiego wybierania, patrz wysytanie 
faksu z wykorzystaniem szybkiego wybierania na stronie 42. 
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korzystanie z funkcji faksu 

Ustawienia konfiguracji szybkiego wybierania zaleca sie okreslic 

w oprogramowaniu Nawigator HP; mozna to jednak rowniez zrobic uzywajqc 

panelu przedniego. 



Korzystajqc z oprogramowania Nawigator HP mozna szybko i tatwo ustawic 
w komputerze pozycje szybkiego wybierania. Wiecej informacji na ten temat 
znajdziesz w programie pomoc hp image zone, dolqczonym do 
oprogramowania. 

W tej czesci opisano nastepujqce zagadnienia: 

• tworzenie pozycji szybkiego wybierania dla osob na stronie 61 

• tworzenie pozycji szybkiego wybierania dla grup na stronie 62 

• uaktualnianie pozycji szybkiego wybierania na stronie 62 

• usuwanie pozycji szybkiego wybierania na stronie 63 

tworzenie pozycji szybkiego wybierania dla osob 

Mozliwe jest tworzenia pozycji szybkiego wybierania dla czesto uzywanych 
numerow faksow. 

1 Nacisnij przycisk Ustawienia. 

2 Nacisnij przycisk 2, a nastepnie 1 . 

Spowoduje to kolejno wyswietlenie menu Ustawienia szybkiego wyb. 
i wybranie opcji Osoba - szybkie wyb. 



Ustawienia szybkiego wyb. 
1 : Osoba - szybkie wyb. 

2: Grupa - szybkie wyb. 
3: Usuri szybkie wybier. 



Na wyswietlaczu pojawi sie pierwsza wolna pozycja szybkiego 
wybierania. 

3 Nacisnij OK, aby wybrac wyswietlanq pozycje szybkiego wybierania. 

Wskazowka: Aby wybrac innq pozycje, naciskaj i lub ► , 
a nastepnie OK. 

4 Wprowadz numer faksu, ktory ma zostac przypisany do danej pozycji, 
a nastepnie nacisnij OK. 

Numer faksu moze zawierac maksymalnie 50 cyfr. 

Wskazowka: Aby wprowadzic przerwe w numerze faksu, 
nacisnij przycisk Ponowne wybier./Pauza. 

5 Wprowadz nazwe i nacisnij OK. 

Nazwa moze miec maksymalnie 1 3 znakow. 

Wiecej informacji na temat wprowadzania tekstu mozna znalezc w czesci 
wprowadzanie tekstu za pomocq panelu przedniego na stronie 56. 

6 Gdy na wyswietlaczu pojawi sie Wprow. kolejny?, nacisnij 1 (Tak), jezeli 
chcesz dodac nastepny numer lub 2 (Nie) aby zakonczyc. 
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tworzenie pozycji szybkiego wybierania dla grup 

Funkcja ta umozliwia utworzenie grup zawierajqcych do 50 osobnych pozycji 
szybkiego wybierania, dzieki czemu mozna wysytac czarno-biate faksy do 
wybranych grup ludzi za pomocq jednego przycisku. 

Uwaga: Do grup mozna wysytac jedynie czarno-biate faksy; tryb kolorowy 
oraz jakosc Bardzo Wysoka nie sq dostepne przy faksowaniu grupowym. 

Do grupy mozna przypisac tylko juz istniejqce pozycje szybkiego wybierania. 
Dodatkowo, dodawac mozna tylko pozycje szybkiego wybierania dla osob; nie 
mozna dodawac grup do innych grup. 

1 Nacisnij przycisk Ustawienia. 

2 Nacisnij przycisk 2, a nastepnie 2. 

Spowoduje to kolejno wyswietlenie menu Ustawienia szybkiego 
wybierania i wybranie opcji Grupa - szybkie wyb. 



Ustawienia szybkiego wyb. 

1 : Osoba - szybkie wyb. 
2: Grupa - szybkie wyb. 

3: Usun szybkie wybier. 



Na wyswietlaczu pojawi sie pierwsza wolna pozycja szybkiego 
wybierania. 

3 Nacisnij OK, aby wybrac wyswietlanq pozycje szybkiego wybierania. 

Wskazowka: Aby wybrac innq pozycje, naciskaj < lub ► , 
a nastepnie OK. 

4 Naciskaj < lub ► , aby wybrac pozycje na liscie szybkiego wybierania, 
ktora ma bye dodana do grupy. Za pomocq panelu przedniego mozesz 
takze wprowadzic kod wejsciowy szybkiego wybierania. 

5 Nacisnij przycisk OK. 

6 Gdy na wyswietlaczu pojawi sie Wprow. kolejny?, nacisnij 1 (Tak), jezeli 
chcesz dodac nastepnq pozycje. 

7 Po dodaniu wszystkich wybranych pozycji, nacisnij 2 (Nie). 

8 Wprowadz nazwe grupy i nacisnij OK. 
Nazwa moze miec maksymalnie 1 3 znakow. 

Wiecej informacji na temat wprowadzania tekstu mozna znalezc w czesci 
wprowadzanie tekstu za pomocq panelu przedniego na stronie 56. 

9 Gdy na wyswietlaczu pojawi sie Nowa grupa?, nacisnij 1 (Tak), jezeli 
chcesz stworzyc nowq grupe lub 2 (Nie) aby zakohczyc. 

uaktualnianie pozycji szybkiego wybierania 

Mozliwe jest zmodyfikowanie numeru telefonu lub nazwy pojedynczej pozycji 
szybkiego wybierania. 

Uwaga: Jezeli pojedyncza pozycja szybkiego wybierania nalezy takze do 
grupy szybkiego wybierania, zmiana tego numeru ma takze wyptyw na 
grupe. 
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korzystanie z funkcji faksu 

1 Nacisnij przycisk Ustawienia. 

2 Nacisnij przycisk 2, a nastepnie 1 . 

Spowoduje to kolejno wyswietlenie menu Ustawienia szybkiego wyb. 
i wybranie opcji Osoba - szybkie wyb. 

3 Naciskaj 4 lub ► , aby przejsc do pozycji na liscie szybkiego wybierania, 
nastepnie nacisnij OK, aby wybrac odpowiedniq pozycje. 

4 Gdy pojawi sie numer telefonu, nacisnij < , aby go usunqc. 

5 Wprowadz ponownie numer faksu. 

Wskazowka: Aby wprowadzic przerwe w numerze faksu, 
nacisnij przycisk Ponowne wybier./Pauza. 

6 Nacisnij OK, aby zapisac nowy numer telefonu. 

7 Jezeli chcesz zmienic nazwe, nacisnij 4 , aby usunqc jq i wpisz nowq 
nazwe za pomocq klawiatury. 

8 Nacisnij przycisk OK. 

9 Nacisnij 1 (Tak), aby zmodyfikowac innq pozycje lub 2 (Nie), aby 
zakonczyc. 

usuwanie pozycji szybkiego wybierania 

Aby usunqc pojedynczq pozycje szybkiego wybierania lub grupe, wykonaj 
nastepujqce czynnosci. 

1 Nacisnij przycisk Ustawienia. 

2 Nacisnij przycisk 2, a nastepnie ponownie 3. 

Spowoduje to kolejno wyswietlenie menu Ustawienia szybkiego wyb. 
i wybranie opcji Usun szybkie wybier. 

3 Naciskaj ► , az pojawi sie wybrana pozycja szybkiego wybierania, 
a nastepnie nacisnij OK. Mozna takze wybrac pozycje szybkiego 
wybierania za pomocq panelu przedniego wprowadzajqc kod wejsciowy. 

zmiana rozdzielczosci faksu i ustawieh jasnosci 

Mozliwa jest modyfikacja rozdzielczosci faksu oraz ustawienia Jasniej/Ciemniej 
dla wysyfanych dokumentow. 

Uwaga: Ustawienia te nie wpfywajq na ustawienia kopiowania. 
Rozdzielczosc i kontrast kopiowania sq ustawiane niezaleznie od 
rozdzielczosci i kontrastu dla faksow. Rowniez ustawienia zmienione na 
panelu przednim nie dotyczq faksow wysyfanych z komputera. 

W tej czesci opisano nastepujqce zagadnienia: 

• zmiana rozdzielczosci faksu na stronie 63 

• zmiana ustawienia jasniej/ciemniej na stronie 64 

• ustalanie nowych ustawieh domyslnych na stronie 65 

zmiana rozdzielczosci faksu 

Rozdzielczosc faksu wptywa na szybkosc transmisji oraz jakosc faksowanych 
dokumentow czarno-biafych. Urzqdzenie HP Officejet wysyfa faksy wyfqcznie 
w najwyzszej rozdzielczosci obsfugiwanej przez urzqdzenie faksujqce 
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odbiorcy. Rozdzielczosc mozna zmienic tylko dla faksow wysylanych w trybie 
monochromatycznym. Wszystkie kolorowe faksy sq wysylane z rozdzielczosciq 
Wysokq. Dostepne sq nastepujqce ustawienia Rozdzielczosci faksu: 

• Wysoka: jest to ustawienie domyslne. Ustawienie to zapewnia uzyskanie 
tekstu o wysokiej jakosci odpowiedniej do wysylania faksem wiekszosci 
dokumentow. 

• Bardzo wysoka: nalezy stosowac to ustawienie przy wysylaniu faksow 
zawierajqcych bardzo drobne szczegoty. Wybierajqc te opcje nalezy 
pamietac, ze faksowanie bedzie trwalo dluzej i opcja jest dostepna tylko 
dla faksow czarno-biafych. 

• Zdjecie: ustawienie to zapewnia najlepszq jakosc faksu podczas 
wysyfania fotografii. Wybierajqc opcje Zdjecie, pamietaj, ze faksowanie 
bedzie trwafo dfuzej. Podczas faksowania zdjec zaleca sie wybranie opcji 
Zdjecie. 

• Standardowa: ustawienie to zapewnia najszybszq mozliwq transmisje 
przy najnizszej jakosci faksu. 

1 Zafaduj oryginaf skanowanq stronq do dotu i gornq czesciq wfozonq 
przodem do podajnika dokumentow. 

Wiecej informacji na ten temat mozna znalezc w czesci tadowanie 
oryginatow na stronie 26. 

2 Naciskaj przycisk Rozdzielczosc faksu, az pojawi sie wybrana opcja. 

Uwaga: Ustawienie Rozdzielczosci faksu pozostanie aktywne do momentu 
jego zmodyfikowania. 

Wskazowka: Mozna takze zmienic Rozdzielczosc faksu za 
pomocq przycisku Faksuj, oraz przyciskow i lub ►,ktorymi 
mozna przejsc do opcji Rozdzielczosc faksu i nacisnqc OK. Za 
pomocq przyciskow < i ► mozna przejsc do wybranego 
ustawienia i potem nacisnqc ponownie OK. 

3 Za pomocq klawiatury wpisz numer faksu, nacisnij przycisk szybkiego 
wybierania lub naciskaj przycisk Szybkie wybieranie, az pojawi sie 
odpowiednia pozycja szybkiego wybierania. 

4 Nacisnij przycisk Start, Mono. 

Uwaga: W przypadku nacisniecia przycisku Start, Kolor, faks zostanie 
wysfany z rozdzielczosciq Wysokq. 

zmiana ustawienia jasniej/ciemniej 

Za pomocq tej opcji mozna zmieniac kontrast faksu, aby faks byf jasniejszy lub 
ciemniejszy od oryginafu. Opcja ta jest przydatna przy faksowaniu wyblakfych 
lub wypranych dokumentow oraz pisma odrecznego. Zmieniajqc wartosc 
kontrastu mozna przyciemnic oryginat. 

Jezeli zmienione wartosci nie zostafy ustawione jako domyslne, po dwoch 
minutach bezczynnosci zostanq przywrocone ustawienia domyslne. Informacje 
na ten temat mozna znalezc w czesci ustalanie nowych ustawieh domyslnych 
na stronie 65. 
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korzystanie z funkcji faksu 

1 Zaladuj oryginal skanowanq stronq do dolu i gornq czesciq wlozonq 
przodem do podajnika dokumentow. 

Wiecej informacji na ten temat mozna znalezc w czesci tadowanie 
oryginalow na stronie 26. 

2 Nacisnij przycisk Faksuj. 

W gornej linii wyswietlacza pojawi sie komunikat Numer telefonu. 

3 Za pomocq klawiatury wpisz numer faksu, nacisnij przycisk szybkiego 
wybierania lub naciskaj przycisk Szybkie wybieranie, az pojawi sie 
odpowiednia pozycja szybkiego wybierania. 

4 Naciskaj przycisk Faksuj, az w gornej linii wyswietlacza pojawi sie opcja 
Jasniej/Ciemniej. 

Przedzial wartosci pojawi sie na wyswietlaczu jako kolko na skali. 

5 Nacisnij przycisk i , aby rozjasnic faks lub przycisk ►, aby go 
przyciemnic. 

Nacisniecie przycisku powoduje, ze kotko przesuwa sie w lewo lub 
w prawo. 

6 Nacisnij Start, Mono lub Start, Kolor. 

ustalanie nowych ustawieh domyslnych 

Wartosci domyslne ustawien dla opcji Jasniej/Ciemniej mozna zmieniac na 
panelu przednim. 

1 Zataduj oryginat skanowanq stronq do dotu i gornq czesciq wtozonq 
przodem do podajnika dokumentow. 

Wiecej informacji na ten temat mozna znalezc w czesci tadowanie 
oryginalow na stronie 26. 

2 Nacisnij przycisk Faksuj. 

W gornej linii wyswietlacza pojawi sie komunikat Numer telefonu. 

3 Za pomocq klawiatury wpisz numer faksu, nacisnij przycisk szybkiego 
wybierania lub naciskaj przycisk Szybkie wybieranie, az pojawi sie 
odpowiednia pozycja szybkiego wybierania. 

Aby uzyskac wiecej informacji na temat szybkiego wybierania, patrz 
ustawianie szybkiego wybierania na stronie 60. 

4 Naciskaj przycisk Faksuj, az w gornej linii wyswietlacza pojawi sie opcja 
Jasniej/Ciemniej. 

5 W razie potrzeby wprowadz zmiany. 

6 Naciskaj ponownie przycisk Faksuj, az w gornej linii wyswietlacza 
wyswietlona zostanie opcja Nowe ust. domys. 

7 Nacisnij ► aby wybrac Tak. 

8 Nacisnij Start, Mono lub Start, Kolor. 

Urzqdzenie HP Officejet wykorzysta nowe ustawienia domyslne przy 
wysyfaniu faksu. 
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ustawianie opcji faksowania 

Mozliwe jest ustawianie wielu opcji faksowania, np. tego, czy urzqdzenie 
HP Officejet bedzie automatycznie ponownie wybierac numer w przypadku 
zajetej linii. Po wprowadzeniu zmian w nastepujqcych opcjach, stanq sie one 
ustawieniami domyslnymi. Aby uzyskac wiecej informacji na temat 
modyfikowania ustawien faksowania, zapoznaj sie z niniejszq czesciq. 

W tej czesci opisano nastepujqce zagadnienia: 

• ustawianie daty i godziny na stronie 66 

• ustawianie rozmiaru papieru dla odbieranych faksow na stronie 67 

• ustawianie wybierania tonowego lub impulsowego na stronie 67 

• regulacja glosnosci dzwonienia na stronie 67 

• regulacja glosnosci monitorowania linii na stronie 68 

• przekazywanie faksow na inny numer na stronie 68 

• edycja i anulowanie przekazywania faksow na stronie 68 

• zmiana wzorca sygnatu dzwonka (dzwonienie dystynktywne) na 

stronie 69 

• automatyczne ponowne wybieranie numeru, jesli numer jest zajety lub nie 
odpowiada na stronie 69 

• ustawianie automatycznego zmniejszania dla faksow przychodzqcych na 

stronie 70 

• stosowanie trybu korekcji bfedow na stronie 71 

• ustawianie predkosci faksowania na stronie 71 

• korzystanie z identyfikacji rozmowcy na stronie 72 

• blokowanie niechcianych numerow faksow na stronie 72 

• ustawianie odbierania rezerwowego faksow na stronie 73 

ustawianie daty i godziny 

Date i godzine mozna wprowadzic przy uzyciu panelu przedniego. Podczas 
wysyfania faksu biezqca data i godzina sq drukowane w naglowku faksu. 
Format daty i godziny jest uzalezniony od ustawien jezyka i kraju/regionu. 

1 Nacisnij przycisk Ustawienia. 

2 Nacisnij przycisk 3, a nastepnie 1. 

Spowoduje to kolejno wyswietlenie menu Podstawowe ustawienia faksu 
i opcji Data i godzina. 

3 Wprowadz miesiqc, dzien i rok (tylko dwie ostatnie cyfry), naciskajqc 
odpowiednie cyfry na klawiaturze. W zaleznosci od ustawienia kraju/ 
regionu kolejnosc wprowadzania daty moze sie roznic. 

Kursor podkreslenia znajduje sie poczqtkowo pod pierwszq cyfrq 
i przesuwa sie automatycznie do nastepnej cyfry po kazdym nacisnieciu 
przycisku. Po wprowadzeniu ostatniej cyfry daty automatycznie 
wyswietlany jest monit o wprowadzenie godziny. 

4 Wprowadz godziny i minuty. 

Jezeli wybrano 1 2-godzinny format godziny, po wpisaniu ostatniej cyfry 
godziny pojawi sie zapytanie AM/PM. 
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5 Po pojawieniu sie monitu nacisnij przycisk 1 dla opcji AM (przed 
poludniem) lub przycisk 2 dla opcji PM (po poludniu). 

Na panelu przednim zostanie wyswietlone nowe ustawienie daty 
i godziny. 

ustawianie rozmiaru papieru dla odbieranych faksow 

Mozliwe jest wybranie rozmiaru papieru dla przychodzqcych faksow. Wybrany 
rozmiar papieru powinien bye zgodny z rozmiarem kartek zaladowanych do 
podajnika papieru. Faksy mozna drukowac wylqcznie na papierze 

0 rozmiarach letter, A4 lub legal (zalezy od kraju/regionu). 

Uwaga: Jezeli do podajnika zostanie zaladowany papier 
o nieprawidlowym rozmiarze, odbierane faksy nie bedq drukowane i na 
wyswietlaczu pojawi sie komunikat btedu. Zafaduj papier o rozmiarze 
letter, A4 lub legal i nacisnij OK, aby wydrukowac faks. 

1 Nacisnij przycisk Ustawienia. 

2 Nacisnij przycisk 3, a nastepnie 4. 

Spowoduje to wybranie menu Podstawowe ustawienia faksu, a nastepnie 
opcji Rozmiar papieru. 

3 Nacisnij ► , aby wybrac odpowiedniq opeje i nacisnij OK. 

ustawianie wybierania tonowego lub impulsowego 

Mozliwe jest wybranie wybierania tonowego bqdz impulsowego. Wiekszosc 
sieci telefonicznych akceptuje zarowno wybieranie tonowe, jak i impulsowe. W 
przypadku podfqezenia urzqdzenia do publicznego systemu telefonicznego lub 
wewnetrznej centrali wymagajqcej wybierania impulsowego, konieczne moze 
bye wybranie opcji Wybieranie impulsowe. Domyslnym ustawieniem jest 
Wybieranie tonowe. Przy korzystaniu z wybierania impulsowego niektore opeje 
systemu telefonicznego mogq nie bye dostepne. Co wiecej, impulsowe 
wybieranie numerow moze trwac dfuzej od wybierania tonowego. Jezeli nie 
masz pewnosci, jakie ustawienie wybrac, skontaktuj sie z operatorem 
telekomunikacyjnym. 

Uwaga: Jezeli system telefoniczny, do ktorego jest podfqezone urzqdzenie, 
nie wymaga stosowania wybierania impulsowego, zalecamy 
pozostawienie domyslnego ustawienia Wybieranie tonowe. 

1 Nacisnij przycisk Ustawienia. 

2 Nacisnij przycisk 3, a nastepnie 5. 

Spowoduje to kolejno wybranie menu Podstawowe ustawienia faksu, 
a nastepnie opcji Wybieranie tonowe lub imp. 

3 Nacisnij przycisk ► , aby wybrac opeje Tonowe lub Impulsowe. 

4 Nacisnij przycisk OK. 

regulacja gtosnosci dzwonienia 

Urzqdzenie HP Officejet umozliwia ustawienie jedx'nego z czterech poziomow 
gtosnosci dzwonienia w momencie przychodzqeego potqezenia faksowego lub 
gfosowego. Mozesz wybrac ustawienie Wytqczony, Niska, Srednia lub 
Wysoka. Domyslne ustawienie to Srednia. 
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1 Nacisnij przycisk Ustawienia. 

2 Nacisnij przycisk 3, a nastepnie 6. 

Spowoduje to kolejno wyswietlenie menu Podstawowe ustawienia faksu 
i wybranie opcji Gfosnosc dzwonka. 

3 Nacisnij ► , aby wybrac odpowiedniq opcje i nacisnij OK. 

regulacja gfosnosci monitorowania linii 

Opcja Gfosnosc podsfuchu linii umozliwia ustawienie glosnosci sygnafu 
wybierania i faksu. Mozesz wybrac ustawienie Niska, Srednia lub Wysoka. 
Domyslne ustawienie to Srednia. 

1 Nacisnij przycisk Ustawienia. 

2 Nacisnij przycisk 3, a nastepnie 7. 

Spowoduje to kolejno wyswietlenie menu Podstawowe ustawienia faksu 
i wybranie opcji Gfosnosc podsfuchu linii. 

3 Nacisnij ► , aby wybrac odpowiedniq opcje i nacisnij OK. 

przekazywanie faksow na inny numer 

Za pomocq funkcji Przekazyw. faksu mozna przekazac odebrane faksy na inny 
numer. Przez czas okreslony w opcji Przekazyw. faksu, urzqdzenie HP Officejet 
nie bedzie drukowac odbieranych faksow. Faks odebrany w kolorze, zostanie 
przekazany w trybie monochromatycznym. 

1 Nacisnij przycisk Ustawienia. 

2 Nacisnij przycisk 3, a nastepnie 8. 

Spowoduje to kolejno wyswietlenie menu Podstawowe ustawienia faksu, 
a nastepnie wybranie opcji Przesyf. faksu tylko cz.-b. 

3 Wprowadz numer faksu, ktory bedzie odbieraf przekierowane faksy. 

4 Nacisnij przycisk OK. 

Na wyswietlaczu pojawi sie napis Przekazyw. faksu. 

edycja i anulowanie przekazywania faksow 

Po wtqczeniu funkcji przekazywania moze sie okazac, ze trzeba zmienic numer, 
na ktory przekazywane sq faksy lub cafkowicie anulowac przekazywanie. Aby 
edytowac albo wyfqczyc przekazywanie faksow wykonaj nastepujqce 
czynnosci. 

1 Nacisnij przycisk Ustawienia. 

2 Nacisnij przycisk 3, a nastepnie 8. 

Spowoduje to kolejno wyswietlenie menu Podstawowe ustawienia faksu, 
a nastepnie wybranie opcji Przesyf. faksu tylko cz.-b. 

3 Po chwili na wyswietlaczu pojawi sie komunikat Przekaz. jest Wt l=Edyt 
2=Anul. Wykonaj jednq z nastepujqcych czynnosci: 

- Nacisnij przycisk 1, aby zmienic numer faksu. Postepuj zgodnie 
z komunikatami na wyswietlaczu. 

- Nacisnij 2, aby anulowac Przekazyw. faksu. 
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Wskazowka: Mozna takze anulowac przekazywanie faksow 
naciskajqc po kolei Anuluj, potem 2, at na wyswietlaczu pojawi 
sie "Przekazyw. faksu". 

zmiana wzorca sygnatu dzwonka (dzwonienie dystynktywne) 

Wielu operatorow telekomunikacyjnych oferuje usfuge dzwonienia 
dystynktywnego, umozliwiajqcq korzystanie na jednej linii telefonicznej z kilku 
numerow telefonu. Po wykupieniu tej usfugi, kazdy numer bedzie miaf inny 
wzorzec dzwonka; mogq to bye na przykfad pojedyncze, podwojne i potrojne 
sygnafy. 

Podtqczajqc urzqdzenie HP Officejet do linii z dzwonieniem dystynktywnym, 
popros operatora o przypisanie osobnych wzorcow dzwonka do rozmow i do 
faksow. W przypadku faksow zaleca sie korzystanie z dzwonkow podwojnych 
lub potrojnych. Gdy urzqdzenie HP Officejet wykryje okreslony wzorzec 
dzwonka, odbierze potqezenie i odbierze faks. 

Jesli ta usfuga jest niedostepna, zastosuj domyslny wzorzec dzwonka, czyli 
Wszystkie dzwonki. 

1 Upewnij sie, ze wybrany zostaf odpowiedni Tryb odbierania. Informacje 
na ten temat mozna znalezc w czesci stosowanie trybu odbierania na 
stronie 48. 

2 Nacisnij przycisk Ustawienia. 

3 Nacisnij 4, nastepnie nacisnij 1. 

Spowoduje to kolejno wyswietlenie menu Zaawansowane ustawienia faksu 
i wybranie opeji Wzorzec sygnatu dzwonka. 

4 Naciskaj przycisk ► , aby przejrzec nastepujqce opeje: Wszystkie 
dzwonki, Pojedyncze dzwonki, Podwojne dzwonki, Potrojne dzwonki oraz 
Podwojne i potrojne dzwonki. 

5 Po wyswietleniu w gornej linii wyswietlacza wzorca ustalonego dla 
danego numeru faksu przez operatora, nacisnij OK. 

Uwaga: Jesli usfuga dzwonienia dystynktywnego jest niedostepna, zastosuj 
domyslny wzorzec dzwonka, czyli Wszystkie dzwonki. 

automatyczne ponowne wybieranie numeru, jesli numer jest zajety lub nie 
odpowiada 

Urzqdzenie HP Officejet mozna skonfigurowac w taki sposob, aby w przypadku 
zajetosci lub nieodebrania pofqezenia ponownie wybierafo numer. Domyslnym 
ustawieniem funkcji Ponowne wyb.-sygn. zajetosci jest Powtorne wybieranie 
numeru. Domyslnym ustawieniem funkcji Ponowne wyb.-brak odp. jest Brak 
powtornego wybierania numeru. 

1 Nacisnij przycisk Ustawienia. 

2 Wykonaj jednq z nastepujqeych czynnosci: 

- Aby zmienic ustawienia opeji Ponowne wyb.-sygn. zajetosci, nacisnij 
4, a nastepnie 2. 

Spowoduje to kolejno wyswietlenie menu Zaawansowane ustawienia 
faksu i wybranie opeji Ponowne wyb.-sygn. zajetosci. 

- Aby zmienic ustawienia opeji Ponowne wyb.-brak odp., nacisnij 4, 
a nastepnie ponownie 3. 
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Spowoduje to kolejno wyswietlenie menu Zaawansowane ustawienia 
faksu i wybranie opcji Ponowne wyb.-brak odp. 



5t 



Zaawansowane ustawienia faks 

1 : Wzorzec sygnalu dzwonka 
2: Ponowne wyb.-sygn. zajetosc 
3: Ponowne wyb.-brak odp. 

4: Automatyczne zmniejszanie 
5: Tryb korekcji bledow 
6: Szybkosc faksu 
7. Tryb ident. rozmowcow* 
8: Numery blok. faksow * 
9: Kop. zap. faksu** 
* Nie dostepne w niektorych krajach/ 
regionach. Jezeli usfuga identyfikacji 
rozmowcy nie jest dostepna w Twoim 
kraju/regionie, opcja ta nie pojawi sie 
w menu Drukuj raport. 
"Jezeli usfuga identyfikacji rozmowcy 
jest niedostepna, pozycja Kop. zap. faksu 
bedzie miata numer 7. 



Ponowne wyb.-sygn. zajetosci 
Powtorne wybieranie numeru 

Brak powtornego wybierania 
numeru 



* Ponowne wyb.-brak odp. 
Brak powtornego wybierania 
numeru 

Powtorne wybieranie numeru 



3 Nacisnij przycisk ► , aby wybrac opcje Powtorne wybieranie numeru lub 
Brak powtornego wybierania numeru. 

4 Nacisnij przycisk OK. 

ustawianie automatycznego zmniejszania dla faksow przychodzqcych 

Ustawienie to okresla, jak ma postqpic urzqdzenie HP Officejet po odebraniu 
faksu o wymiarach przekraczajqcych domyslny rozmiar papieru. Jesli ustawienie 
jest wfqczone (domyslnie), obraz zostanie tak zmniejszony, aby zmiescif sie na 
jednej stronie. Jesli ustawienie jest wyfqczone, dane nie mieszczqce sie na 
pierwszej stronie zostanq wydrukowane na drugiej. Opcja Automatyczne 
zmniejszenie jest przydatna, gdy odbierany jest faks o rozmiarze legal, podczas 
gdy w zasobniku wejsciowym urzqdzenia znajduje sie papier o rozmiarze 
letter. 

1 Nacisnij przycisk Ustawienia. 

2 Nacisnij 4, nastepnie nacisnij 4. 

Spowoduje to kolejno wyswietlenie menu Zaawansowane ustawienia faksu 
i wybranie opcji Automatyczne zmniejszanie. 

3 Naciskaj ► , aby wybrac Wtqczony lub Wylqczony. 

4 Nacisnij przycisk OK. 
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stosowanie trybu korekcji btedow 

Tryb korekcji btedow (ECM) eliminuje utrate danych spowodowanq slabq 
jakosciq polqczenia, dzieki wykrywaniu btedow pojawiajqcych sie podczas 
transmisji i automatycznemu zqdaniu retransmisji btednego pakietu danych. 
Nie ma to wptywu na optaty telekomunikacy|ne; mogq one nawet zmalec, jesli 
potqczenie jest dobrej jakosci. W przypadku stabego potqczenia tryb korekcji 
btedow spowoduje wydtuzenie czasu transmisji i zwiekszenie optat, ale 
przesytanie danych jest o wiele pewniejsze. Wytqcz tryb korekcji btedow 
(domyslnie jest on wtqczony) tylko wowczas, jesli znacznie wzrosnq optaty 
telekomunikacyjne i nie przeszkadza Ci utrata jakosci w zamian za 
oszczednosc. 

Uwaga: W przypadku ustawienia Szybkosci faksu na Szybka, oraz przy 
wysytaniu kolorowego faksu ECM jest zawsze Wfqczona. 

1 Nacisnij przycisk Ustawienia. 

2 Nacisnij przycisk 4, a nastepnie 5. 

Spowoduje to kolejno wyswietlenie menu Zaawansowane ustawienia faksu 
i wybranie opcji Tryb korekcji bfedow. 

3 Naciskaj ► , aby wybrac Wtqczony lub Wylqczony. 

4 Nacisnij przycisk OK. 

ustawianie predkosci faksowania 

Mozliwe jest ustawienie szybkosci komunikacji pomiedzy urzqdzeniem 

HP Officejet i innymi faksami przy wysyfaniu i odbieraniu faksow. Domyslnym 

ustawieniem jest Szybka. 

W niektorych przypadkach konieczne moze bye wybranie mniejszej szybkosci. 
W przypadku korzystania z: 

• internetowej usfugi telefonicznej 

• centralki abonenckiej PBX 

• protokotu przesytu faksow przez Internet (FolP) 

• linii ISDN 

Takze w przypadku wystqpienia problemow z wysyfaniem i odbieraniem 
faksow przydatne moze bye ustawienie Szybkosci faksu na Srednia lub Wolna. 
Jezeli chcesz wysytac faks z wyfqczonq opejq ECM, konieczne jest wybranie 
ustawienia Srednia lub Wolna. Dostepne sq nastepujqce szybkosci. 



ustawienie szybkosci faksowania 


szybkosc faksowania 


Szybka 


v.34 lub 33600 b/s 


Srednia 


v. 17 lub 14400 b/s 


Wolna 


v.29 lub 9600 b/s 



1 Nacisnij przycisk Ustawienia. 

2 Nacisnij przycisk 4, a nastepnie 6. 

Spowoduje to kolejno wyswietlenie menu Zaawansowane ustawienia faksu 
i wybranie opcji Szybkosc faksu. 

3 Nacisnij ► , aby wybrac odpowiedniq opeje i nacisnij OK. 
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korzystanie z identyfikacji rozmowcy 

Tryb ident. rozmowcy umozliwia sprawdzenie numeru telefonu lub nazwy 
rozmowcy na wyswietlaczu, o ile uzytkownik jest abonentem odpowiedniej 
usfugi sieci telefonicznej. 

Uwaga: Usfuga identyfikacji rozmowcy jest zapewniania przez operatora 
sieci telefonicznej. Jest niedostepna w niektorych krajach/regionach. Jezeli 
usfuga identyfikacji rozmowcy nie jest dostepna w Twoim kraju/regionie, 
opcja Tryb ident. rozmowcy nie pojawi sie w menu Zaawansowane 
ustawienia faksu. Wiecej informacji na temat identyfikacji rozmowcy 
mozna uzyskac u operatora sieci telefonicznej. 

Dodatkowo funkcja ta umozliwia blokowanie wybranych numerow, dzieki 
czemu urzqdzenie HP Officejet nie bedzie odbierafo faksow od wybranych 
nadawcow. Wiecej informacji na temat blokowania numerow mozna znalezc 
w czesci blokowanie niechcianych numerow faksow na stronie 72. 

1 Nacisnij przycisk Ustawienia. 

2 Nacisnij przycisk 4, a nastepnie 7. 

Spowoduje to kolejno wyswietlenie menu Zaawansowane ustawienia faksu 
i wybranie opcji Tryb ident. rozmowcy. 

3 Naciskaj ► , aby wybrac jednq z ponizszych opcji: 

- Wtqczone: opcja ta powoduje wfqczenie Trybu identyfikacji 
rozmowcy. 

- Wf. (Blokuj): opcja ta powoduje wfqczenie Trybu identyfikacji 
rozmowcy i blokowania niechcianych numerow faksow. 

- Wylqczony: opcja ta powoduje wyfqczenie Trybu identyfikacji 
rozmowcy. 

4 Nacisnij przycisk OK. 

blokowanie niechcianych numerow faksow 

Jezeli jestes abonentem usfugi identyfikacji rozmowcy, mozliwe jest blokowanie 
faksow z wybranych numerow telefonow za pomocq funkcji Numery blok. 
faksow. Mozliwe jest blokowanie do 20 numerow telefonow. 

Przed uzyciem tej funkcji konieczne jest ustawienie Trybu ident. rozmowcy na 
Wf. (Blokuj). Informacje na ten temat mozna znalezc w czesci korzystanie 
z identyfikacji rozmowcy na stronie 72. 

Uwaga: Usfuga identyfikacji rozmowcy jest zapewniania przez operatora 
sieci telefonicznej. Jest niedostepna w niektorych krajach/regionach. Jezeli 
usfuga identyfikacji rozmowcy nie jest dostepna w Twoim kraju/regionie, 
opcja Numery blok. faksow nie pojawi sie w menu Zaawansowane 
ustawienia faksow. Wiecej informacji na temat identyfikacji rozmowcy 
mozna uzyskac u operatora sieci telefonicznej. 

Uwaga: Mozna takze blokowac odbieranie faksow za pomocq programu 
Nawigator HP, jednak w niektorych sytuacjach zastosowanie panelu 
przedniego moze bye wygodniejsze. Wiecej informacji na ten temat 
znajdziesz w pomocy ekranowej pomoc hp image zone, dotqezonym do 
oprogramowania. 
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dodawanie niechcianych numerow faksow 

1 Nacisnij przycisk Ustawienia. 

2 Nacisnij 4, nastepnie nacisnij 8. 

Spowoduje to kolejno wyswietlenie menu Zaawansowane ustawienia faksu 
i wybranie opcji Numery blok. faksow. 

3 Nacisnij ► , aby wybrac Dodaj i nacisnij OK. 

Ostatni zidentyfikowany numer rozmowcy pojawi sie na wyswietlaczu. 

4 Naciskaj < lub ► , aby przejsc do pozycji na liscie zidentyfikowanych 
numerow, a nastepnie nacisnij OK, aby dodac numer do listy 
blokowanych numerow. 

5 Jezeli chcesz dodac do listy kolejny numer, nacisnij 1 (Tak). W przeciwnym 
wypadku nacisnij 2 (Nie). 

6 Jezeli wybrafes 1, powtarzaj kroki 4 i 5, az skonczysz dodawanie 
numerow do listy. 

usuwanie niechcianych numerow faksow 

1 Nacisnij przycisk Ustawienia. 

2 Nacisnij 4, nastepnie nacisnij 8. 

Spowoduje to kolejno wyswietlenie menu Zaawansowane ustawienia faksu 
i wybranie opcji Numery blok. faksow. 

3 Nacisnij ► , aby wybrac Usuri i nacisnij OK. 

Na wyswietlaczu pojawi sie napis Numer blokowany. 

4 Naciskaj i lub ► , aby przejsc do pozycji na liscie numerow, a nastepnie 
nacisnij OK, aby usunqc pozycje z listy blokowanych numerow. 

5 Jezeli chcesz usunqc z listy kolejny numer, nacisnij 1 (Tak). W przeciwnym 
wypadku nacisnij 2 (Nie). 

6 Jezeli wybrafes 1, powtarzaj kroki 4 i 5, az skonczysz usuwanie numerow 
z listy. 

ustawianie odbierania rezerwowego faksow 

Funkcja Rezerwowy odbior faksow umozliwia przechowywanie odbieranych 
faksow w pamieci. Przykfadowo, jesli podczas odbierania faksu skohczy sie 
tusz w pojemniku, faks zostanie zachowany w pamieci. Faks bedzie mozna 
wydrukowac po wymianie pojemnika z tuszem. Gdy w pamieci urzqdzenia 
znajdujq sie faksy do wydrukowania, na wyswietlaczu panelu przedniego 
pojawia sie odpowiednia informacja. 

Domyslnie funkcja Rezerwowy odbior faksow jest wfqczona. Wiecej informacji 
na temat drukowania faksow przechowywanych w pamieci mozna znalezc 
w czesci ponowne drukowanie faksow znajdujqcych sie w pamieci na 

stronie 74. 

Uwaga: Po zapefnieniu pamieci HP Officejet zastepuje najstarsze, 
wydrukowane faksy. Wszystkie niewydrukowane faksy pozostanq 
w pamieci do chwili wydrukowania lub usuniecia. Gdy pamiec zostanie 
zapefniona niewydrukowanymi faksami, urzqdzenie HP Officejet 
przestanie odbierac nowe pofqczenia faksowe do momentu wydrukowania 
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faksow przechowywanych w pamieci. Aby usunqc wszystkie faksy 
z pamieci, Iqcznie z faksami, ktore nie zostaly wydrukowane, wylqcz 
HP Officejet. 

1 Nacisnij przycisk Ustawienia. 

2 Nacisnij przycisk 4, a nastepnie 7 lub 9 (zalezy od regionu/kraju). 
Spowoduje to kolejno wybranie menu Zaawansowane ustawienia faksu 
i opcji Rezerwowy odbior faksow. 

3 Naciskaj ► , aby wybrac jednq z ponizszych opcji: 

- WJqczone: wybranie tej opcji aktywuje Rezerwowy odbior faksow. 

- Wylqczony: wybranie tej opcji wyfqcza Rezerwowy odbior faksow. 

4 Nacisnij przycisk OK. 

ponowne drukowanie faksow znajdujqcych sie w pamieci 

Opcja Drukow. faksu zapis. w pamieci umozliwia ponowne wydrukowanie 
faksu znajdujqcego sie w pamieci. Faksy sq drukowane w kolejnosci odwrotnej 
tak, ze ostatni odebrany faks jest drukowany jako pierwszy. Aby anulowac 
niepotrzebne drukowanie przez HP Officejet faksu, nacisnij Anuluj. Urzqdzenie 
HP Officejet rozpocznie drukowanie nastepnego faksu w pamieci. Przycisk 
Anuluj nalezy nacisnqc dla kazdego faksu przechowywanego w pamieci, ktory 
nie powinien zostac wydrukowany. 

1 Nacisnij przycisk Ustawienia. 

2 Nacisnij przycisk 5, a nastepnie 4. 

Spowoduje to kolejno wyswietlenie menu Narzedzia i wybranie opcji 
Drukow. faksu zapis. w pamieci. 
Nastepuje wydruk faksow z pamieci. 

przerywanie operacji faksowania 

• Aby przerwac wysyfanie lub otrzymywanie faksu, nacisnij przycisk Anuluj. 

• Aby anulowac trwajqce wybieranie numeru i przywrocic sygnaf 
wybierania, nacisnij Przelqcz 

Uwaga: Jezeli urzqdzenie HP Officejet jest potqczone z innym faksem 
i trwa odbieranie lub nadawanie danych, musisz nacisnqc Anuluj, aby 
anulowac faksowanie. Przycisk Przefqcz nie anuluje aktualnie 
przesyfanego faksu. 
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Wiekszosc ustawien wydruku jest dobierana automatycznie przez program 
wykorzystywany do drukowania lub technologic HP ColorSmart. Ustawienia 
drukowania nalezy dostosowywac recznie tylko wtedy, gdy zachodzi potrzeba 
zmodyfikowania jakosci druku, drukowania na okreslonych rodzajach papieru 
lub folii czy tez zastosowania funkcji specjalnych. 

W tej czesci opisano nastepujqce zagadnienia: 

• drukowanie za pomocq aplikacji na stronie 75 

• ustawianie opcji drukowania na stronie 76 

• zatrzymywanie drukowania na stronie 78 

Urzqdzenie HP Officejet moze wykonywac specjalne zadania drukowania, 
takie jak drukowanie obrazow bez obrzezy, plakatow oraz drukowanie na folii 
przezroczystej. Aby uzyskac wiecej informacji na temat specjalnych zadah 
drukowania, zajrzyj do pomocy ekranowej modufu hp image zone 
dofqczonego do oprogramowania. 

drukowanie za pomocq aplikacji 

Aby wydrukowac dokument z aplikacji, w ktorej dokument powstaf, wykonaj 
nastepujqce czynnosci. 

W systemie Windows 

1 Umiesc odpowiedni papier w podajniku. 

Wiecej informacji mozna znalezc w czesci ladowanie papieru 
i umieszczanie oryginatow na stronie 1 5. 

2 Z menu Plik aplikacji wybierz Drukuj. 

3 Sprawdz, czy w opcjach drukowania urzqdzenie HP Officejet wybrane 
jest jako drukarka domyslna. 

Jesli chcesz zmienic ustawienia, kliknij przycisk sfuzqcy do otwierania 
okna dialogowego Wfasciwosci (w zaleznosci od programu przycisk ten 
moze nazywac sie Wfasciwosci, Opcje, Ustawienia drukarki lub 
Drukarka), a nastepnie korzystajqc z opcji dostepnych w zakfadkach 
Papier/Jakosc, Wykohczenie, Efekty, Podstawy oraz Kolor zaznacz opcje 
dla zadania drukowania. 

Uwaga: Podczas drukowania zdjec nalezy wybrac odpowiednie opcje 
rodzaju papieru oraz poprawy jakosci zdjecia. Wiecej informacji na ten 
temat znajdziesz w programie hp image zone, dofqczonej do 
oprogramowania. 

4 Kliknij przycisk OK, aby zamknqc okno dialogowe WJasciwosci. 



Wybrane ustawienia dotyczq tylko biezqcego zadania drukowania. Aby 
ustawienia obowiqzywaty dla wszystkich zadari, zobacz ustawianie opcji 
drukowania na stronie 76. 

5 Kliknij OK, aby rozpoczqc zadanie drukowania. 

W systemie Macintosh 

Rozmiar papieru, powiekszenie oraz orientacje stron dokumentu mozna okreslic 
w oknie dialogowym Page Setup (Ustawienia strony). Inne ustawienia 
drukowania dokumentu oraz wystanie go do drukarki mozna wykonac w oknie 
dialogowym Print (Drukuj). 

Uwaga: Nastepujqce kroki dotyczq jedynie wersji OS X. W wersji OS 9, 
kroki te mogq bye nieco inne. Zanim zaczniesz drukowac sprawdz, czy 
urzqdzenie HP Officejet zaznaczono w Print Center (Centrum druku) (OS X) 
lub Chooser (Selektorze) (OS 9). 

1 Z menu File (Plik) aplikacji wybierz opeje Page Setup (Ustawienia strony). 
Pojawi sie okno dialogowe Page Setup (Ustawienia strony). 

2 Z rozwijanego menu Format for (Format dla) wybierz urzqdzenie 
HP Officejet. 

3 Dostosuj inne ustawienia zgodnie z potrzebami: 

- Wybierz rozmiar papieru. (Aby ustawic wtasny rozmiar papieru 
wybierz Custom Paper Size (wtasny rozmiar papieru) w menu Settings 
(Ustawienia).) 

- Wybierz orientacje. 

- Podaj procent powiekszenia. 

W wersji OS 9 okno dialogowe Page Setup (Ustawienia strony) zawiera 
opeje umozliwiajqce obrot lub lustrzane odbicie obrazu oraz edycje 
niestandardowych rozmiarow papieru. 

4 Kliknij OK. 

5 Z menu Plik aplikacji wybierz Drukuj. 
Pojawi sie okno dialogowe Drukuj. 

Jesli korzystasz z wersji OS X, otworzy sie panel Copies & Pages (Kopie 
i strony). Jesli korzystasz z wersji OS 9, otworzy sie panel General 
(Ogolne). 

6 Wybierz ustawienia drukowania dla swojego projektu. 
Za pomocq menu rozwijanych mozna otwierac inne panele. 

7 Aby rozpoczqc drukowanie kliknij Print (Drukuj). 

ustawianie opcji drukowania 

Mozna dostosowac ustawienia drukowania urzqdzenia HP Officejet do prawie 
dowolnego zadania drukowania, w tym takze wysokiej jakosci zdjec 
i dokumentow. 

W systemie Windows 

Jesli chcesz zmienic ustawienia drukowania, mozesz to zrobic dla wszystkich 
zadah lub tylko dla biezqcego zadania. Sposob wyswietlania ustawieh zalezy 
od tego, czy majq one bye state, czy tez nie. 
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zmiana ustawieh drukowania dla wszystkich nastepnych zadah 

1 W oprogramowaniu Nawigator HP kliknij Ustawienia, nastepnie 
Ustawienia drukarki. 

2 Wprowadz zmiany w ustawieniach i kliknij OK. 

zmiana ustawieh drukowania dla biezqcego zadania drukowania 

1 Z menu Plik wykorzystywanej aplikacji wybierz opcje Drukuj, Ustawienia 
wydruku, lub Ustawienia strony. Sprawdz, czy jako drukarke wskazano 
urzqdzenie HP Officejet. 

2 Kliknij Wtasciwosci , Opcje, Ustawienia drukarki lub Drukarka (nazwa 
opcji zalezy od programu). 

3 Wprowadz zmiany i kliknij OK. 

4 Aby rozpoczqc drukowanie, kliknij OK. 

W systemie Macintosh 

► Aby otworzyc okno dialogowe Page Setup (Ustawienia strony), otworz 
dokument, ktory chcesz wydrukowac, a nastepnie wybierz Page Setup 
(Ustawienia strony) z menu File (Plik). 

Uwaga: Aby uzyskac wiecej informacji na temat ustawieh danego panelu, 
kliknij symbol ? znajdujqcy sie w dolnym prawym rogu okna dialogowego 
Page Setup (Ustawienia strony). 

panel atrybutow strony 

Use the Za pomocq panelu Page Attributes (Atrybuty strony) w oknie Page Setup 
(Ustawienia strony) mozna zmienic ustawienia Page Size (Rozmiar strony), 
Scaling (Skalowanie) oraz Orientation (Orientacja). W systemie OS 9 mozna 
takze wybrac opcje Mirror Image (Odbicie lustrzanego) oraz Borderless (Bez 
marginesow). W systemie OS X, mozna wybrac HP Officejet w tym panelu; 
w systemie OS 9 drukarke wybiera sie w programie Chooser. 

panel atrybutow aplikacji 

Za pomocq panelu Application Attributes (Atrybuty aplikacji) mozna wybrac 
ustawienia drukowania specyficzne dla wykorzystywanej aplikacji. 

panel podsumowania 

W systemie OS X w panelu Summary (Podsumowanie) mozna sprawdzic 
ustawienia drukowania dla dokumentu. W wersji OS 9, informacja ta pojawia 
sie na panelu General (Ogolne) w oknie drukowania. 

► Aby otworzyc okno dialogowe Print (Drukuj), otworz dokument, ktory 
chcesz wydrukowac, a nastepnie wybierz Print (Drukuj) z menu File (Plik). 

Uwaga: Aby uzyskac wiecej informacji na temat ustawieh danego panelu, 
kliknij symbol ? w lewym dolnym rogu okna dialogowego Print (Drukuj). 

panel kopii i stron 

Panel Copies & Pages (Kopie i strony) w wersji OS X oraz General (Ogolne) 
w wersji OS 9 w oknie dialogowym Print (Drukuj) sluzy do wybierania ilosci 
kopii i numerow stron, ktore majq bye wydrukowane. W tym panelu mozna 
takze ustawic sortowanie wydrukow. 
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► Kliknij przycisk Preview (Podglqd), aby wyswietlic podglqd drukowanego 
dokumentu. 

panel layout (uktad) 

Panel Layout (Uktad) w oknie dialogowym Print (Drukuj) stuzy do drukowania 
wielu stron na jednym arkuszu i okreslania kolejnosci ich drukowania. W tym 
panelu mozna takze ustawic opcje marginesow. 

panel opcji wydruku (OS X) 

Panel Output Options (Opcje wydruku) w oknie dialogowym Print (Drukuj) stuzy 
do zapisywania pliku w formacie programu Adobe Acrobat PDF e . Urzqdzenie 
HP Officejet nie obstuguje drukowania postscriptowego. 

► Zaznacz pole Save as File (Zapisz jako plik), aby zapisac dokument jako 
plik PDF. 

Uwaga: Panel Output Options (Opcje wydruku) nie jest dostepny w wersji 
OS 9. 

panel paper type/quality (rodzaj/jakosc papieru) 

Panel Paper Type/Quality (Rodzaj papieru/Jakosc) w wersji OS X oraz General 
(Ogolne) w wersji OS 9 w oknie dialogowym Print (Drukuj) stuzy do wybierania 
typu papieru, jakosci wydruku oraz, w wersji OS X, ustawien koloru. Moze 
rowniez stuzyc do wprowadzania zmian kontrastu i ostrosci fotografii cyfrowych 
oraz dopasowania ilosci tuszu uzywanej podczas drukowania. 

Zaktadki Color Options (Opcje koloru) i Digital Photo (Fotografia cyfrowa) 
w wersji OS X widoczne sq jako osobne panele w wersji OS 9. W przypadku 
OS 9, nalezy skorzystac z paneli Color (Kolor) i Digital Photography (Fotografia 
cyfrowa). 

zatrzymywanie drukowania 

Zadanie drukowania mozna zatrzymac za pomocq urzqdzenia HP Officejet 
oraz za pomocq komputera, zalecamy jednak stosowanie nastepujqcej metody. 

► Aby zatrzymac zadanie drukowania z urzqdzenia HP Officejet, nacisnij 
Anuluj na panelu przednim. Na wyswietlaczu na panelu przednim pojawi 
sie komunikat Wydruk anulow. Jesli powyzszy komunikat nie pojawi sie, 
nalezy ponownie nacisnqc przycisk Anuluj. 

Urzqdzenie HP Officejet zakohczy drukowanie rozpoczetych stron, 
a nastepnie anuluje pozostatq czesc zadania. Moze to potrwac kilka 
chwil. 
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zamawianie materia tow 
eksploatacyjnych 



Pojemniki z tuszem, zalecane rodzaje papieru HP oraz akcesoria dla 
urzqdzenia HP Officejet mozna zamowic na stronie internetowej firmy HP. 

W tej czesci opisano nastepujqce zagadnienia: 

• zamawianie nosnikow na stronie 79 

• zamawianie pojemnikow z tuszem na stronie 79 

• zamawianie innych materiatow eksploatacyjnych na stronie 80 

zamawianie nosnikow 

Takie nosniki, jak papier HP Premium, folia HP Premium do drukarek 
atramentowych, naprasowanka HP Iron-On lub karta HP Greeting Cards, 
mozna zamowic na stronie: 

www.hp.com 

Wybierz kraj/region, a nastepnie opcje Jak kupic lub Sklep HP. 

zamawianie pojemnikow z tuszem 

Ponizsza tabela zawiera wykaz pojemnikow z tuszem, ktorych mozna uzywac 
do pracy z urzqdzeniem HP Officejet. Ponizsze informacje pozwolq okreslic, 
jaki pojemnik nalezy zamowic. 



pojemniki z tuszem 


numer katalogowy hp 


Pojemnik HP z czarnym tuszem 


nr 56, pojemniki z czarnym tuszem 19 ml 


Pojemnik HP z tuszem 
trojkolorowym 


nr 57, pojemniki z tuszem kolorowym 1 7 ml 


Pojemnik HP z tuszem 
fotograficznym 


nr 58, pojemniki z tuszem kolorowym 17 ml 


Pojemnik HP z czarnym tuszem 


nr 27, pojemniki z czarnym tuszem 10 ml 


Pojemnik HP z tuszem 
trojkolorowym 


nr 28, pojemniki z tuszem kolorowym 8 ml 



Wiecej informacji na temat pojemnikow z tuszem mozna znalezc na stronie HP: 
www.hp.com 

Wybierz kraj/region, a nastepnie opcje Jak kupic lub Sklep HP. 
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zamawianie innych materialow eksploatacyjnych 

Aby zamowic inne materialy eksploatacyjne, jak np. oprogramowanie do 
urzqdzenia HP Officejet, drukowany Podrecznik uzytkownika, plakat 
instalacyjny lub inne czesci do samodzielnej wymiany przez klienta, nalezy 
zadzwonic pod wlasciwy numer. 

• W USA i Kanadzie zadzwon pod numer 1-800-HP-INVENT (1-800-474- 
6836). 

• W Europie nalezy zadzwonic pod numer +49 1 80 5 290220 (Niemcy) 
lub +44 870 606 9081 (Wielka Brytania). 

Aby zamowic oprogramowanie HP Officejet w innych krajach/regionach, 
nalezy zadzwonic pod numer odpowiedni dla danego kraju/regionu. 
Wymienione ponizej numery telefoniczne byty aktualne w momencie publikacji 
niniejszej instrukcji. Lista aktualnych numerow punktow zamowien firmy HP dla 
odpowiednich krajow/regionow i jezykow znajduje sie pod adresem: 

www.hp.com/support 



kraj/ region 


numer telefoniczny do zamowien 


Region Azji i Pacyfiku 


65 272 5300 


Australia 


61 3 8877 8000 


Nowa Zelandia 


0800 441 147 


Afryka Potudniowa 


+27(0)11 8061030 


USA i Kanada 


1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836) 
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Urzqdzenie HP Officejet wymaga niewielu zabiegow konserwacyjnych. Co 
pewien czas mozna przeczyscic plyte szklanq i biaty pasek na tyle pokrywy, 
aby usunqc osiadfy kurz i zapewnic wysokq jakosc kopii oraz zeskanowanych 
dokumentow. Czasem trzeba bedzie tez wymienic, wyrownac lub oczyscic 
pojemniki z tuszem. W tej czesci zostaly przedstawione zalecenia dotyczqce 
utrzymywania urzqdzenia HP Officejet w najlepszym stanie technicznym. 
Opisane proste procedury konserwacyjne nalezy wykonywac, gdy zajdzie taka 
potrzeba. 

W tej czesci opisano nastepujqce zagadnienia: 

• czyszczenie szyby na stronie 81 

• czyszczenie bialego paska na stronie 82 

• czyszczenie obudowy na stronie 83 

• korzystanie z pojemnikow z tuszem na stronie 83 

• wymiana przewodu telefonicznego na stronie 94 

• przywracanie ustawien fabrycznych na stronie 94 

• ustawianie predkosci przewijania na stronie 94 

• ustawianie czasu opoznienia monitu na stronie 95 

• odgtosy auto-konserwacji na stronie 95 

czyszczenie szyby 

Zabrudzenia na pfycie szklanej, np. brud, smugi, wfosy itd. zmnie|sza|q 
wydajnosc i ujemnie wpfywajq na precyzje dziafania funkcji takich jak np. 
Dopasuj do strony, Kopiuj i Skanuj. 

1 Wytqcz urzqdzenie HP Officejet, wyjmij wtyczke przewodu zasilajqcego 
z gniazdka i podnies pokrywe. 

Uwaga: Wydrukuj wszystkie faksy znajdujqce sie w pamieci urzqdzenia 
przed jego odfqczeniem od zasilania. Po odfqczeniu zasilania wszystkie 
faksy znajdujqce sie w pamieci zostanq utracone. Patrz ponowne 
drukowanie faksow znajdujqcych sie w pamieci na stronie 74. 
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2 Oczysc szybe przy uzyciu miekkiej szmatki lub gqbki lekko zwilzonej 
srodkiem do czyszczenia szkla nie zawierajqcym sktadnikow sciernych. 

Ostroznie! Nie uzywaj srodkow sciernych, acetonu, benzenu lub 
czterochlorku wegla, poniewaz zwiqzki te mogq uszkodzic 
urzqdzenie. Bezposrednio na szybie nie nalezy umieszczac ani 
rozpylac ptynow. Mogq sie one dostac pod szybe i uszkodzic 
HPOfficejet. 

3 Osusz szybe irchq lub gqbkq celulozowq, aby zapobiec pojawieniu sie 
plam. 




czyszczenie biatego paska 

Na biatym pasku na wewnetrznej stronie pokrywy skanera mogq zbierac sie 
drobne zabrudzenia. 
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1 Wylqcz urzqdzenie, wy|mi| wtyczke przewodu zasilajqcego z gniazdka 
i podnies pokrywe. 

Uwaga: Wydrukuj wszystkie faksy znajdujqce sie w pamieci urzqdzenia 
przed jego odlqczeniem od zasilania. Po odlqczeniu zasilania wszystkie 
faksy znajdujqce sie w pamieci zostanq utracone. Patrz ponowne 
drukowanie faksow znajdujqcych sie w pamieci na stronie 74. 




2 Oczysc bialy pasek na wewnetrznej stronie pokrywy miekkq szmatkq lub 
gqbkq zwilzonq tagodnym roztworem mydla i cieplej wody. 

3 Umyj delikatnie pasek, aby zmiekczyc osad. Nie szoruj. 

4 Osusz pasek za pomocq irchy lub miekkiej szmatki. 

Ostroznie! Nie uzywaj sciereczek papierowych, poniewaz mogq 
one porysowac biaty pasek. 

5 Jesli pasek nadal jest zabrudzony, ponownie wykonaj powyzsze 
czynnosci, uzywajqc alkoholu izopropylowego i doktadnie wytrzyj pasek 
wilgotnq szmatkq, aby usunqc pozostaty alkohol. 

czyszczenie obudowy 

Do wycierania kurzu, smug i plam z obudowy nalezy uzywac miekkiej szmatki 
lub lekko wilgotnej gqbki. Wnetrze urzqdzenia nie wymaga czyszczenia. 
Nalezy unikac kontatku wszelkich ptynow z wewnetrznq czesci urzqdzenia oraz 
panelu przedniego. 

Uwaga: Aby zapobiec uszkodzeniu lakierowanych czesci urzqdzenia 
HP Officejet, do czyszczenia panelu przedniego lub pokrywy nie nalezy 
uzywac alkoholu ani zawierajqcych alkohol srodkow czyszczqcych. 

korzystanie z pojemnikow z tuszem 

Aby zapewnic najlepszq jakosc wydruku przy uzyciu urzqdzenia HP Officejet, 
nalezy wykonac kilka prostych czynnosci konserwacyjnych, a gdy na 
wyswietlaczu na panelu przednim pojawi sie odpowiedni komunikat, wymienic 
pojemniki z tuszem. 
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W tej czesci opisano nastepujqce zagadnienia: 

• sprawdzanie poziom tuszu w pojemnikach na stronie 84 

• drukowanie raportu z autotestu na stronie 84 

• obstuga pojemnikow z tuszem na stronie 86 

• wymiana pojemnikow z tuszem na stronie 86 

• korzystanie z pojemnika do drukowania zdjec na stronie 89 

• korzystanie z kasety na pojemnik z tuszem na stronie 89 

• wyrownywanie pojemnikow z tuszem na stronie 90 

• czyszczenie pojemnikow z tuszem na stronie 92 

• czyszczenie stykow pojemnika z tuszem na stronie 92 

sprawdzanie poziom tuszu w pojemnikach 

Poziom tuszu w pojemniku mozna latwo sprawdzic, aby okreslic, kiedy trzeba 
bedzie wymienic pojemnik. Poziom tuszu wskazuje w przyblizeniu ilosc tuszu 
pozostalego w pojemnikach. Sprawdzanie poziomu tuszu mozna wykonac tylko 
za pomocq programu Nawigator HP przy wlqczonym i podlqczonym 
urzqdzeniu HP Officejet. 

W systemie Windows 

1 W programie Nawigator HP wybierz Ustawienia, nastepnie Ustawienia 
drukowania i wybierz opcje Zestaw narzedzi. 

2 Kliknij zakfadke Szacowany poziom tuszu. 

Oszacowane poziomy tuszu sq widoczne dla pojemnikow z tuszem. 

W systemie Macintosh 

1 W oprogramowaniu Nawigator HP kliknij Ustawienia, nastepnie Obstuga 
drukarki. 

2 Jezeli otworzy sie okno dialogowe Select Printer (Wybierz drukarke), 
wybierz urzqdzenie HP Officejet, a nastepnie kliknij Utilities (Narzedzia). 

3 Z listy wybierz opcje Ink Level (Poziom tuszu). 

Oszacowane poziomy tuszu sq widoczne dla pojemnikow z tuszem. 

drukowanie raportu z autotestu 

Jesli wystqpiq problemy z drukowaniem, przed wymianq pojemnikow z tuszem 
nalezy wydrukowac Raport z autotestu. Zawiera on przydatne informacje 

0 pojemnikach z tuszem, w tym o ich stanie. 

1 Wfoz papier formatu A4, Letter lub Legal. 

2 Nacisnij przycisk Ustawienia. 

3 Nacisnij przycisk 1, a nastepnie 5. 

Spowoduje to kolejno otwarcie menu Drukuj raport i wybranie opcji Raport 
z autotestu. 
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Drukuj raport 

1 : Ustawienia automat, sprawozdari 

2: Ostatnia transakcja 

3: Dziennik faksu 

4: Lista numerow szybkiego wyb. 

5: Raport z autotestu 

6. Raport identyfikacji rozmowcow 

7: Raport blokowanych faksow 




-Czarna linia 



_Kolorowe 
linie 



Zainstalowane pojemniki z tuszem czarnym i kolorowym 




Zainstalowane pojemniki z tuszem kolorowym i do drukowania zdjec 
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4 Sprawdz, czy w Raporcie z autotestu nie wystepujq smugi lub biate linie 
na kolorowych liniach. Linie powinny bye jednolite i przebiegac przez calq 
strone. 

- Jezeli sq zainstalowane pojemniki z tuszem czarnym i kolorowym, na 
raporcie z autotestu znajdq sie cztery kolorowe linie: czarny, cyjan, 
magenta i zotty. 

- Jezeli sq zainstalowane pojemniki z tuszem kolorowym 

i fotograficznym, na raporcie z autotestu znajdzie sie szesc kolorowych 
linii: dla pojemnika z tuszem kolorowym cyjan, magenta i zolty, a dla 
pojemnika do drukowania zdjec jasny cyjan, jasna magenta i czarny. 

- Jesli brakuje ktoregos z kolorow, moze to oznaczac, ze w danym 
pojemniku skonczyt sie tusz. Konieczna moze bye wymiana 
pojemnika. Wiecej informacji na temat wymiany pojemnikow z tuszem 
mozna znalezc w czesci wymiana pojemnikow z tuszem na 

stronie 86. 

- Rozmazania mogq wskazywac, ze dysze sq zatkane lub styki 
zabrudzone. Konieczne moze bye oczyszczenie pojemnikow z tuszem 
lub ich stykow. Wiecej informacji na temat czyszczenia pojemnikow 

z tuszem mozna znalezc w czesci czyszczenie pojemnikow z tuszem 
na stronie 92 i czyszczenie stykow pojemnika z tuszem na stronie 92. 
Do czyszczenia nie wolno uzywac alkoholu. 

obsluga pojemnikow z tuszem 

Przed wymianq lub rozpoczeciem czyszczenia pojemnika z tuszem nalezy 
zapoznac sie z nazwami czesci oraz sposobem postepowania z pojemnikiem. 



Dysze 

zaklejone 

tasmq 




Ztote styki 

Plastikowa tasma 
i rozowa 
koncowka 
nalezy jq usunqc) 



Nie dotykaj ztotych stykow ani dysz 



wymiana pojemnikow z tuszem 

Jesli poziom tuszu w pojemniku bedzie zbyt niski, na wyswietlaczu na panelu 
przednim pojawi sie komunikat. Dodatkowo, poziom tuszu mozna sprawdzic 
w komputerze za pomocq programu Nawigator HP. Informacje na ten temat 
mozna znalezc w czesci sprawdzanie poziom tuszu w pojemnikach na 
stronie 84. Po wyswietleniu tego komunikatu zaleca sie przygotowanie 
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pojemnika z tuszem na wymiane. Pojemnik nalezy wymienic rowniez wtedy, 
gdy wydruk jest blady lub jego jakosc pogorszy sie ze wzgledu na stan 
pojemnika z tuszem. 

Gdy bedziesz chcial uzyc pojemnika do drukowania zdjec wysokiej jakosci uzyj 
ponizszych instrukcji w celu wyjecia pojemnika z czarnym tuszem. 

Wiecej informacji na temat zamawiania pojemnikow z tuszem mozna znalezc 
w czesci zamawianie pojemnikow z tuszem na stronie 79. 

1 Wtqcz urzqdzenie HP Officejet, a nastepnie otworz drzwiczki dostepu do 
karetki. 




Drzwiczki dostepu 
do karetki 



Karetka przesunie sie w widoczne miejsce. 




2 Po zatrzymaniu sie karetki wcisnij pojemnik z tuszem, aby go zwolnic, 
a nastepnie pociqgnij do siebie, aby wyjqc go z gniazda. 




Uwaga: Gromadzenie sie atramentu w gniazdach pojemnikow z tuszem 
stanowi normalny objaw. 
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3 Jezeli wy|mu|esz pojemnik z czarnym tuszem w celu zainstalowania 
pojemnika do druku zdjec, umiesc pojemnik z opakowaniu ochronnym. 
Wiecej informacji na temat kasety ochronnej pojemnika mozna znalezc 
w czesci korzystanie z kasety na pojemnik z tuszem na stronie 89. 

4 Wyjmij nowy pojemnik z tuszem z opakowania i delikatnie zerwij 
plastikowq tasme pociqgajqc za rozowq koncowke, uwazajqc, aby nie 
dotknqc zadnych elementow poza czarnym plastikiem. 




Ostroznie! Nie dotykaj ztotych stykow ani dysz. 

Po usunieciu plastikowej tasmy natychmiast zainstaluj pojemnik z tuszem, 
aby uniknqc wysychania atramentu w dyszach. 

Chwyc pojemnik z czarnym tuszem znakiem HP do gory. Wsun pojemnik 
z tuszem pod niewielkim kqtem po prawej stronie karetki drukujqcej. 
Wcisnij pojemnik z tuszem tak, aby wskoczyt na miejsce. 

Ostroznie! Nie probuj wpychac pojemnika do gniazda nie 
przechylajqc go. Nalezy go wsunqc pod niewielkim kqtem. 




Chwyc pojemnik z trojkolorowym tuszem znakiem HP do gory. Wsun 
pojemnik z tuszem pod niewielkim kqtem w lewej strony karetki drukujqcej. 
Wcisnij pojemnik z tuszem tak, aby wskoczyt na miejsce. 

Ostroznie! Nie probuj wpychac pojemnika do gniazda nie 
przechylajqc go. Nalezy go wsunqc pod niewielkim kqtem do 
gory. 




Uwaga: Nalezy zainstalowac oba pojemniki z tuszem, aby urzqdzenie 
HP Officejet dziatab. 
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7 Zamknij drzwiczki dostepu do karetki. 

"Na wyswietlaczu pojawi sie Nacisnij OK, aby wydrukowac Strong 
wyrownywania. 

8 Nacisnij przycisk OK. 

Wiecej informacji na temat wyrownywania pojemnikow z tuszem mozna 
znalezc w czesci wyrownywanie pojemnikow z tuszem na stronie 90. 

korzystanie z pojemnika do drukowania zdjec 

Jakosc drukowanych zdjec w urzqdzeniu HP Officejet mozna zoptymalizowac 
przez zakupienie pojemnika do druku zdjec. Wyjmij pojemnik z czarnym 
tuszem i wloz na jego miejsce pojemnik do druku zdjec. Pofqczenie 
trojkolorowego pojemnika z tuszem oraz pojemnika z tuszem do druku zdjec 
otrzymujemy szesciokolorowy system zapewniajqcy podwyzszonq jakosc 
drukowanych zdjec. 

Przy drukowaniu dokumentow tekstowych, zaloz ponownie pojemnik z czarnym 
tuszem. Wyjety pojemnik przechowuj w kasecie pojemnika z tuszem, aby 
zapobiec jego wyschnieciu, gdy nie jest uzywany. Wiecej informacji na temat 
kasety ochronnej pojemnika mozna znalezc w czesci korzystanie z kasety na 
pojemnik z tuszem na stronie 89, a informacje wymianie pojemnikow znajdujq 
sie w czesci wymiana pojemnikow z tuszem na stronie 86. 

Wiecej informacji na temat zakupu pojemnikow z tuszem fotograficznym mozna 
znalezc w czesci zamawianie pojemnikow z tuszem na stronie 79. 

korzystanie z kasety na pojemnik z tuszem 

Gdy zostanie zakupiony pojemnik do drukowania zdjec, dofqczona bedzie 
kaseta ochronna na pojemnik z tuszem. 

Kaseta ochronna jest tak zaprojektowana, aby chronic pojemnik gdy nie jest 
uzywany. Zabezpiecza takze pojemnik przed wyschnieciem. Za kazdym razem, 
gdy wyjmujesz pojemnik z urzqdzenia HP Officejet, przechowuj go w kasecie 
ochronnej. 
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► Pojemnik z tuszem wsuwa sie do kasety ochronnej pod lekkim kqtem, az 
do zaskoczenia. 





wyrownywanie pojemnikow z tuszem 

Urzqdzenie HP Officejet kazdorazowo przypomina o potrzebie wyrownania 
pojemnikow po ich zalozeniu lub wymianie. Pojemniki z tuszem zawsze mozna 
rowniez wyrownac korzystajqc z przyciskow na panelu przednim lub 
z programu Nawigator HP. Wyrownywanie pojemnikow z tuszem pozwala 
uzyskac wysokq jakosc wydruku. 

Uwaga: Jesli zainstalowany zostanie pojemnik, ktory zostal dopiero wyjety, 
urzqdzenie HP Officejet nie zgfosi potrzeby wyrownania pojemnikow 
z tuszem. 

wyrownywanie pojemnikow z tuszem za pomocq przyciskow na panelu 
przednim 

1 Aby wyrownac pojemniki z tuszem po pojawieniu sie monitu, nalezy 
nacisnqc OK. 

Urzqdzenie HP Officejet wydrukuje strone wyrownywania. 

2 W przeciwnym przypadku pojemniki z tuszem mozna wyrownac recznie 
za pomocq przyciskow na panelu przednim. Nacisnij przycisk 
Ustawienia. 

3 Nacisnij przycisk 5, a nastepnie 2. 

Spowoduje to wybranie kolejno menu Narzedzia i opcji Wyrowywanie 
poj. z tuszem. 
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Narzedzia 

1 : Czyszczenie poj. z tuszem 
2: Wyrownywanie poj. z tuszem 

3: Przywracanie ustaw. fabrycz. 
4: Drukow. faksu zapis. w pamieci 



Urzqdzenie HP Officejet wydrukuje strone wyrownywania. 

4 Zafaduj strone wyrownywania zadrukowanq stronq do dofu do podajnika 
dokumentow i nacisnij OK. 





Wyrownywanie jest zakonczone po wyswietleniu komunikatu 
"Zakonczono wyrownywanie" na wyswietlaczu panelu przedniego. Strone 
testowq wyrzuc lub zostaw do ponownego zadrukowania. 

wyrownywanie pojemnikow z tuszem z programu nawigator hp 

1 Uruchom Nawigator HP. 

Informacji na temat zmiany uruchamiania Nawigator HP znajdujq sie 
w korzystanie z nawigator hp - dodatkowe funkcje urzqdzenia hp officejet 

na stronie 8. 

2 W systemie Windows nalezy wykonac nastepujqce czynnosci: 

a. Wybierz Ustawienia, wybierz Ustawienia drukowania, a nastepnie 
wybierz Narzedzia drukarki. 

b. Kliknij zakfadke Obstuga urzqdzenia. 

c. Kliknij Wyrownywanie poj. z tuszem. 

Urzqdzenie HP Officejet wydrukuje strone wyrownywania. 

3 W systemie Macintosh nalezy wykonac nastepujqce czynnosci: 

a. Wybierz Settings (Ustawienia), a nastepnie wybierz Maintain Printer 
(Obsfuga drukarki) 

b. Jezeli otworzy sie okno dialogowe Select Printer (Wybierz drukarke), 
wybierz urzqdzenie HP Officejet, a nastepnie kliknij Utilities 
(Narzedzia). 

c. Z listy wybierz opcje Calibrate (Kalibruj). 

d. Kliknij Align (Wyrownaj). 

Urzqdzenie HP Officejet wydrukuje strone wyrownywania. 
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4 Zataduj strong wyrownywania zadrukowanq stronq do dolu i rownq 
czesciq przodem do podajnika dokumentow i nacisnij OK. 




Wyrownywanie jest zakoriczone po wyswietleniu komunikatu 
"Zakonczono wyrownywanie" na wyswietlaczu panelu przedniego. Strone 
testowq wyrzuc lub zostaw do ponownego zadrukowania. 

czyszczenie pojemnikow z tuszem 

Funkcji tej nalezy uzywac, gdy w Raporcie z auto testu na dowolnym 
z kolorowych paskow widoczne sq smugi lub biate linie. Nie nalezy czyscic 
pojemnikow z tuszem, jesli nie ma takiej potrzeby. Powoduje to niepotrzebne 
zuzywanie atramentu i skraca zywotnosc dysz atramentowych. 

1 Nacisnij przycisk Ustawienia. 

2 Nacisnij przycisk 5, a nastepnie 1. 

Spowoduje to wybranie kolejno menu Narzedzia i opcji Czyszczenie poj. 
z tuszem. 



Narzedzia 
1 : Czyszczenie poj. z tuszem 

2: Wyrownywanie poj. z tuszem 
3: Przywracanie ustaw. fabrycz. 
4: Drukow. faksu zapis. w pamieci 



Podczas czyszczenia pojemnikow drukowana jest strona testowa. Strone 
testowq wyrzuc lub zostaw do ponownego zadrukowania. 
Jesli jakosc kopii lub wydruku jest staba nawet po oczyszczeniu 
pojemnikow z tuszem, sprobuj wyczyscic styki pojemnika z ktorym sq 
problemy, przed jego wymianq. Wiecej informacji na temat wymiany 
pojemnikow z tuszem mozna znalezc w czesci wymiana pojemnikow 
z tuszem na stronie 86. 

Podczas czyszczenia pojemnikow drukowana jest strona testowa. Strone 
testowq wyrzuc lub zostaw do ponownego zadrukowania. 

czyszczenie stykow pojemnika z tuszem 

Styki pojemnika z tuszem nalezy wyczyscic, jesli na panelu przednim wciqz 
wyswietlane sq monity dotyczqce sprawdzenia stanu pojemnika, pomimo jego 
oczyszczenia lub wyrownania. 
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Przed czyszczeniem wyjmij pojemnik i sprawdz, czy nic nie zaslania stykow 
pojemnika i zainstaluj ponownie pojemnik. Jezeli nadal pojawiajq sie 
komunikaty z koniecznosciq sprawdzenia pojemnikow, wyczysc styki. 

Ostroznie! Nie nalezy rownoczesnie wyjmowac obu pojemnikow 
z tuszem. Pojemniki z tuszem nalezy wyjmowac i czyscic osobno. 

Sprawdz, czy dysponujesz nastepujqcymi materialami: 

• Sucha gqbka, niepostrzepiona sciereczka lub inny miekki material, ktory 
nie rozpadnie sie w rekach i nie zostawi klaczkow. 

• Woda destylowana, filtrowana lub mineralna (woda z kranu moze 
zawierac zanieczyszczenia, ktore mogq uszkodzic pojemnik z tuszem). 

Ostroznie! Do czyszczenia stykow nie wolno uzywac srodkow 
czyszczqcych ani alkoholu. Mogq one uszkodzic pojemnik 
z tuszem lub urzqdzenie HP Officejet. 

1 Wfqcz urzqdzenie HP Officejet i otworz drzwiczki dostepu do karetki 
gfowicy drukujqcej. 

2 Po zatrzymaniu sie karetki, wyciqgnij przewod zasilajqcy z tyfu 
urzqdzenia HP Officejet. 

3 Wcisnij pojemnik do dotu, aby go zwolnic, a nastepnie wyciqgnij 
z gniazda w kierunku do siebie. 

4 Sprawdz, czy na stykach pojemnika z tuszem nie osadzif sie atrament lub 
brud. 

5 Zmocz czystq gqbke lub sciereczke w wodzie destylowanej i wycisnij. 

6 Przytrzymaj pojemnik z tuszem za jego boki. 

7 Wyczysc tylko styki. Nie czysc dyszy. 




Dysze - nie czyscic 



8 Ponownie wfoz pojemnik z tuszem do karetki. 

9 Jesli to konieczne, wykonaj powyzsze czynnosci z drugim pojemnikiem. 

10 Zamknij drzwiczki dostepu do karetki i podfqcz przewod zasilajqcy 
urzqdzenie HP Officejet. 



podrecznik uzytkownika 



93 



rozdziat 8 

wymiana przewodu telefonicznego 

W niektorych krajach/regionach konieczne jest uzycie specjalnego przewodu 
telefonicznego do podlqczenia urzqdzenia do sieci telefonicznej. Zajrzyj do 
rozdzialu Konfiguracja faksu na strona 1 1 9. 

przywracanie ustawieh fabrycznych 

Istnieje mozliwosc przywrocenia oryginalnych ustawien fabrycznych, wedfug 
ktorych skonfigurowane byfo urzqdzenie HP Officejet w chwili zakupu. 

Uwaga: Przywrocenie ustawien fabrycznych nie zmieni skonfigurowanej 
daty ani nie wpfynie na zmiany wprowadzone w ustawieniach skanowania 
oraz ustawienia jezyka i kraju/regionu. 

Ustawienia fabryczne mozna przywrocic tylko przy uzyciu panelu przedniego. 

1 Nacisnij przycisk Ustawienia. 

2 Nacisnij przycisk 5, a nastepnie 3. 

Spowoduje to wybranie kolejno menu Narzedzia i opcji Przywracanie 
ustaw. fabrycznych. 



Narzedzia 

1 : Czyszczenie poj. z tuszem 
2: Wyrownywanie poj. z tuszem 
3: Przywracanie ustaw. fabrycz. 

4: Drukow. faksu zapis. w pamieci 



Ustawienia fabryczne zostanq przywrocone. 

ustawianie pr$dkosci przewijania 

Opcja Szybk. przewij. umozliwia kontrole szybkosci, z jakq komunikaty 
tekstowe sq przewijane od prawej do lewej na wyswietlaczu panelu przedniego. 
Przykfadowo, jezeli komunikat jest dfugi i nie miesci sie w cafosci na 
wyswietlaczu panelu przedniego, bedzie on przewijany. Umozliwia to 
odczytanie cafego komunikatu. Mozna wybrac szybkosc przewijania: 
Normalna, Szybka albo Wolna. Domyslne ustawienie to Normalna. 

1 Nacisnij przycisk Ustawienia. 

2 Nacisnij przycisk 6, a nastepnie przycisk 1. 

Spowoduje to wyswietlenie kolejno menu Preferencje i wybranie opcji 
Ustaw. szybk. przewijania. 



Preferencje 
1: Ustaw. szybk. przewijania 

2: Ustaw. czasu opozn. monitu 
3: Ustaw jezyk i kraj/region 
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ustawianie czasu opoznienia monitu 

Opcja Czas opoznienia monitu pozwala kontrolowac czas, po jakim 
wyswietlony zostanie monit dotyczqcy dalszych dziatan. Przykladowo, jesli od 
nacisniecia polecenia Kopiuj uplynie czas opoznienia monitu, a uzytkownik nie 
nacisnie w miedzyczasie zadnego przycisku, na przednim panelu zostanie 
wyswietlony komunikat "Zaiaduj oryginat i nacisnij Start". Mozna wybrac 
opcje Normalna, Robocza albo Wolna. Domyslne ustawienie to Normalna. 

1 Nacisnij przycisk Ustawienia. 

2 Nacisnij przycisk 6, a nastepnie 2. 

Spowoduje to wybranie kolejno menu Preferencje i polecenia Ustaw. 
czasu opozn. monitu. 



Preferencje 

1 : Ustaw. szybk. przewijania 
2: Ustaw. czasu opozn. monitu 

3: Ustaw jezyk i kraj/region 



3 Naciskaj przycisk ► , az zostanie wyswietlony czas opoznienia, 
a nastepnie nacisnij OK. 

odgtosy auto-konserwaqi 

Podczas uzytkowania urzqdzenia mozna ustyszec rozne mechaniczne dzwieki. 
Stanowi to normalny objaw automatycznej konserwacji przeprowadzanej przez 
urzqdzenie. 
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pomoc do hp officejet 4200 series 



Firma Hewlett-Packard zapewnia uzytkownikom HP Officejet wsparcie techniczne przez 
telefon lub za posrednictwem Internetu. 

W tej czesci opisano nastepujqce zagadnienia: 

* obstuga i informacje dostepne w Internecie na stronie 97 

* obstuga klientow firmy hp na stronie 97 

* przygotowanie urzqdzenia hp officejet do wysytki na stronie 1 00 

Jesli odpowiedzi nie mozna znalezc w papierowej lub ekranowej dokumentacji 
dostarczonej z produktem, nalezy skontaktowac sie z jednym z punktow obstugi 
technicznej firmy HP, ktorych lista znajduje sie na nastepnych stronach. Niektore ustugi 
serwisowe sq dostepne tylko w USA i Kanadzie, inne natomiast dostepne sq w wielu 
krajach/regionach na catym swiecie. Jesli na liscie nie podano numeru pomocy 
telefonicznej w danym kraju/ regionie, nalezy poprosic o pomoc najblizszy autoryzowany 
punkt sprzedazy produktow firmy HP. 



obstuga i informacje dostepne w Internecie 

Osoby, ktore posiadajq dostep do Internetu mogq uzyskac pomoc na stronie 
internetowej HP pod adresem: 

www.hp.com/ support 

Na stronie internetowej mozna uzyskac pomoc technicznq, sterowniki, zamowic materiaty 
eksploatacyjne oraz uzyskac informacje o sposobie zamawiania produktow firmy HP. 



obstuga klientow firmy hp 



Do urzqdzenia HP Officejet dofqczone moze bye oprogramowanie innych firm. Jezeli 
wystqpiq ktopoty z jego uzytkowaniem, najlepszq pomoc technicznq mozna uzyskac u 
producenta oprogramowania. 

Jesli konieczny jest kontakt z punktem obstugi klientow firmy HP, nalezy najpierw wykonac 
nastepujqce czynnosci: 

1 Sprawdz, czy: 

a. Urzqdzenie HP Officejet jest podtqezone do sieci i wtqezone. 

b. Odpowiednie pojemniki z tuszem sq wtasciwie zainstalowane, 

c. Zalecany rodzaj papieru jest prawidtowo wtozony do podajnika papieru. 

2 Zresetuj urzqdzenie HP Officejet: 

a. Wytqcz urzqdzenie HP Officejet za pomocq przycisku Wtqcz znajdujqcego sie 
na przednim panelu urzqdzenia. 

b. Wyjmij wtyczke zasilacza z gniazda w tylnej czesci urzqdzenia HP Officejet 

c. Ponownie podtqez urzqdzenie HP Officejet do zasilacza. 

d. Wtqcz urzqdzenie HP Officejet naciskajqc przycisk Wtqcz. 

3 Aby uzyskac wiecej informacji, odwiedz strone internetowq firmy HP pod adresem: 
www.hp.com/ support 
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4 Jesli nadal wystepujq problemy i zachodzi potrzeba skontaktowania sie 
z przedstawicielem punktu obsfugi klientow firmy HP: 

a. Nalezy miec pod rekq doktadnq nazwe urzqdzenia HP Officejet, takq jaka 
wystepuje na panelu przednim. 

b. Przygotuj identyfikator serwisowy oraz numer seryjny urzqdzenia. 

Aby wyswietlic identyfikator serwisowy oraz numer seryjny urzqdzenia na 
panelu przednim, naciskaj jednoczesnie przyciski OK i Start, Kolor. Naciskaj 
► , dopoki nie pojawi sie Numer modelu, a nastepnie nacisnij OK. Identyfikator 
serwisowy pojawi sie na dole wyswietlacza. Zanotuj numer seryjny, a nastepnie 
nacisnij Anuluj. Powrocisz do menu Info. Naciskaj ► , dopoki nie pojawi sie 
Numer seryjny, a nastepnie nacisnij OK. Numer seryjny pojawi sie na dole 
wyswietlacza. Zanotuj numer seryjny, a nastepnie naciskaj Anuluj, aby wyjsc 
z menu Info. 

c. Wydrukuj Raport z autotestu. Wiecej informacji na temat drukowania Raportu 
z autotestu znajdziesz na stronie testowej mozna znalezc w czesci drukowanie 
raportu z autotestu na stronie 84. 

d. Wykonaj kolorowq kopie, ktora bedzie stuzyta jako wydruk probny. 

e. Przygotuj sie do szczegotowego opisania zaistniatego problemu. 

5 Zadzwoh do punktu obsfugi klienta firmy HP. Podczas rozmowy telefonicznej bqdz 
w poblizu urzqdzenia HP Officejet. 

nr telefonu w okresie gwarancyjnym (w Ameryce Polnocnej) 

1 -800-HP-INVENT. Obstuga techniczna w USA jest dostepna w jezyku angielskim oraz 
hiszpanskim, 24 godziny na dobe, 7 dni w tygodniu (dni oraz godziny pracy pomocy 
technicznej mogq ulec zmianie bez powiadomienia). Usfuga ta jest darmowa w okresie 
gwarancyjnym. Po uptywie okresu gwarancyjnego moze bye naliczona optata za ustuge. 

numery telefonow w innych krajach 

Wymienione ponizej numery telefoniczne byty aktualne w momencie publikacji niniejszej 
instrukeji. Lista aktualnych numerow miedzynarodowych punktow obsfugi firmy HP 
znajduje sie pod ponizszym adresem, gdzie mozna wybrac kraj/region lub j?zyk 
zqdanej strony: 

www.hp.com/support 

W krajach/regionach wymienionych ponizej mozna skontaktowac sie z punktem obsfugi 
technicznej firmy HP. Jezeli dany kraj/region nie znajduje sie na liscie, nalezy 
skontaktowac sie z miejscowym punktem sprzedazy wyrobow firmy HP lub z najblizszym 
biurem obsfugi klientow firmy HP, w celu zasiegniecia informacji o lokalizacji punktow 
obsfugi technicznej. 

Podczas okresu gwarancyjnego pomoc techniczna jest bezptatna, jednak naliczane sq 
normalne optaty za potqezenia miedzymiastowe. W niektorych przypadkach stosuje sie 
tez stafq opfate za kazdq porade. 

W celu uzyskania pomocy telefonicznej w Europie nalezy sprawdzic szczegotowe 
informacje i warunki udzielania takiej pomocy w danym kraju na internetowej stronie firmy 
HP pod adresem: 

www.hp.com/ support 

Mozna tez poprosic o pomoc w punkcie sprzedazy produktow firmy HP lub zadzwonic 
do firmy HP pod numer podany w niniejszej instrukeji. 
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pomoc do hp officejet 4200 series 

Firma HP na biezqco udoskonala obshjge telefonicznq swoich klientow. Najnowsze 
informacje o dostepnosci ustug serwisowych znajdujq sie na internetowej stronie firmy HP. 



kraj/ region 


wsparcie techniczne 
firmy hp 


kraj/ region 


wsparcie techniczne 
firmy hp 


Afryka Ptd., poza RPA 


+27-1 1 258 9301 


Hiszpania 


+34 902 010 059 


Afryka Potudniowa 
(RPA) 


086 000 1030 


Holandia (0,10 Euro/min.) 


0900 2020 165 


Algieria 1 


+213(0)61 56 45 43 


Hongkong 


+85 (2) 3002 8555 


A 1 - r 1 ■ 1 

Arabia Saudyjska 


f~\ / / ft ft ft ftft~T T A A a r\ 

+966 800 897 1 4440 


i i- 
Indie 


1 /ftft T ~\ftft/~ 7 

1-600-1 1 2267 
91 1 1 682 6035 


Argentyna 


(54)1 1-4778-8380 
0-810-555-5520 


Indonezja 


62-21-350-3408 


Australia 


+61 3 8877 8000 
1902 910 910 


Irlandia 


+353 1 890 923902 


Austria 


+43 (0) 820 87 4417 


Izrael 


+972 (0) 9 830 4848 


Bahrajn (Dubaj) 


+973 800 728 


Japonia 


0570 000 51 1 
+81 3 3335 9800 


Belgia (iezyk 
tlamandzki) 


ftft i ft\ ~ift ft ft ft ftftc 

+32 (0) 70 300 005 


Jemen 


ft~7 T A ft ft ft ft A I~ A 

+971 4 883 8454 


Belgia (j?zyk francuski) 


o o / /-* \ —jf-\ r\ft ft r\ a 

+32 (0) 70 300 004 


Jordania 


ft\~7 T A ft ft ft ft A f~ A 

+971 4 883 8454 


Boliwia 


800-100247 


Kanada (po okresie 
gwarancyjnym)(optata za 
potqczenie) 


1-877-621-4722 


Brazylia (Demais 
Localidades) 


0800 157751 


Kanada (w okresie 
gwarancyjnym) 


(905) 206 4663 


Brazylia (Grande Sao 

n 1 s 

Paulo) 


(11) 3747 7799 


Katar 


+971 4 883 8454 


/"i -i 
Chile 


800-360-999 


Kolumbia 


f~\ ft ftft T T A ~7ft J 

9-800-1 14-726 


Lniny 


ft z ft ^ ft ft ft i a c t ft 

86-21-3881451 8 
8008206616 


Korea 


. ftft 1 COO ftftftft 

+82 1 588 3003 


Czecny 


Aft ift\ ft z ^ ftft. ~7ft ^ ft. 

+42 (0) 2 61 30 731 0 


Kostaryka 


ft, ft ft ft, Al ^ ft, Cft A 

0-800-01 1-0524 


Denmark 


+45 70202845 


Kuwejt 


+971 4 883 8454 


Egipt 


+20 02 532 5222 


Li ban 


+971 4 883 8454 


Ekwador (Andinatel) 


9991 19+1-800- 

-71 T AAA - 

71 1 2884 


Luksemburg (francuski) 


900 40 006 


tkwador (racititel) 


1 OAA ftft C E ftft . 1 Oz~\A 

1 -800-225528+ 1-800- 
71 12884 


■ i i t ■ i -\ 
Luksemburg (memiecki) 


ft, ft ft Aft ft ft— 7 

900 40 007 


Europa (jezyk angielski) 


+44 [UJ ZU/ O 1 Z DZUZ 


Malezja 


\ -oUU-oUD4U3 


Filipiny 


632-867-3551 


Maroko 1 


+212 224 047 47 


Finlandia 


+358 (0) 203 66 767 


Meksyk 


01-800-472-6684 


Francja (0,34 Euro/ 
min.) 


+33 (0) 892 6960 22 


Meksyk (miasto Meksyk) 


5258-9922 
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kraj/region 


wsparcie techniczne 
firmy hp 


kraj/region 


wsparcie techniczne 
firmy hp 


Niemcy (0,12 Euro/ 
min.) 


+49 (0) 1 80 5652 1 80 


Szwajcaria 2 (0,08 CHF/ 
min. w szczycie, 0,04 
CHF/min. poza szczytem) 


+41 (0) 848 672 672 


Norwegia 


+47 815 62 070 


Szwecja 


+46 (0)77 1 20 4765 


Nowa Zelandia 


0800 441 147 


Tajlandia 


+66 (2) 661 4000 


Oman 


+971 4 883 8454 


Tajwan 


+886-2-2717-0055 
0800 010 055 


Palestyna 


+971 4 883 8454 


Tunezja 1 


+216 1 891 222 


Panama 


001-800-71 12884 


Turcja 


+90 216 579 7171 


Peru 


0-800-101 1 1 


Ukraina 


+7 (380-44) 490-3520 


Polska 


+48 22 865 98 00 


Wenezuela 


01-800-4746-8368 


Portoryko 


1 -877-232-0589 


Wenezuela (Caracas) 


(502) 207-8488 


Portugalia 


+351 808 201 492 


Wegry 


+36 (0) 1 382 1 1 1 1 


Rosja, Moskwa 


+7 095 797 3520 


Wielka Brytania 


+44 (0) 870 010 4320 


Rosja, St. Petersburg 


+7 812 346 7997 


Wietnam 


84-8-823-4530 


Rumunia 


+40 1 315 44 42 


Wiochy 


+39 848 800 871 


Singapur 


(65) 272-5300 


Wyspy Kargibskie 
i Ameryka Srodkowa 


1-800-71 1-2884 


Stowacja 


+ 421 2 6820 8080 


Zjednoczone Emiraty 
Arabskie 


800 4910 



1 Centrum obskigi telefonicznej swiadczy ustugi klientom francuskojezycznym w nastepujqcych 
krajach: Maroko, Tunezja i Algieria. 

2 To centrum obstuguje w Szwajcarii klientow postugujqcych sie jezykiem niemieckim, francuskim 
oraz wtoskim. 



pomoc telefoniczna w Australii po wygasni^ ciu gwarancji 

Jesli okres gwarancyjny urzqdzenia jeszcze sie nie skoriczyt, mozesz zadzwonic pod 
numer 03 8877 8000. Optata za jednorazowq pomoc technicznq po okresie 
gwarancyjnym wynosi 27,50$ (z podatkiem) - obciqzy ona Twojq karte kredytowq. 
Mozna takze zadzwonic pod numer 1902 910 910 (oplata $27,50 doliczana do 
rachunku telefonicznego) miedzy 9.00 rano a 5.00 po pofudniu od poniedziatku do 
piqtku. (Ceny i godziny swiadczenia ustug mogq ulec zmianie bez powiadomienia). 

przygotowanie urzqdzenia hp off ice jet do wysytki 

Jezeli w punkcie zakupu lub obstugi klientow firmy HP poproszono o wystanie urzqdzenia 
HP Officejet do naprawy, nalezy wylqczyc je i zapakowac w sposob opisany ponizej 
w celu unikniecia dalszego uszkodzenia produktu firmy HP. 

Uwaga: Podczas transportowania urzqdzenia HP Officejet sprawdz, czy pojemniki 
z tuszem zostafy wyjete. Upewnij sie takze, ze urzqdzenie HP Officejet zostato 
prawidfowo wytqczone za pomocq przycisku Wfqcz. 
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pomoc do hp officejet 4200 series 

1 Wtqcz urzqdzenie HP Officejet. 

Jezeli urzqdzenia nie mozna wtqczyc i karetka znajduje sie w pozycji spoczynku, 
czynnosci opisane w punktach 1-6 nalezy pominqc. Nie mozna wtedy wyjqc 
pojemnikow z tuszem. Przejdz do punktu 7. 

2 Otworz drzwiczki dostepu do karetki. 

3 Wyimij pojemniki z tuszem. 

Wiecej informacji na temat wyjmowania pojemnikow z tuszem mozna znalezc 
w czesci wymiana pojemnikow z tuszem. 

Ostroznie! Wyjmij oba pojemniki z tuszem. W przeciwnym wypadku 
moze dojsc do uszkodzenia urzqdzenia HP Officejet. 

4 Umiesc pojemniki z tuszem w szczelnej torebce, aby nie wyschty, i odfoz. Nie 
wysytaj ich z urzqdzeniem HP Officejet, chyba ze tak polecit pracownik obstugi 
technicznej HP. 

5 Zamknij drzwiczki dostepu do karetki. Wytqcz urzqdzenie HP Officejet. 

6 Zamontuj pokrywe panelu przedniego w urzqdzeniuw nastepujqcy sposob: 

a. Uchwyc przod pokrywy panelu przedniego dwiema rekami jak na rysunku. 

b. Delikatnie unies pokrywe panelu przedniego, aby odczepita sie od urzqdzenia 
HP Officejet. 





podrecznik uzytkownika 
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rozdziat 9 

9 Sprawdz, czy przedtuzenie podajnika papieru jest zamkniety i zfoz drzwiczki 
podajnika papieru do gory, az do zatrzasniecia. 

W ten sposob urzqdzenie HP Officejet jest cafkiem ztozone tak, jak na rysunku. 




10 Jesli to mozliwe, zapakuj urzqdzenie HP Officejet do wysytki wykorzystujqc 
oryginalne opakowanie lub to, ktore przystano razem z nowym urzqdzeniem. 




W przypadku braku oryginalnego opakowania zapakuj urzqdzenie w inne 
odpowiednie opakowanie. Uszkodzenia spowodowane nieprawidfowym 
opakowaniem urzqdzenia oraz/lub nieprawidtowym jego transportem nie sq objete 
gwarancjq. 

1 1 Umiesc etykiete z adresem punktu obstugi klienta na opakowaniu urzqdzenia. 

12 W pudetku powinny znalezc sie nastepujqce materiaty: 

Petny opis objawow dla personelu serwisowego (np. probki wadliwych 
wydrukow). 

Kopia dowodu zakupu (paragonu) w celu ustalenia okresu gwarancyjnego. 
Dane osobowe, adres i numer telefonu, pod ktorym mozna kontaktowac sie 
w godzinach pracy. 
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informacje gwarancyjne 



Urzqdzenie HP Officejet jest dostarczane wraz z opisanq w tym miejscu ograniczonq 
gwarancjq. Mozna tu rowniez znalezc informacje na temat korzystania z serwisu 
gwarancyjnego oraz rozszerzania gwarancji standardowej. 

W tej czesci opisano nastepujqce zagadnienia: 

• okres ograniczonej gwarancji na stronie 103 

• obsluga gwarancyjna na stronie 1 03 

• informacje o rozszerzeniu gwarancji na stronie 103 

• wystanie urzqdzenia hp officejet do serwisu na stronie 1 04 

• ograniczona gwarancja miedzynarodowa hewlett-packard na stronie 1 04 

okres ograniczonej gwarancji 

Okres ograniczonej gwarancji (sprzet i robocizna): 1 rok 
Okres ograniczonej gwarancji (nosnik CD): 90 dni 

Okres ograniczonej gwarancji (pojemniki z tuszem): do momentu wyczerpania 
oryginalnego tuszu HP lub uptywu daty "koniec okresu gwarancji" wydrukowanej na 
opakowaniu, ktorekolwiek zajdzie pierwsze. 

obsluga gwarancyjna 

obsluga ekspresowa 

Aby skorzystac z ekspresowej obstugi naprawczej firmy HP, nalezy skontaktowac sie 
z punktem obstugi technicznej firmy HP lub punktem obstugi klientow firmy HP w celu 
przeprowadzenia podstawowej diagnostyki. Zapoznaj sie z opisem czynnosci, jakie 
nalezy wykonac przed nawiqzaniem kontaktu z punktem obstugi klientow, zawartym 
w czesci obsluga klientow firmy hp na stronie 97. 

Uwaga: Ustuga ekspresowej obstugi naprawczej firmy HP moze bye niedostepna 
w pewnych krajach/regionach. 

Jesli zachodzi koniecznosc prostej wymiany czesci, ktorq zwykle przeprowadza sie 
samodzielnie, wysytke takiej czesci mozna wykonac ekspresowo. W takim przypadku 
firma HP optaci z gory wysytke, cto i podatki, udzieli telefonicznej porady dotyczqeej 
wymiany czesci oraz optaci wysytke, cto i podatki za kazdq czesc, o ktorej zwrot poprosi. 

Punkt obstugi klientow firmy HP moze skierowac klienta do autoryzowanego punktu 
serwisowego, ktory jest upowazniony przez firme HP do naprawy produktow HP. 

informacje o rozszerzeniu gwarancji 

Rozszerz swojq standardowq gwarancje fabrycznq do trzech lat za pomocq pakietu 
HP SUPPORTPACK. Okres gwarancji rozpoczyna sie w dniu zakupu produktu, 
a rozszerzonq gwarancje nalezy zakupic w ciqgu pierwszych 1 80 dni od daty zakupu 
produktu. W ramach ustugi oferowane jest wspracie telefoniczne od godziny 6:00 do 
22:00 Czasu MST od poniedziatku do piqtku i od 9:00 do 1 6:00 MST w soboty. Jesli 
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podczas rozmowy telefonicznej z punktem obstugi technicznej okaze sie, ze potrzebny 
jest produkt zastepczy, firma HP wysle go bezptatnie w nastepnym dniu roboczym. 
Dostepne tylko w USA 

Aby uzyskac wiecej informacji, nalezy zatelefonowac pod numer 1-888-999-4747 lub 
odwiedzic internetowq witryne HP pod adresem: 

www.hp.com/go/hpsupportpack 

Poza obszarem USA nalezy zatelefonowac do miejscowego punktu obstugi klientow HP. 
Liste numerow telefonicznych miedzynarodowych punktow obstugi klientow mozna 
znalezc w czesci numery telefonow w innych krajach na stronie 98. 

wyslanie urzqdzenia hp officejet do serwisu 

Przed odestaniem urzqdzenia HP Officejet do serwisu, nalezy zadzwonic do dziatu 
Obstugi Klientow HP. Zapoznaj sie z opisem czynnosci, jakie nalezy wykonac przed 
nawiqzaniem kontaktu z punktem obstugi klientow, zawartym w czesci obstuga klientow 
firmy hp na stronie 97. 

ograniczona gwarancja mi^dzynarodowa hewlett-packard 

Ponizsze informacje okreslajq warunki ograniczonej gwarancji HP. 
W tej czesci opisano nastepujqce zagadnienia: 

* zakres ograniczonej gwarancji na stronie 104 

* ograniczenia gwarancji na stronie 105 

* ograniczenia odpowiedzialnosci na stronie 1 05 

* miejscowe przepisy na stronie 1 05 

zakres ograniczonej gwarancji 

Firma Hewlett-Packard ("HP") gwarantuje klientowi koricowemu ("Uzytkownikowi"), ze 
kazdy produkt HP Officejet 4200 Series ("Produkt"), tqcznie z powiqzanym z nim 
oprogramowaniem, akcesoriami, nosnikami i materiaiami eksploatacyjnymi, bedzie 
wolny od usterek materiatowych oraz od wad wykonania przez okres (podany ponizej), 
ktory rozpoczyna sie w dniu zakupu urzqdzenia przez Uzytkownika. 

W przypadku Produktow programowych ograniczona gwarancja firmy HP dotyczy 
wytqcznie nieprawidtowosci w wykonywaniu instrukcji programowych. Firma HP nie 
gwarantuje nieprzerwanego ani bezbtednego dziatania Produktu. 

Ograniczona gwarancja HP obejmuje wytqcznie usterki wynikte w toku normalnego 
uzywania Produktu i nie obejmuje zadnych innych problemow, tqcznie z tymi, ktore 
spowodowane sq (a) niewtasciwq konserwacjq lub modyfikacjq, (b) wspotdziataniem 
z oprogramowaniem, akcesoriami, nosnikami lub materiatami eksploatacyjnymi nie 
dostarczonymi lub nie autoryzowanymi przez firme HP lub (c) eksploatacjq w warunkach 
wykraczajqcych poza parametry techniczne Produktu, nieuprawnionq modyfikacjq lub 
uzyciem niezgodnym z przeznaczeniem. 

W przypadku Produktow sprzetowych, uzytkowanie pojemnikow z tuszem, ktore nie 
pochodzq od firmy HP lub napetnianych ponownie nie ma wptywu na warunki gwarancji 
udzielonej przez firme HP Uzytkownikowi ani na umowe serwisowq zawartq miedzy firmq 
HP a Uzytkownikiem. Jesli jednak usterka lub uszkodzenie Produktu wynikajq z uzycia 
pojemnika niepochodzqcego od firmy HP lub napetnionego ponownie, firma HP pobierze 
standardowq optate za robocizne i czesci potrzebne do usuniecia usterki lub naprawy 
Produktu. 
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informacje gwarancyjne 

Jesli firma HP zostanie zawiadomiona o usterkach Produktu w okresie trwania gwarancji, 
to wedtug wtasnego uznania naprawi lub wymieni wadliwy Produkt objety gwarancjq 
firmy HP. Jesli robocizna nie jest objeta ograniczonq gwarancjq firmy HP, za naprawe 
pobrana zostanie optata w standardowej wysokosci. 

Jesli firma HP nie bedzie w stanie naprawic lub wymienic wadliwego Produktu objetego 
gwarancjq HP, to po powiadomieniu firmy HP o usterce Uzytkownikowi przystugiwac 
bedzie prawo do zwrotu ceny zakupu bez nadmiernej zwtoki. 

Firma HP nie bedzie zobowiqzana do naprawy ani wymiany Produktu ani zwrotu ceny 
zakupu, dopoki Uzytkownik nie zwroci wadliwego Produktu do firmy HP. 

Kazdy produkt zastepczy moze bye nowy lub jak nowy, pod warunkiem, ze jego 
funkcjonalnosc jest przynajmniej rowna zastepowanemu produktowi. 

Produkty firmy HP, wtqczajqc w to dowolny Produkt, mogq zawierac czesci, elementy lub 
materiaty przywrocone do stanu funkcjonalnie rownowaznemu czesciom nowym. 

Ograniczona gwarancja firmy HP dla dowolnego Produktu jest wazna dla kazdego kraju/ 
regionu, w ktorym objety gwarancjq produkt firmy HP jest dystrybuowany przez firme HP. 
Umowy na dodatkowq obstuge gwarancyjnq, takq jak serwis na miejscu, mozna zawierac 
w kazdym autoryzowanym punkcie serwisowym firmy HP w krajach/regionach, gdzie 
dany produkt jest dystrybuowany przez firme HP lub jej autoryzowanego przedstawiciela. 

ograniczenia gwarancji 

W GRANICACH DOZWOLONYCH PRZEZ MIEJSCOWE PRZEPISY, FIRMA HP ANI JEJ 
DOSTAWCY NIE UDZIELAJA ZADNEJ INNEJ GWARANCJI ANI ZAPEWNIENIA, W 
JAKIEJKOLWIEK FORMIE, WYRAZNEJ LUB DOMNIEMANEJ, W ODNIESIENIU DO 
SPRZEDAWALNOSCI, ZADOWALAJACEJ JAKOSCI LUB PRZYDATNOSCI DO 
OKRESLONEGO CELU. 

ograniczenia odpowiedzialnosci 

W granicach dozwolonych przez miejscowe przepisy, srodki prawne przewidziane 
w Oswiadczeniu o Ograniczonej Gwarancji sq jedynymi, jakie przysfugujq 
Uzytkownikowi. 

W GRANICACH DOZWOLONYCH PRZEZ MIEJSCOWE PRZEPISY, OPROCZ 
ZOBOWIAZAN PODANYCH W NINIEJSZYM OSWIADCZENIU O OGRANICZONEJ 
GWARANCJI, FIRMA HP ANI JEJ DOSTAWCY NIE BE.DA W ZADEN SPOSOB 
ODPOWIEDZIALNI ZA SZKODY BEZPOSREDNIE, POSREDNIE, SZCZEGOLNE, 
PRZYCZYNOWE ANI NASTE.PCZE OPARTE NA UMOWIE, DZIAtANIU 
POZAPRAWNYM LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ TEORII PRAWNEJ, ROWNIEZ W 
PRZYPADKU POWIADOMIENIA O MOZLIWOSCI WYSTAPIENIA TAKICH SZKOD. 

miejscowe przepisy 

Niniejsza ograniczona gwarancja przyznaje Uzytkownikowi okreslone prawa. 
Uzytkownikowi mogq ponadto przystugiwac inne prawa rozniqce sie w poszczegolnych 
stanach USA, prowincjach Kanady oraz krajach/regionach na cafym swiecie. 

Jesli niniejsze oswiadczenie o ograniczonej gwarancji bedzie w jakimkolwiek zakresie 
niezgodne z miejscowym prawem, zastosowanie bedq miaty przepisy miejscowego 
prawa. W mysl miejscowych przepisow prawnych, niektore przypadki zrzeczenia sie 
odpowiedzialnosci oraz ograniczenia niniejszego oswiadczenia mogq nie dotyczyc 
Uzytkownika. Przyktadowo, niektore stany USA oraz niektore wtadze innych panstw poza 
USA (w tym prowincji Kanady) mogq: 

Wykluczac ograniczanie ustawowych praw konsumenta przez wyfqczenia lub 
ograniczenia odpowiedzialnosci zawarte w niniejszym Oswiadczeniu (np. w Wielkiej 
Brytanii); 

W inny sposob ograniczyc mozliwosc wprowadzenia takich wytqezen lub ograniczeh 
odpowiedzialnosci przez producenta; lub 
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Przyznac Uzytkownikowi dodatkowe prawa gwarancyjne, okreslic czas trwania rekojmi, 
ktorej producent nie moze sie zrzec lub zabronic stosowania ograniczeh czasu trwania 
rekojmi. 

DLA TRANSAKCJI DETALICZNYCH W AUSTRALII ORAZ W NOWEJ ZELANDII: 
ZAWARTE TU WARUNKI GWARANCYJNE, W RAMACH PRAWN IE 
DOPUSZCZALNYCH, NIE WYKLUCZAJA, NIE OGRANICZAJA ANI NIE ZMIENIAJA 
PRZYStUGUJACYCH NABYWCY PRAW, LECZ STANOWIA DODATEK DO 
OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW ODNOSZACYCH SIE. DO SPRZEDAZY NABYWCY 
PRODUKTOW HP OBJE.TYCH GWARANCJA- 
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informacje techniczne 



W tej czesci podano parametry techniczne urzqdzenia oraz informacje na temat 
zgodnosci urzqdzenia HP Officejet z przepisami miedzynarodowymi. 

W tej czesci opisano nastepujqce zagadnienia: 

• dane dotyczqce papieru na stronie 1 07 

• parametry faksu na stronie 1 09 

• parametry skanera na stronie 1 09 

• parametry fizyczne na stronie 1 09 

• parametry zasilania na stronie 1 09 

• srodowisko eksploatacyjne na stronie 1 1 0 

• program ochrony srodowiska na stronie 1 1 0 

• informacje o zgodnosci z przepisami na stronie 1 1 2 

dane dotyczqce papieru 

W tej czesci opisano nastepujqce zagadnienia: 

• pojemnosc zasobnika papieru na stronie 1 07 

• pojemnosc automatycznego podajnika dokumentow na stronie 108 

• rozmiary papieru na stronie 108 

• marginesy drukowania na stronie 1 08 

pojemnosc zasobnika papieru 



rodzaj 


gramatura papieru 


podajnik 1 


zasobnik 
wyjsciowy 


Zwykty papier 


70-90 g/m2 


100 


20 


Karty 


200 g/m2 


20 


10 


Koperty 


70-90 g/m2 


10 


5 


Folia 


Nie dot. 


30 


10 


Etykiety 


Nie dot. 


20 


10 


Papier fotograficzny 1 00 x 1 50 mm 


236 g/m2 


20 


10 



1 Pojemnosc maksymalna. 

2 Pojemnosc zasobnika wyjsciowego jest uzalezniona od rodzaju uzywanego 
papieru oraz od ilosci tuszu. Firma HP zaleca czeste oproznianie zasobnika. 
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pojemnosc automatycznego podajnika dokumentow 



rodza^^ 


gramatura papieru 


ilosc 


Letter 


236 g/m2 


20 


Legal 


236 g/m2 


20 


A4 


236 g/m2 


20 



1 Do automatycznego podajnika dokumentow mozna wktadac tylko 
zwykty papier. Nie mozna tarn wktadac folii, kopert ani etykiet. 



rozmiary papieru 



rodzaj 


rozmiar 


Papier 


Letter: 216 na 279 mm 
Legal: 216 na 356 mm 
A4: 210 na 297 mm 


Koperty 


U.S. #10: 105 x 241 mm 
A2: 1 1 1 na 146 mm 
DL: 110 na 220 mm 
C6: 1 1 4 na 1 62 mm 


Folia 


Letter: 216 na 279 mm 
A4: 210 na 297 mm 


Papier fotograficzny 


1 0 na 1 5 cm 


Etykiety 


Letter: 216 na 279 mm 
A4: 210 na 297 mm 



marginesy drukowania 





gora 

(krawedz 
prowadzqca) 


dot 

(krawedz 
konczqca) 1 


lewy 


prawy 


papier lub folia 


(Letter, Legal, 
Executive) 


1 ,8 mm 


1 1 ,7 mm 


6,4 mm 


1 1 ,7 mm 


ISO (A4, A5) 
orazJIS (B5) 


1 ,8 mm 


1 1 ,7 mm 


3,2 mm 


3,2 mm 


koperty 




3,2 mm 


1 1 ,7 mm 


3,2 mm 


3,2 mm 


karty 




1 ,8 mm 


1 1 ,7 mm 


3,2 mm 


3,2 mm 



1 Margines ten nie jest zgodny ze standardem Officejet, pomimo ze catkowity obszar wydruku jest 
zgodny z tym standardem. Obszar wydruku jest przesuniety o 5,4 mm od srodka, co powoduje 
powstanie asymetrycznych marginesow u gory oraz u dotu arkusza. 
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parametry faksu 

• Funkcje faksowania czarno-bialego i w kolorze 

• Rejestry potwierdzenia transmisji i potqczen 

• Faks grupy 3 CCITT/ITU z funkcjq korekcji bledow 

• Transmisja z szybkosciq 33,6 Kb/s 

• 3 sekundy na strong przy szybkosci 33,6 Kb/s (wedtug Obrazu testowego Nr 1 ITU- 
T przy standardowej rozdzielczosci). Bardziej skomplikowane strony lub wyzsza 
rozdzielczosc wymagajq wiecej czasu i zuzywajq wiecej pamieci. 

• Rozpoznawanie sygnalu zgtoszenia z automatycznym wtqczeniem faksu/ 
automatycznej sekretarki 

parametry skanera 

• Edytor obrazow dostarczany wraz z urzqdzeniem 

• Zintegrowane oprogramowanie OCR automatycznie przetwarza zeskanowany tekst 
na tekst do edycji 

• Czujnik kontaktowy obrazu (CIS) 

• Interfejs zgodny ze standardem Twain 

• Szybkosc skanowania zalezy od stopnia ztozonosci dokumentu 

• Rozdzielczosc: maksymalnie 600 x 2400 ppi (19200 ppi) 

• Gtebia kolorow: 36 bitow dla koloru; 1 2 bitow dla skali szarosci 

• Minimalny skanowany obszar w automatycznym podajniku dokumentow: 2 1 6 na 
356 mm 

parametry fizyczne 



wysokosc 


szerokosc 


gtebokosc 


masa (bez pojemnikow 
z tuszem) 


z zamknietymi podajnikami papieru 


18 cm 


41 ,6 cm 


20,4 cm 


5,5 kg 


z otwartymi podajnikami papieru 


33 cm 


41,6 cm 


45 cm 


5,5 kg 



parametry zasilania 

• Pobor mocy: maksymalnie 50 W 

• Napiecie wejsciowe: prqd przemienny od 1 00 do 240 V, 0,7 A (maksymalnie), 
50-60 Hz 
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srodowisko eksploatacyjne 



• Zalecany zakres temperatur pracy: od 1 5° do 32° C 

• Dopuszczalny zakres temperatur pracy: od 5° do 40" C 

• Wilgotnosc: od 1 5 do 85% wilg. wzgl. bez kondensacji 

• Zakres temperatur przechowywania: od -40° do 60° C 

• W obecnosci silnego pola elektromagnetycznego wydruk urzqdzenia HP Officejet 
moze bye lekko znieksztatcony 

• Firma HP zaleca stosowanie przewodu USB o dfugosci nie przekraczajqcej 3 m, 
aby zminimalizowac szum wywotywany przez potencjalne silne pola 
elektromagnetyczne 



W tej czesci opisano nastepujqce zagadnienia: 

• ochrona srodowiska na stronie 1 1 0 

• wytwarzanie ozonu na stronie 1 10 

• energy consumption na stronie 1 10 

• zuiycie papieru na stronie 1 1 1 

• tworzywa sztuczne na stronie 1 1 1 

• informacje o bezpieczehstwie materialow na stronie 1 1 1 

• odzysk surowcow wtornych na stronie 1 1 1 

• odzysk materialow eksploatacyjnych hp inkjet na stronie 1 1 1 



ochrona srodowiska 

Firma Hewlett-Packard dostarcza wysokiej jakosci wyroby o znikomym stopniu 



szkodliwosci dla srodowiska. Opisany produkt zaprojektowany zostat w sposob 
pozwalajqcy zminimalizowac jego szkodliwy wpfyw na srodowisko naturalne. 

Dodatkowe informacje o programie ochrony srodowiska firmy HP mozna znalezc na 
stronach internetowych pod adresem: 

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html 



wytwarzanie ozonu 

Opisany produkt nie wytwarza znaczqeych ilosci ozonu (O3). 

energy consumption 



Energy usage drops significantly while in ENERGY STAR 8 mode, which saves natural 
resources, and saves money without affecting the high performance of this product. This 
product qualifies for ENERGY STAR, which is a voluntary program established to 
encourage the development of energy-efficient office products. 



ENERGY STAR is a U.S. registered service mark of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR partner, 
HP has determined that this product meets ENERGY STAR guidelines for energy efficiency. 

For more information on ENERGY STAR guidelines, go to the following website: 

www.energystar.gov 



program ochrony srodowiska 
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zuzycie papieru 



Opisany produkt nadaje si? do uzycia z papierem makulaturowym wg normy DIN 1 9309. 



tworzywa sztuczne 

Elementy z tworzyw sztucznych o masie przekraczajqcej 25 gramow sq oznaczone 
zgodnie ze standardami mi?dzynarodowymi, ktore zwi?kszajq mozliwosc identyfikacji 
tworzyw sztucznych do przetworzenia wtornego po zuzyciu produktu. 

informacje o bezpieczehstwie materialow 



Broszury opisujqce srodki bezpieczenstwa przy obchodzeniu si? z materiatami (MSDS) 
dost?pne sq na stronach internetowych HP pod adresem: 

www.hp.com/ go/ msds 

Klienci nie posiadajqcy dost?pu do Internetu powinni zwrocic si? do najblizszego punktu 
obstugi klientow firmy HP. 



Firma HP oferuje w wielu krajach coraz wi?cej programow odzysku materiatow na 
surowce wtorne oraz wspotpracuje z duzymi punktami odzysku materiatow 
elektronicznych na carym swiecie. Firma HP chroni zasoby naturalne, przystosowujqc do 
ponownego uzytku i sprzedajqc niektore ze swoich najbardziej popularnych wyrobow. 

Ten produkt firmy HP zawiera nastepujqce materiaty, ktore mogq wymagac specjalnego 
traktowania pod koniec okresu eksploatacji: 

• Rtec w lampie fluorescencyjnej znajdujqcej si? w skanerze (<2 mg) 

• Otow w spoiwie lutowniczym 

• Bateria litowa 

Urzqdzenie jest wyposazone w niewielkq bateri? litowq, ktore musi zostac wyj?ta 
z produktu po zakonczeniu jego eksploatacji i nalezy pozbyc jej si? w odpowiedni 
sposob. Bateria znajduje si? na ptycie glownej urzqdzenia. 

Oznaczenie baterii: Panasonic CR2032 

Material baterii: Lit 

Rodzaj baterii: ogniwo bateryjne w postaci pastylki/monety 
Liczba w produkcie: 1 
Waga: okoto 3 gramy. 
Rodzaj litu: staty 
- Producenci baterii: Panasonic, Japonia 



odzysk materiatow eksploatacyjnych hp inkjet 

Firma HP angazuje si? w ochron? srodowiska. Program odzysku materiatow 
eksploatacyjnych HP Inkjet na surowce wtorne jest prowadzony w wielu krajach/ 
regionach i umozliwia bezptatny odzysk zuzytych pojemnikow z tuszem. Aby uzyskac 
wi?cej informacji, odwiedz stron? internetowq pod adresem: 

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html 



odzysk surowcow wtornych 
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informacje o zgodnosci z przepisami 

Urzqdzenie HP Officejet spetnia wymagania agencji nadzorczych danego kraju/regionu. 
W tej czesci opisano nastepujqce zagadnienia: 

• obowiqzkowy numer identyfikacyjny modelu na stronie 1 1 2 

• notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements na stronie 1 1 2 

• FCC statement na stronie 1 1 3 

• note r I'attention des utilisateurs du reseau telephonique Canadien/notice to users 
of the Canadian telephone network na stronie 1 1 3 

• note r I'attention des utilisateurs Canadien/notice to users in Canada na 

stronie 1 1 4 

• notice to users in the European Economic Area na stronie 1 14 

• notice to users of the German telephone network na stronie 1 1 5 

• declaration of conformity (European Union) na stronie 1 1 5 

• gerduschemission na stronie 1 1 5 

• notice to users in Korea (Officejet 4255 only) na stronie 1 1 5 
obowiqzkowy numer identyfikacyjny modelu 

Ze wzgledu na obowiqzek identyfikacji, produkt posiada Obowiqzkowy numer modelu. 
Numer identyfikacyjny modelu dla opisywanego produktu to SDGOB-0306-01 lub 
SDGOB-0306-02. Numer identyfikacyjny nie powinien bye mylony z nazwq handlowq 
(HP Officejet 4200 Series) oraz numerem produktu (Q5600A, Q5610A). 

notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements 

This equipment complies with FCC rules, Part 68. On this equipment is a label that 
contains, among other information, the FCC Registration Number and Ringer Equivalent 
Number (REN) for this equipment. If requested, provide this information to your telephone 
company. 

An FCC compliant telephone cord and modular plug is provided with this equipment. This 
equipment is designed to be connected to the telephone network or premises wiring using 
a compatible modular jack which is Part 68 compliant. This equipment connects to the 
telephone network through the following standard network interface jack: USOC RJ-1 1C. 

The REN is useful to determine the quantity of devices you may connect to your telephone 
line and still have all of those devices ring when your number is called. Too many devices 
on one line may result in failure to ring in response to an incoming call. In most, but not 
all, areas the sum of the RENs of all devices should not exceed five (5). To be certain of 
the number of devices you may connect to your line, as determined by the REN, you should 
call your local telephone company to determine the maximum REN for your calling area. 

If this equipment causes harm to the telephone network, your telephone company may 
discontinue your service temporarily. If possible, they will notify you in advance. If advance 
notice is not practical, you will be notified as soon as possible. You will also be advised of 
your right to file a complaint with the FCC. Your telephone company may make changes 
in its facilities, equipment, operations, or procedures that could affect the proper operation 
of your equipment. If they do, you will be given advance notice so you will have the 
opportunity to maintain uninterrupted service. 

If you experience trouble with this equipment, please contact the manufacturer, or look 
elsewhere in this manual, for warranty or repair information. Your telephone company may 
ask you to disconnect this equipment from the network until the problem has been corrected 
or until you are sure that the equipment is not malfunctioning. 

This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company. 
Connection to party lines is subject to state tariffs. Contact your state's public utility 
commission, public service commission, or corporation commission for more information. 
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This equipment includes automatic dialing capability. When programming and/or making 
test calls to emergency numbers: 

• Remain on the line and explain to the dispatcher the reason for the call. 

• Perform such activities in the off-peak hours, such as early morning or late evening. 

Note: This equipment is hearing aid compatible. 

The Telephone Consumer Protection Act of 1 991 makes it unlawful for any person to use 
a computer or other electronic device, including fax machines, to send any message unless 
such message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page 
or on the first page of transmission, the date and time it is sent and an identification of the 
business, other entity, or other individual sending the message and the telephone number 
of the sending machine or such business, other entity, or individual. (The telephone number 
provided may not be a 900 number or any other number for which charges exceed local 
or long-distance transmission charges.) In order to program this information into your fax 
machine, you should complete the steps described in the software. 



FCC statement 

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 1 5.1 05) has specified 
that the following notice be brought to the attention of users of this product. 

Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found to comply with the 
limits for a Class B digital device, pursuant to part 1 5 of the FCC Rules. Operation is 
subject to the following two conditions: (1 ) this device may not cause harmful interference, 
and (2) this device must accept any interference received, including interference that may 
cause undesired operation. Class B limits are designed to provide reasonable protection 
against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, 
and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with 
the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there 
is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment 
does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined 
by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the 
interference by one or more of the following measures: 

• Reorient the receiving antenna. 

• Increase the separation between the equipment and the receiver. 

• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the 
receiver is connected. 

• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 

For more information, contact the Product Regulations Manager, Hewlett-Packard 
Company, San Diego, (858) 655-4100. 

The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications 
Commission helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This 
booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. 
Stock No. 004-000-00345-4. 

Caution! Pursuant to Part 1 5.21 of the FCC Rules, any changes or 
modifications to this equipment not expressly approved by the Hewlett- 
Packard Company may cause harmful interference and void the FCC 
authorization to operate this equipment. 

note a I'attention des utilisateurs du reseau telephonique Canadien/notice to 
users of the Canadian telephone network 

Cet appareil est conforme aux specifications techniques des equipements terminaux 
d'lndustrie Canada. Le numero d'enregistrement atteste de la conformite de I'appareil. 
L'abreviation IC qui precede le numero d'enregistrement indique que I'enregistrement 
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a ete effectue dans le cadre d'une Declaration de conformite stipulant que les 
specifications techniques d'lndustrie Canada ont ete respectees. Neanmoins, cette 
abreviation ne signifie en aucun cas que I'appareil a ete valide par Industrie Canada. 

Pour leur propre securite, les utilisateurs doivent s'assurer que les prises electriques reliees 
a la terre de la source d'alimentation, des lignes telephoniques et du circuit metallique 
d'alimentation en eau sont, le cas echeant, branchees les unes aux autres. Cette precaution 
est particulierement importante dans les zones rurales. 

Le numero REN (Ringer Equivalence Number) attribue d chaque appareil terminal fournit 
une indication sur le nombre maximal de terminaux qui peuvent etre connectes d une 
interface telephonique. La terminaison d'une interface peut se composer de n'importe 
quelle combinaison d'appareils, d condition que le total des numeros REN ne depasse pas 
5. 

Base sur les resultats de tests FCC Partie 68, le numero REN de ce produit est 0.2B. 

This equipment meets the applicable Industry Canada Terminal Equipment Technical 
Specifications. This is confirmed by the registration number. The abbreviation IC before the 
registration number signifies that registration was performed based on a Declaration of 
Conformity indicating that Industry Canada technical specifications were met. It does not 
imply that Industry Canada approved the equipment. 

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the 
power utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are 
connected together. This precaution may be particularly important in rural areas. 

Note: The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device 
provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected 
to a telephone interface. The termination on an interface may consist of any 
combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer 
Equivalence Numbers of all the devices does not exceed 5. 

The REN for this product is 0.2B, based on FCC Part 68 test results. 

note a I'attention des utilisateurs Canadien/notice to users in Canada 

Le present appareil numerique n'emet pas de bruit radioelectrique depassant les limites 
applicables aux appareils numeriques de la classe B prescrites dans le Rcglement sur le 
brouillage radioelectrique edicte par le ministcre des Communications du Canada. 

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from the 
digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department 
of Communications. 

notice to users in the European Economic Area 

This product is designed to interwork with the analogue telephone networks in the 
following countries: 



Austria 


Greece 


Portugal 


Belgium 


Ireland 


Spain 


Denmark 


Italy 


Sweden 


Finland 


Luxembourg 


Switzerland 


France 


Netherlands 


United Kingdom 


Germany 


Norway 
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Network compatibility depends on customer selected settings, which must be reset to use 
the equipment on a telephone network in a country other than where the product was 
purchased. Contact the vendor or Hewlett-Packard Company if additional product support 
is necessary. 

This equipment has been certified by the manufacturer in accordance with Directive 1 999/ 
5/EC (annex II) for Pan-European single-terminal connection to the public switched 
telephone network (PSTN). However, due to differences between the individual PSTNs 
provided in different countries, the approval does not, of itself, give an unconditional 
assurance of successful operation on every PSTN network termination point. 

In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance. 

This equipment is designed for DTMF tone dialing and loop disconnect dialing. In the 
unlikely event of problems with loop disconnect dialing, it is recommended to use this 
equipment only with the DTMF tone dial setting. 

notice to users of the German telephone network 

This HP fax product is designed to connect only to the analogue public-switched telephone 
network (PSTN). Please connect the TAE N telephone connector plug, provided with the 
HP Officejet 4200 and 4250 Series into the wall socket (TAE 6) code N. This HP fax 
product can be used as a single device and/or in combination (in serial connection) with 
other approved terminal equipment. 



gerduschemission 

LpA < 70 dB 
am Arbeitsplatz 
im Normalbetrieb 
nach DIN 45635 T. 1 9 



declaration of conformity (European Union) 

The Declaration of Conformity in this document complies with ISO/IEC Guide 22 and 
EN 45014. It identifies the product, manufacturer's name and address, and applicable 
specifications recognized in the European community. 

notice to users in Korea (Officejet 4255 only) 



ArSJr °!LHE (Brf 7171 ) 
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declaration of conformity 

According to ISO/IEC Guide 22 and EN 4501 4 
Manufacturer's name and address: 



Hewlett-Packard Company, 1 6399 West Bernardo Drive, San Diego, CA 921 27-1 899, USA 



Regulatory model 
number: 


SDGOB-0306-01 


Declares that the product: 


Product name: 


HP Officejet 4200 Series (Q5600A) 


Model number(s): 


4215 (Q5601A), 4215xi (Q5602A), 4215v (Q5603A) 
421 1 (Q5604A), 421 2 (Q5605A), 4219 (Q5606A) 


Power adapters: 


Not Applicable 


Conforms to the following product specifications: 


Safety: 


IEC 60950:1999 3rd Edition 




EN 60950:1999 




UL1950/CSA22.2 No.950, 3rd Edition: 1995 


EMC: 


CISPR 22: 1 997 / EN 55022: 1 998, Class B 




CISPR 24: 1 997 / EN 55024: 1 998 




IEC 61000-3-2:1995 / EN 61000-3-2:1995 




IEC 6 1 000-3-3: 1 994 / EN 6 1 000-3-3: 1 995 




FCC Part 1 5-Class B/ICES-003, Issue 2 


Telecom: 


TBR 21:1998 



Supplementary Information: 



The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC 
Directive 89/336/EC, and with the R&TTE Directive 1 999/5/EC (Annex II) and carries the CE marking 
accordingly. 

• The product was tested in a typical configuration. 



European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 
140, D-71034 Boblingen Germany. (FAX +49-7031-14-3143) 
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informacje techniczne 

declaration of conformity 

According to ISO/IEC Guide 22 and EN 4501 4 
Manufacturer's name and address: 



Hewlett-Packard Company, 1 6399 West Bernardo Drive, San Diego, CA 921 27-1 899, USA 



Regulatory model 
number: 


SDGOB-0306-02 


Declares that the product: 


Product name: 


HP OfficeJet 4250 Series (Q5610A) 


Model number(s): 


4255 (Q561 1A), 4252 (Q561 3A), 4259 (Q5614A) 


Power adapters: 


Not Applicable 


Conforms to the following product specifications: 


Safety: 


IEC 60950:1999 3rd Edition 




tIN OUVDU. 1 VVV 




UL1950/CSA22.2 No.950, 3rd Edition: 1995 




NOM 019SFCI 1993, A2/N25 3260 




GB4943: 2001 


EMC: 


CISPR 22: 1 997 / EN 55022: 1 998, Class B 




CISPR 24: 1 997 / EN 55024: 1 998 




1 EC 6 1 000-3-2 : 1 995 / E N 6 1 000-3-2 : 1 995 




IEC 6 1 000-3-3 : 1 994 / EN 6 1 000-3-3 : 1 995 




AS/NZS3548:1998 




CNS 13438 Approved 1994, Revised 1997 




FCC Part 1 5-Class B/ICES-003, Issue 2 




GB9254:1998 


Telecom: 


TBR 21:1998 
TBR 38: 1998 



Supplementary Information: 



The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC 
Directive 89/336/EC, and with the R&TTE Directive 1 999/5/EC (Annex II) and carries the CE marking 
accordingly. 

• The product was tested in a typical configuration. 

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 
140, D-71034 Boblingen Germany. (FAX +49-7031-14-3143) 
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konfiguracja faksu 



Po wykonaniu wszystkich czynnosci opisanych na Plakacie instalacyjnym, 
przejdz do instrukcji opisanych w tej czesci, aby zakonczyc konfiguracje faksu. 
Zachowaj Plakat instalacyjny do wykorzystania w przyszfosci. 

W tym rozdziale mozna znalezc informacje o konfiguracji urzqdzenia 
HP Officejet, koniecznej w celu bezblednego przeprowadzania operacji 
faksowania, zaleznie od posiadanego sprzetu oraz innych usfug uzywanych na 
tej samej linii telefonicznej, co urzqdzenie HP Officejet. 

Jezeli zamowites usfuge identyfikacji rozmowcy, zajrzyj do czesci korzystanie 
z identyfikacji rozmowcy na stronie 72 po zakonczeniu tego rozdziatu. 

Przeczytaj ten rozdziaf co najmniej do strony strona 1 21 aby ustalic, jakie 
dodatkowe czynnosci konfiguracyjne nalezy wykonac. 

W tej czesci opisano nastepujqce zagadnienia: 

• faksowanie z linii DSL na stronie 1 20 

• faksowanie z uzyciem centralki abonenckiej lub linii ISDN na stronie 1 21 

• w jaki sposob sprawdzic, czy instrukcje w tym rozdziale dotyczq Ciebie na 

stronie 1 21 

• jak wybrac wtasciwq konfiguracje faksu dla biura na stronie 1 22 

• wybierz przypadek konfiguracji faksu z tabeli na stronie 1 24 

• przypadek A: oddzielna linia faksu (bez odbierania potqczeh gtosowych) 

na stronie 1 25 

• przypadek B: faksowanie z ustugq dzwonienia dystynktywnego na tej 
samej linii na stronie 1 26 

• przypadek C: wspotdzielona linia gfosowa/faksowa na stronie 1 27 

• przypadek D: linia faksowa wspofdzielona z modemem (bez odbierania 
potqczeh gtosowych) na stronie 1 29 

• przypadek E: linia gtosowa/faksowa wspofdzielona z modemem na 

stronie 1 30 

• przypadek F: linia gtosowa/faksowa wspofdzielona z automatycznq 
sekretarkq na stronie 1 32 

• przypadek G: linia gtosowa/faksowa wspofdzielona z modemem 
i automatycznq sekretarkq na stronie 1 33 

• przypadek H: linia gtosowa/faksowa wspofdzielona z ustugq poczty 
gtosowej na stronie 1 35 

• przypadek I: linia gtosowa/faksowa wspofdzielona z modemem i ustugq 
poczty gtosowej na stronie 1 36 



rozdziat 1 2 

faksowanie z linii DSL 



Jezeli korzystasz z usfugi DSLoferowanej przez operatora, skorzystaj z instrukcji 
w tej czesci, aby podfqczyc filtr DSL miedzy gniazdkiem telefonicznym 
w scianie a urzqdzeniem HP Officejet. Filtr eliminuje sygnaf cyfrowy, ktory 
uniemozliwia urzqdzeniu HP Officejet wfasciwq komunikacje z liniq 
telefonicznq. 

Ostroznie! Jezeli posiadasz linie DSL i nie podfqczysz filtra, nie 
bedzie mozliwe wysyfanie ani odbieranie faksow w urzqdzeniu 
HP Officejet. 

Uzyj przewodu dostarczonego wraz 
z urzqdzeniem HP Officejet 



Telefon 
gniazdko 
w scianie 




Filtr DSL 

dostarczony przez 
dostawce DSL 



Widok z tyfu urzqdzenia HP Officejet 



3 
4 



Ostroznie! Jezeli nie korzystasz z przewodu dostarczonego wraz 
z urzqdzeniem do podfqczenia filtru DSL do urzqdzenia 
HP Officejet, faksowanie moze bye niemozliwe. W przypadku 
krajow wymienionych na liscie na stronie 1 22 do urzqdzenia 
dostarczony jest przewod 2-zyfowy. Jest to specjalny przewod 
2-zyfowy rozniqcy sie od popularnych przewodow 4-zyfowych, 
ktore mozesz miec w swoim biurze. Wiecej informacji na temat 
roznic miedzy przewodami mozna znalezc w czesci Przy 
wysytaniu i odbiorze faksow wystepujq problemy na stronie 1 49. 

Filtr DSL mozna otrzymac od firmy telekomunikacyjnej obsfugujqcej linie 
DSL 

Podtqcz jeden koniec przewodu telefon icznego dostarczonego wraz 

z urzqdzeniem HP Officejet do otwartego portu w filtrze DSL, a nastepnie 

podfqcz drugi koniec do portu "1-LINE" z tyfu urzqdzenia HP Officejet. 

Podfqcz przewod filtra DSL do gniazdka telefonicznego w scianie. 

Przejdz do w jaki sposob sprawdzic, czy instrukeje w tym rozdziale 
dotyczq Ciebie na stronie 121, aby ustalic, czy konieczne jest wykonanie 
dodatkowych czynnosci konfiguracyjnych urzqdzenia HP Officejet. 
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faksowanie z uzyciem centralki abonenckiej lub linii ISDN 

Jesli linia telefoniczna jest podlqczona do centrali PBX, przed wybraniem 
numeru telefonu nalezy wybrac numer linii zewnetrznej. 

Ostroznie! Wiele cyfrowych centralek abonenckich ma domyslnie 
wlqczony sygnaldla polqczeri oczekujqcych. Sygnalten zakloca 
transmisje faksow i ich przesylanie nie bedzie mozliwe za 
pomocq urzqdzenia HP Officejet. Zajrzyj do dokumentacji 
centralki aby ustalic, jak wylqczyc sygnal polqczeri oczekujqcych. 

Jezeli korzystasz z centralki PBX lub konwertera ISDN, sprawdz, czy urzqdzenie 
HP Officejet zostafo podfqczone do portu dla faksu i telefonu. 

Niektore systemy ISDN umozliwiajq ustawienie parametrow gniazd dla 
okreslonych urzqdzeri korzystajqcych z linii telefonicznej; przyktadowo, mozna 
przypisac jedno gniazdo do telefonu i faksu grupy 3, a inne ustawic jako 
gniazdo uniwersalne. 

Uwaga: Jezeli po podtqczeniu urzqdzenia do portu faksowego/ 
telefonicznego konweretera ISDN nadal wystepujq problemy, nalezy 
sprobowac uzyc portu uniwersalnego (czesto oznaczanego jako "multi- 
combi" lub podobnie). 

w jaki sposob sprawdzic, czy instrukcje w tym rozdziale 
dotyczq Ciebie 

Nastepne instrukcje konfiguracji faksu w tym rozdziale dotyczq systemow 
telefonicznych rownolegfych, najczesciej spotykanych w krajach/regionach 
wymienionych w ponizszej tabeli. 

• Jezeli cafy sprzet telefoniczny (modemy, telefony, automatyczne sekretarki 
oraz faksy) jest podfqczony bezposrednio do gniazdka telefonicznego, 
najprawdopodobniej masz szeregowy system telefoniczny. Zajrzyj do 
ponizszej tabeli i upewnij sie, ze Twoj kraj nie jest w niej wymieniony. 
Jezeli nie masz pewnosci, z jakiego rodzaju systemu telefonicznego 
korzystasz (rownolegfego, czy szeregowego), zasiegnij informacji u 
operatora telekomunikacyjnego. W przypadku systemu szeregowego nie 
musisz czytac ponizszych informacji. Jezeli na linii, do ktorej podfqczasz 
urzqdzenie HP Officejet jest dostepna usfuga identyfikacji rozmowcy, 
zajrzyj do czesci korzystanie z identyfikacji rozmowcy na stronie 72 oraz 
blokowanie niechcianych numerow faksow na stronie 72. 
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Jezeli kraj/region znajduje sie na liscie, postepuj zgodnie z ponizszymi 
instrukcjami konfiguracji faksu. 



skorzystaj z instrukcji w tym rozdziale, jezeli znajdujesz sie 
w jednym z krajow/ regionow 



Ameryka tacinska 


Indonezja 


Portugalia 


Arabia Saudyjska 


Irlandia 


Rosja 


Argentyna 


Japonia 


Singapur 


Australia 


Kanada 


Spain 


Brazyha 


\/ i i • 
Kolumbia 


T • 1 1 • 

Tapandia 


Chile 


Korea 


Tajwan 


Chiny 


Malezja 


USA 


Filipiny 


Meksyk 


Wenezuela 


Grecja 


Polska 


Wietnam 


Indie 







jak wybrac wlasciwq konfiguracji faksu dla biura 

Ostroznie! Przed wykonaniem ponizszych instrukcji nalezy 
przeczytac czesc w jaki sposob sprawdzic, czy instrukcje w tym 
rozdziale dotyczq Ciebie na stronie 121. 

Aby moc korzystac z faksu, musisz wiedziec, jaki sprzet i ustugi (jezeli sq 
dostepne) sq wspotdzielone na tej samej linii telefonicznej, do ktorej 
podtqczono urzqdzenie HP Officejet. Jest to wazne, poniewaz konieczne moze 
bye podtqezenie czesci istniejqeego sprzetu biurowego bezposrednio do 
HP Officejet, konieczna moze bye rowniez zmiana niektorych ustawieh faksu, 
zanim mozliwe bedzie skuteczne przesfanie faksu. 

Aby okreslic najlepszy sposob konfiguracji urzqdzenia HP Officejet w biurze, 
przeczytaj najpierw pytania w tej czesci i zapisz swoje odpowiedzi. Nastepnie 
przejdz do tabeli w kolejnej czesci i wybierz zalecany przypadek konfiguracji 
w oparciu o udzielone odpowiedzi. 

Pamietaj, aby przeczytac ponizsze pytania i odpowiedziec na nie w takiej 
kolejnosci, w jakiej sq przedstawione. 

1 Czy korzystasz z ustugi dzwonienia dystynktywnego oferowanej przez 
operatora telekomunikacyjnego, w ktorej dostepnych jest wiele numerow 
telefonu z roznymi wzorcami dzwonkow? 

□ Tak, korzystam z dzwonienia dystynktywnego. 

□ Nie. 

Jezeli odpowiedz brzmi "Tak", przejdz bezposrednio do punktu 
przypadek B: faksowanie z ustugq dzwonienia dystynktywnego na tej 
samej linii na stronie 1 26. Nie musisz odpowiadac na dalsze pytania. 
Jezeli odpowiedz brzmi "Nie", przejdz do kolejnego pytania. 
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Nie masz pewnosci, czy korzystasz z dzwonienia dystynktywnego? Wielu 
operatorow telekomunikacyjnych oferuje usfuge dzwonienia 
dystynktywnego, umozliwiajqcq korzystanie na jednej linii telefonicznej 
z kilku numerow telefonu. 

Po wykupieniu tej usfugi, kazdy numer bedzie miaf inny wzorzec 
dzwonka; mogq to bye na przykfad pojedyncze, podwojne i potrojne 
sygnafy. Mozesz przypisac jeden numer telefonu z pojedynczym 
dzwonkiem do pofqezeri gfosowych, a drugi numer telefonu z podwojnym 
dzwonkiem do pofqezeri faksowych. Dzieki temu urzqdzenie HP Officejet 
bedzie sygnalizowac pofqezenia gfosowe oraz faksowe innym 
dzwonkiem. 

2 Czy pofqezenia gfosowe odbierasz pod tym samym numerem telefonu, co 
pofqezenia faksowe w urzqdzeniu HP Officejet? 

□ Tak, odbieram pofqezenia gfosowe. 

□ Nie. 

Przejdz do kolejnych pytari. 

3 Czy modem w komputerze jest podtqezony do tej samej linii telefonicznej, 
co urzqdzenie HP Officejet? 

□ Tak, mam modem. 

□ Nie. 

Jak stwierdzic, czy korzysta sie z modemu w komputerze? Jezeli 
odpowiesz "Tak" na przynajmniej jedno z ponizszych pytan, oznacza to, 
ze korzystasz z modemu w komputerze: 

- Czy wysyfasz i odbierasz faksy bezposrednio z i do programow 
w komputerze korzystajqc z pofqezenia telefonicznego? 

- Czy korzystasz z poczty elektronicznej w komputerze za 
posrednictwem pofqezenia telefonicznego? 

- Czy korzystasz z Internetu w komputerze za posrednictwem 
pofqezenia telefonicznego? 

Przejdz do kole|nych pytan. 

4 Czy korzystasz z automatycznej sekretarki, ktora odbiera pofqezenia 
gfosowe pod tym samym numerem telefonu, co pofqezenia faksowe 
odbierane przez HP Officejet? 

□ Tak, korzystam z automatycznej sekretarki. 

□ Nie. 

Przejdz do kolejnych pytan. 

5 Czy korzystasz z ustugi poczty gtosowej oferowanej przez operatora 
telekomunikacyjnego pod tym samym numerem telefonu, pod ktorym 
podtqezono urzqdzenie HP Officejet? 

□ Tak, korzystam z usfugi poczty gfosowej. 

□ Nie. 
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wybierz przypadek konfiguracji faksu z tabeli 

Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczqce sprzetu i usfug 
wspotdzielonych na linii telefonicznej wykorzystywanej przez urzqdzenie 
HP Officejet, mozesz wybrac wfasciwy przypadek konfiguracji. 

W pierwszej kolumnie tabeli wybierz wfasciwq dla Twojego biura kombinacje 
sprzetu i usfug. Odpowiedni przypadek konfiguracji znajdziesz w drugiej 
kolumnie. W dalszej czesci rozdziafu opisano szczegofowe instrukcje dla 
kazdego przypadku. 

Jezeli odpowiedziafes/-as na wszystkie wczesniejsze pytania w poprzedniej 
czesci i nie posiadasz zadnego opisywanego sprzetu ani usfugi, wybierz 
odpowiedz "Brak" w pierwszej kolumnie tabeli. 



inny sprzet/ustugi dzielone na linii faksu 


zalecana konfiguracja faksu 


Brak 

(Odpowiedz na wszystkie pytania przeczqca). 


Przypadek A: Osobna linia 
faksowa 

(bez przyjmowania potqczen 
gfosowych) 


Usfuga dzwonienia dystynktywnego 

(Odpowiedz twierdzqca tylko w pytaniu 1 .) 


Przypadek B: Faksowanie z usfugq 
dzwonienia dystynktywnego na tej 
samej linii 


Prvrnr7Pn in niOQOwp 

(Odpowiedz twierdzqca tylko w pytaniu 2.) 


Pr7\/nnnp^ ( ■ \A/QnofH7ip nnn inin 

1 1 £-y UU v i. V'SUUIUi-IOIUIIU 1 1 1 1 1 1 — 1 

gf osowa/ fa ksowa 


Modem 

(Odpowiedz twierdzqca tylko w pytaniu 3.) 


Przypadek D: Linia faksowa 
wspofdzielona z modemem (bez 
odbierania pofqczen gfosowych) 


Pofqczenia gfosowe i modem 

(Odpowiedz twierdzqca tylko w pytaniach 2 oraz 3.) 


Przypadek E: Linia gfosowa/ 
faksowa wspofdzielona 
z modemem 


Pofqczenia gfosowe i automatyczna sekretarka 

(Odpowiedz twierdzqca tylko w pytaniach 2 oraz 4.) 


Przypadek F: Linia gfosowa/ 
faksowa wspofdzielona 
z automatycznq sekretarkq 


Pofqczenia gfosowe, modem oraz automatyczna sekretarka 
(Odpowiedz twierdzqca tylko w pytaniach 2, 3 oraz 4.) 


Przypadek G: Linia gfosowa/ 
faksowa wspofdzielona 
z modemem i automatycznq 
sekretarkq 


Pofqczenia gfosowe i usfuga poczty gtosowej 

(Odpowiedz twierdzqca tylko w pytaniach 2 oraz 5.) 


Przypadek H: Linia gfosowa/ 
faksowa wspofdzielona z usfugq 
poczty gfosowej 


Pofqczenia gfosowe, modem oraz usfuga poczty gfosowej 
(Odpowiedz twierdzqca tylko w pytaniach 2, 3 oraz 5.) 


Przypadek 1: Linia gfosowa/ 
faksowa wspofdzielona 
z modemem i usfugq poczty 
gfosowej 
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przypadek A: oddzielna linia faksu (bez odbierania polqczeri 
gtosowych) 



Jezeli posiadasz oddzielnq linie faksowq, na ktorej nie przy|mu|esz polqczeri 
gtosowych i nie masz innego sprzetu podlqczonego do tej linii, podlqcz 
urzqdzenie HP Officejet zgodnie z opisem w tej czesci. 



1 Podlqcz jeden koniec przewodu telefonicznego dostarczonego wraz 
z urzqdzeniem HP Officejet do gniazdka telefonicznego w scianie, 

a nastepnie podfqcz drugi koniec do portu "1-LINE" z tyfu urzqdzenia 
HP Officejet. 

Ostroznie! Jezeli nie korzystasz z przewodu dostarczonego wraz 
z urzqdzeniem do pofqczenia gniazdka telefonicznego 
z urzqdzeniem HP Officejet, faksowanie moze bye niemozliwe. 
Jest to specjalny przewod 2-zylowy rozniqcy sie od popularnych 
przewodow 4-zylowych, ktore mozesz miec w swoim biurze. 
Wiecej informacji na temat roznic miedzy przewodami mozna 
znalezc w czesci Przy wysytaniu i odbiorze faksow wystepujq 
problemy na stronie 149. 

2 Naciskaj przycisk Tryb odbierania, az na wyswietlaczu pojawi sie Faks . 



jak hp officejet bedzie odpowiadac na pofqczenia faksowe 

Kiedy telefon dzwoni, urzqdzenie HP Officejet odpowie automatycznie po 
liczbie dzwonkow okreslonych w ustawieniu Dzwon. do odebr. Urzqdzenie 



rozpocznie wowczas wysyfanie sygnafu odbioru faksu do urzqdzenia nadawcy, 
po czym rozpocznie sie odbior faksu. 



z urzqdzeniem 
HP Officejet 



Uzyj przewodu 
dostarczonego 
wraz 



Telefon 
gniazdko 
w scianie 




Widok z tyfu urzqdzenia HP Officejet 
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przypadek B: faksowanie z uslugq dzwonienia 
dystynktywnego na tej samej linii 



Jezeli korzystasz z uslugi dystynktywnego dzwonienia oferowanej przez 
operatora, ktora umozliwia uzywanie wielu numerow telefon icznych na jednej 
linii, kazdego z innym wzorem dzwonka, podlqcz urzqdzenie HP Officejet 



1 Podtqcz jeden koniec przewodu telefon icznego dostarczonego wraz 
z urzqdzeniem HP Officejet do gniazdka telefon icznego w scianie, 

a nastepnie podfqcz drugi koniec do portu "1-LINE" z tyfu urzqdzenia 
HP Officejet. 

Ostroznie! Jezeli nie korzystasz z przewodu dostarczonego wraz 
z urzqdzeniem do potqczenia gniazdka telefon icznego 
z urzqdzeniem HP Officejet, faksowanie moze bye niemozliwe. 
Jest to specjalny przewod 2-zylowy rozniqcy sie od popularnych 
przewodow 4-zylowych, ktore mozesz miec w swoim biurze. 
Wiecej informacji na temat roznic miedzy przewodami mozna 
znalezc w czesci Przy wysytaniu i odbiorze faksow wystepujq 
problemy na stronie 149. 

2 Naciskaj przycisk Tryb odbierania, az na wyswietlaczu pojawi sie Faks . 

3 Zmien ustawienie Wzorzec sygnatu dzwonka na wzorzec przypisany 
przez operatora do numeru faksu, np. dzwonek podwojny lub dzwonek 
potrojny. 

a. Nacisnij przycisk Ustawienia. 

b. Nacisnij 4, nastepnie nacisnij 1. 

c. Naciskaj przycisk ► , aby przejrzec opeje. 

d. Po wyswietleniu w gornej linii wyswietlacza wzorca ustalonego dla 
danego numeru faksu przez operatora, nacisnij OK. 

Uwaga: Urzqdzenie HP Officejet jest domyslnie skonfigurowane do 
odpowiadania na wszystkie wzory sygnafu dzwonka. Jezeli nie ustawisz 
prawidfowego wzoru dzwonka przypisanego przez operatora, urzqdzenie 
HP Officejet moze odpowiadac na potqczenia gfosowe oraz faksowe lub 
moze nie odpowiadac wcale. 



zgodnie z opisem w tej czesci. 



Uzyj przewodu 
dostarczonego wraz 
z urzqdzeniem 
HP Officejet 



Telefon 
gniazdko 
w scianie 




Widok z tyhj urzqdzenia HP Officejet 
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jak hp officejet bedzie odpowiadac na pofqczenia faksowe 

Urzqdzenie HP Officejet bedzie automatycznie odbierac pofqczenia 
przychodzqce, ktore sq zgodne z wybranym wzorcem sygnalu dzwonka (w 
ustawieniu Wzorzec sygnafu dzwonka) i po wybranej liczbie dzwonkow (w 
ustawieniu Dzwon. do odebr.). Urzqdzenie rozpocznie wowczas wysytanie 
sygnafu odbioru faksu do urzqdzenia nadawcy, po czym rozpocznie sie odbior 
faksu. 

przypadek C: wspotdzielona linia glosowa/faksowa 

Jezeli odbierasz pofqczenia gfosowe oraz faksowe pod tym samym numerem 
telefonu i nie masz innego sprzetu podfqczonego do tej linii (ani usfugi poczty 
gfosowej), podfqcz urzqdzenie HP Officejet zgodnie z opisem w tej czesci. 




dostarczonego wraz Widok z tytu urzqdzenia 421 0 Series bez 

z urzqdzeniem HP Officejet HP Officejet sfuchawki. 

1 Podfqcz jeden koniec przewodu telefonicznego dostarczonego wraz 
z urzqdzeniem HP Officejet do gniazdka telefonicznego w scianie, 

a nastepnie podfqcz drugi koniec do portu "1-LINE" z tyfu urzqdzenia 
HP Officejet. 

Ostroznie! Jezeli nie korzystasz z przewodu dostarczonego wraz 
z urzqdzeniem do pofqczenia gniazdka telefonicznego 
z urzqdzeniem HP Officejet, faksowanie moze bye niemozliwe. 
Jest to specjalny przewod 2-zyfowy rozniqcy sie od popularnych 
przewodow 4-zyfowych, ktore mozesz miec w swoim biurze. 
Wiecej informacji na temat roznic miedzy przewodami mozna 
znalezc w czesci Przy wysylaniu i odbiorze faksow wystepujq 
problemy na stronie 149. 

2 Wyjmij biatq zatyczke z portu oznaczonego "2-EXT" z tyfu urzqdzenia 
HP Officejet, a nastepnie podfqcz telefon do tego portu. 

3 Postepuj zgodnie z ponizszymi instrukejami dotyczqeymi odpowiedniego 
model u HP Officejet. 

hp officejet 4210 series (bez sfuchawki) 

Musisz teraz zdecydowac, jak chcesz odpowiadac na pofqczenia faksowe: 
automatycznie, czy recznie. 
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jak automatycznie odpowiadac na potqczenia faksowe 

4 Naciskaj przycisk Tryb odbierania, az na wyswietlaczu pojawi sie Faks . 

5 Ustaw opcje Dzwon. do odebr. na 6. 

a. Nacisnij przycisk Ustawienia. 

b. Nacisnij przycisk 3, nastepnie 3. 

c. Za pomocq klawiatury wpisz 6. 

d. Nacisnij przycisk OK. 

W takim przypadku urzqdzenie HP Officejet nie bedzie w stanie odroznic 
potqczenia faksowego i gtosowego. Jezeli sqdzisz, ze przychodzqce 
pofqczenie jest potqczeniem gtosowym, nalezy je odebrac przez 6-tym 
dzwonkiem, albo urzqdzenie HP Officejet odbierze pofqczenie za pomocq 
sygnatu faksu. 

Uwaga: Jezeli podniesiesz stuchawke przed szostym dzwonkiem 
i usfyszysz sygnaf faksu nadawcy, musisz odpowiedziec na pofqczenie 
faksowe recznie. Wiecej informacji na temat recznego odbierania 
pofqczen faksowych z dofqczonego telefonu mozna znalezc w czesci 
reczne odbieranie faksu przy uzyciu telefonu na stronie 52. 

jak odpowiadac na potqczenia faksowe recznie 

Aby odbierac faksy recznie, konieczna jest obecnosc uzytkownika, ktory 
osobiscie odbiera pofqczenia przychodzqce, w przeciwnym razie urzqdzenie 
HP Officejet nie bedzie mogfo odbierac faksow. 

6 Naciskaj przycisk Tryb odbierania, az na wyswietlaczu pojawi sie Telefon. 

Urzqdzenie HP Officejet nie odbierze automatycznie pofqczenia. Pofqczenie 
nalezy odebrac recznie, a w przypadku pofqczenia faksowego, recznie 
zainicjowac jego odbior. Wiecej informacji na temat recznego odbierania 
pofqczen faksowych z dofqczonego telefonu mozna znalezc w czesci reczne 
odbieranie faksu przy uzyciu telefonu na stronie 52. 

hp officejet 4250 series (ze stuchawkq) 

> Naciskaj przycisk Tryb odbierania, az na wyswietlaczu pojawi sie 
FaksTelefon. 

jak hp officejet bedzie odpowiadac na potqczenia faksowe 

Urzqdzenie HP Officejet automatycznie odbiera wszystkie przychodzqce 
potqczenia biorqc pod uwage ustawienie Dzwon. do odebr. Jezeli 
pofqczenie jest faksowe, urzqdzenie HP Officejet odbierze faks. 
W przypadku potqczenia gtosowego, urzqdzenie HP Officejet zadzwoni 
wskazujqc na odebranie potqczenia gtosowego. W takim wypadku 
nalezy odebrac przychodzqce pofqczenie za pomocq dotqczonej 
stuchawki. Nie nalezy odbierac pofqczen gtosowych za pomocq innych 
aparatow podtqczonych do tej samej linii telefonicznej. Urzqdzenie nie 
rozpozna faktu uzycia innego aparatu i bedzie nadal dzwonic. Aby 
zatrzymac dzwonienie, nacisnij przycisk Anuluj na panelu przednim 
urzqdzenia HP Officejet. 



hp officejet 4200 series 
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przypadek D: linia faksowa wspoJdzielona z modemem (bez 
odbierania potqczen gtosowych) 

Jezeli posiadasz linie faksowq, na ktorej nie przyjmujesz pofqczeri gtosowych 
i posiadasz modem podfqczony do tej linii, podfqcz urzqdzenie HP Officejet 
zgodnie z opisem w tej czesci. 

Uwaga: Modem jest uzywany na tej samej linii, co urzqdzenie 
HP Officejet, tak wiec nie bedzie mozliwe rownoczesne korzystanie 
z modemu i urzqdzenia HP Officejet. Przykfadowo, podczas wysyfania 
i odbierania faksow nie bedzie mozliwe korzystanie z poczty 
elektronicznej lub uzyskiwanie dostepu do Internetu. 



Uzyj przewodu 
dostarczonego wraz 
z urzqdzeniem 



Komputer z modemem 



Telefon 
gniazdko 
w scianie 




Widok z tytu urzqdzenia HP Officejet 

1 Wyjmij biafq zatyczke oznaczonq "2-EXT" z tyfu urzqdzenia HP Officejet. 

2 Znajdz przewod telefoniczny fqczqcy komputer (modem) z telefonicznym 
gniazdkiem sciennym. Odfqcz przewod z gniazdka telefon icznego i wfoz 
go do portu oznaczonego "2-EXT" z tyfu urzqdzenia HP Officejet. 

3 Podfqcz jeden koniec przewodu telefon icznego dostarczonego wraz 
z urzqdzeniem HP Officejet do gniazdka telefon icznego w scianie, 

a nastepnie podfqcz drugi koniec do portu "1-LINE" z tyfu urzqdzenia 
HP Officejet. 

Ostroznie! Jezeli nie korzystasz z przewodu dostarczonego wraz 
z urzqdzeniem do pofqczenia gniazdka telefon icznego 
z urzqdzeniem HP Officejet, faksowanie moze bye niemozliwe. 
Jest to specjalny przewod 2-zyfowy rozniqcy sie od popularnych 
przewodow 4-zyfowych, ktore mozesz miec w swoim biurze. 
Wiecej informacji na temat roznic miedzy przewodami mozna 
znalezc w czesci Przy wysyfaniu i odbiorze faksow wystepujq 
problemy na stronie 149. 

4 Naciskaj przycisk Tryb odbierania, az na wyswietlaczu pojawi sie Faks . 

5 Jezeli oprogramowanie modemu jest skonfigurowane do automatycznego 
odbierania faksow w komputerze, wyfqcz to ustawienie. 
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Ostroznie! Jezeli nie wyfqczysz automatycznego odbierania 
faksow przez oprogramowanie modemu w komputerze, 
urzqdzenie HP Officejet nie bedzie mogfo odbierac faksow. 

jak hp officejet bedzie odpowiadac na potqczenia faksowe 

Kiedy telefon dzwoni, urzqdzenie HP Officejet odpowie automatycznie po 
liczbie dzwonkow okreslonych w ustawieniu Dzwon. do odebr. Urzqdzenie 
rozpocznie wowczas wysyfanie sygnafu odbioru faksu do urzqdzenia nadawcy, 
po czym rozpocznie sie odbior faksu. 

przypadek E: linia gtosowa/faksowa wspoldzielona 
z modemem 

Jezeli odbierasz potqczenia gfosowe oraz faksowe pod tym samym numerem 
i posiadasz modem podfqczony do tej samej linii, podfqcz urzqdzenie 
HP Officejet zgodnie z opisem w tej czesci. 

Uwaga: Modem jest uzywany na tej samej linii, co urzqdzenie 
HP Officejet, tak wiec nie bedzie mozliwe rownoczesne korzystanie 
z modemu i urzqdzenia HP Officejet. Przykfadowo, podczas wysyfania 
i odbierania faksow nie bedzie mozliwe korzystanie z poczty 
elektronicznej lub uzyskiwanie dostepu do Internetu. 



Uzyj przewodu 
dostarczonego wraz z 
urzqdzeniem HP Officejet 



Komputer z modemem 



Telefon 
gniazdko 
w scianie 



Telefon 




Widok z tyfu urzqdzenia HP Officejet 



IN (wejscie) 



OUT (wyjscie) 



1 Wyjmij biafq zatyczke oznaczonq "2-EXT" z tyfu urzqdzenia HP Officejet. 

2 Znajdz przewod telefoniczny fqczqcy komputer (modem) z telefonicznym 
gniazdkiem sciennym. Odfqcz przewod z gniazdka telefon icznego i wfoz 
go do portu oznaczonego "2-EXT" z tyfu urzqdzenia HP Officejet. 

3 Podfqcz telefon do portu "out" (wyjscie) z tyfu modemu. 

4 Podfqcz jeden koniec przewodu telefon icznego dostarczonego wraz 
z urzqdzeniem HP Officejet do gniazdka telefon icznego w scianie, 

a nastepnie podfqcz drugi koniec do portu "1-LINE" z tyfu urzqdzenia 
HP Officejet. 
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Ostroznie! Jezeli nie korzystasz z przewodu dostarczonego wraz 
z urzqdzeniem do pofqezenia gniazdka telefonicznego 
z urzqdzeniem HP Officejet, faksowanie moze bye niemozliwe. 
Jest to specjalny przewod 2-zyfowy rozniqcy sie od popularnych 
przewodow 4-zyfowych, ktore mozesz miec w swoim biurze. 
Wiecej informacji na temat roznic miedzy przewodami mozna 
znalezc w czesci Przy wysytaniu i odbiorze faksow wystepujq 
problemy na stronie 149. 

5 Jezeli oprogramowanie modemu jest skonfigurowane do automatycznego 
odbierania faksow w komputerze, wyfqcz to ustawienie. 

Ostroznie! Jezeli nie wyfqczysz automatycznego odbierania 
faksow przez oprogramowanie modemu w komputerze, 
urzqdzenie HP Officejet nie bedzie mogfo odbierac faksow. 

6 Postepuj zgodnie z ponizszymi instrukejami dotyczqeymi odpowiedniego 
model u HP Officejet. 

hp officejet 4210 series (bez stuchawki) 

Musisz teraz zdecydowac, jak chcesz odpowiadac na pofqezenia faksowe: 
automatycznie, czy recznie. 

jak automatycznie odpowiadac na polqczenia faksowe 

1 Naciskaj przycisk Tryb odbierania, az na wyswietlaczu pojawi sie Faks . 

2 Ustaw opeje Dzwon. do odebr. na 6. 

a. Nacisnij przycisk Ustawienia. 

b. Nacisnij przycisk 3, nastepnie 3. 

c. Za pomocq klawiatury wpisz 6. 

d. Nacisnij przycisk OK. 

W takim przypadku urzqdzenie HP Officejet nie bedzie w stanie odroznic 
pofqezenia faksowego i gfosowego. Jezeli sqdzisz, ze przychodzqce 
pofqezenie jest potqezeniem gfosowym, nalezy je odebrac przez 6-tym 
dzwonkiem, albo urzqdzenie HP Officejet odbierze pofqezenie za pomocq 
sygnafu faksu. 

Uwaga: Jezeli podniesiesz sfuchawke przed szostym dzwonkiem 
i ustyszysz sygnaf faksu nadawcy, musisz odpowiedziec na pofqezenie 
faksowe recznie. Wiecej informacji na temat recznego odbierania 
pofqezen faksowych z dotqezonego telefonu mozna znalezc w czesci 
reczne odbieranie faksu przy uzyciu telefonu na stronie 52. 

jak odpowiadac na pofqezenia faksowe recznie 

Aby odbierac faksy recznie, konieczna jest obecnosc uzytkownika, ktory 
osobiscie odbiera pofqezenia przychodzqce, w przeciwnym razie urzqdzenie 
HP Officejet nie bedzie mogfo odbierac faksow. 

► Naciskaj przycisk Tryb odbierania, az na wyswietlaczu pojawi sie Telefon. 

Urzqdzenie HP Officejet nie odbierze automatycznie pofqezenia. Pofqezenie 
nalezy odebrac recznie, a w przypadku pofqezenia faksowego, recznie 
zainicjowac jego odbior. Wiecej informacji na temat recznego odbierania 
pofqezen faksowych z dofqezonego telefonu mozna znalezc w czesci reczne 
odbieranie faksu przy uzyciu telefonu na stronie 52. 
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hp officejet 4250 series (ze sluchawkq) 

► Naciskaj przycisk Tryb odbierania, az na wyswietlaczu pojawi sie 
FaksTelefon. 

jak hp officejet bedzie odpowiadac na pofqczenia faksowe 

Urzqdzenie HP Officejet automatycznie odbiera wszystkie przychodzqce 
pofqczenia biorqc pod uwage ustawienie Dzwon. do odebr. Jezeli 
pofqczenie jest faksowe, urzqdzenie HP Officejet odbierze faks. 
W przypadku pofqczenia gfosowego, urzqdzenie HP Officejet zadzwoni 
wskazujqc na odebranie pofqczenia gfosowego. W takim wypadku 
nalezy odebrac przychodzqce pofqczenie za pomocq dofqczonej 
sfuchawki. Nie nalezy odbierac pofqczen gfosowych za pomocq innych 
aparatow podfqczonych do tej samej linii telefonicznej. Urzqdzenie nie 
rozpozna faktu uzycia innego aparatu i bedzie nadal dzwonic. Aby 
zatrzymac dzwonienie, nacisnij przycisk Anuluj na panelu przednim 
urzqdzenia HP Officejet. 

przypadek F: linia glosowa/faksowa wspoldzielona 
z automatycznq sekretarkq 

Jezeli odbierasz pofqczenia gfosowe oraz faksowe pod tym samym numerem 
i posiadasz automatycznq sekretarke odbierajqcq pofqczenia gfosowe pod tym 
numerem telefonu, podfqcz urzqdzenie HP Officejet zgodnie z opisem w tej 
czesci. 

Uzyj przewodu dostarczonego wraz z 
urzqdzeniem HP Officejet 



Telefon 
gniazdko 
w scianie 




Widok z tytu urzqdzenia HP Officejet IN (wejscie) OUT (wyjscie) 

1 Wyjmij biafq zatyczke oznaczonq "2-EXT" z tytu urzqdzenia HP Officejet. 

2 Odfqcz automatycznq sekretarke z gniazdka telefonicznego w scianie 
i podfqcz jq do portu oznaczonego "2-EXT" z tyfu urzqdzenia 

HP Officejet. 

Ostroznie! Jezeli nie podfqczysz automatycznej sekretarki 
bezposrednio do urzqdzenia HP Officejet, na automatycznej 
sekretarce mogq nagrac sie dzwieki faksu nadawcy, 
a urzqdzenie HP Officejet moze nie odebrac faksu. 
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3 Podfqcz jeden koniec przewodu telefonicznego dostarczonego wraz 
z urzqdzeniem HP Officejet do gniazdka telefonicznego w scianie, 

a nastepnie podfqcz drugi koniec do portu "1-LINE" z tyfu urzqdzenia 
HP Officejet. 

Ostroznie! Jezeli nie korzystasz z przewodu dostarczonego wraz 
z urzqdzeniem do pofqczenia gniazdka telefonicznego 
z urzqdzeniem HP Officejet, faksowanie moze bye niemozliwe. 
Jest to specjalny przewod 2-zyfowy rozniqcy sie od popularnych 
przewodow 4-zyfowych, ktore mozesz miec w swoim biurze. 
Wiecej informacji na temat roznic miedzy przewodami mozna 
znalezc w czesci Przy wysytaniu i odbiorze faksow wystepujq 
problemy na stronie 149. 

4 Naciskaj przycisk Tryb odbierania, az na wyswietlaczu pojawi sie 
Sekretarka. 

5 (Opcjonalnie) Jezeli automatyczna sekretarka nie ma wbudowanej 
stuchawki, dla wygody podfqczyc mozna telefon z tyfu automatycznej 
sekretarki, do portu "out". 

jak hp officejet bedzie odpowiadac na pofqczenia faksowe 

Kiedy telefon dzwoni, automatyczna sekretarka odbierze potqezenie, 
a nastepnie odtworzy nagrane powitanie. Urzqdzenie HP Officejet 
monitoruje rozmowe "nasfuchujqc" dzwiekow faksu. Jezeli wykryte 
zostanq tony faksu, urzqdzenie HP Officejet wysle dzwieki odbioru faksu 
i przyjmie faks; jesli tony faksu nie zostanq wykryte urzqdzenie 
HP Officejet przestanie monitorowac linie i automatyczna sekretarka moze 
nagrac wiadomosc gfosowq. 

przypadek G: linia glosowa/faksowa wspoldzielona 
z modemem i automatycznq sekretarkq 

Jezeli odbierasz pofqczenia gfosowe oraz faksowe pod tym samym numerem 
i posiadasz modem oraz automatycznq sekretarke podfqezone do tej samej 
linii, podfqcz urzqdzenie HP Officejet zgodnie z opisem w tej czesci. 

Uwaga: Modem jest uzywany na tej samej linii, co urzqdzenie 
HP Officejet, tak wiec nie bedzie mozliwe rownoczesne korzystanie 
z modemu i urzqdzenia HP Officejet. Przykfadowo, podczas wysyfania 
i odbierania faksow nie bedzie mozliwe korzystanie z poczty 
elektronicznej ani uzyskiwanie dostepu do Internetu. 
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Uzyj przewodu 
dostarczonego wraz z 
urzqdzeniem HP Officejet 



Telefon 
gniazdko 
w scianie 



Komputer z modemem 




Automatyczna Telefon 
sekretarka (opcjonalnie) 




Widok z tytu urzqdzenia HP Officejet IN (wejscie) OUT (wyjscie) 



1 Wy|mi| biatq zatyczke oznaczonq "2-EXT" z tytu urzqdzenia HP Officejet. 

2 Znajdz przewod telefoniczny tqczqcy komputer (modem) z telefonicznym 
gniazdkiem sciennym. Odtqcz przewod z gniazdka telefon icznego i wtoz 
go do portu oznaczonego "2-EXT" z tytu urzqdzenia HP Officejet. 

3 Odtqcz automatycznq sekretarke z gniazdka telefonicznego w scianie 
i podtqcz jq do portu oznaczonego "out" w modemie. 

W ten sposob powstanie bezposrednie potqczenie miedzy urzqdzeniem 
HP Officejet a automatycznq sekretarkq, mimo ze modem jest podtqczony 
do linii jako pierwszy. 

Ostroznie! Jezeli nie podtqczysz automatycznej sekretarki w ten 
sposob, na automatycznej sekretarce mogq nagrac sie dzwieki 
faksu nadawcy, a urzqdzenie HP Officejet moze nie odebrac 
faksu. 

4 Podtqcz jeden koniec przewodu telefonicznego dostarczonego wraz 
z urzqdzeniem HP Officejet do gniazdka telefonicznego w scianie, 

a nastepnie podtqcz drugi koniec do portu "1-LINE" z tytu urzqdzenia 
HP Officejet. 

Ostroznie! Jezeli nie korzystasz z przewodu dostarczonego wraz 
z urzqdzeniem do potqczenia gniazdka telefonicznego 
z urzqdzeniem HP Officejet, faksowanie moze bye niemozliwe. 
Jest to specjalny przewod 2-zytowy rozniqcy sie od popularnych 
przewodow 4-zytowych. Wiecej informacji na temat roznic 
miedzy przewodami mozna znalezc w czesci Przy wysytaniu 
i odbiorze faksow wystepujq problemy na stronie 149. 

5 Naciskaj przycisk Tryb odbierania, az na wyswietlaczu pojawi sie 
Sekretarka. 

6 Jezeli oprogramowanie modemu jest skonfigurowane do automatycznego 
odbierania faksow w komputerze, wytqcz to ustawienie. 

Ostroznie! Jezeli nie wytqczysz automatycznego odbierania 
faksow przez oprogramowanie modemu w komputerze, 
urzqdzenie HP Officejet nie bedzie mogto odbierac faksow. 
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7 (Opcjonalnie) Jezeli automatyczna sekretarka nie ma wbudowanego 
telefonu, dla wygody podlqczyc mozna telefon z tylu automatycznej 
sekretarki, do portu "out". 

jak hp officejet bedzie odpowiadac na pofqczenia faksowe 

Kiedy telefon dzwoni, automatyczna sekretarka odbierze potqczenie, 
a nastepnie odtworzy nagrane powitanie. Urzqdzenie HP Officejet 
monitoruje rozmowe "nasluchujqc" dzwiekow faksu. Jezeli wykryte 
zostanq tony faksu, urzqdzenie HP Officejet wysle dzwieki odbioru faksu 
i przyjmie faks; jesli tony faksu nie zostanq wykryte urzqdzenie 
HP Officejet przestanie monitorowac linie i automatyczna sekretarka moze 
nagrac wiadomosc gfosowq. 

przypadek H: linia glosowa/faksowa wspotdzielona 
z uslugq poczty glosowej 

Uwaga: Urzqdzenie HP Officejet nie moze przyjmowac faksow 
automatycznie, jezeli korzystasz z poczty glosowej, dlatego musisz 
odpowiedziec na nadchodzqcy faks osobiscie (recznie). Jezeli chcesz 
przyjmowac faks automatycznie, skontaktuj sie z operatorem 
telekomunikacyjnym, aby zamowic usfuge dzwonienia dystynktywnego lub 
uzyskac oddzielnq linie do faksowania. 

Jezeli odbierasz pofqczenia gfosowe oraz faksowe pod tym samym numerem 
telefonu i rownoczesnie korzystasz z usfugi poczty glosowej oferowanej przez 
operatora, podlqcz urzqdzenie HP Officejet zgodnie z opisem w tej czesci. 




dostarczonego wraz 

z urzqdzeniem HP Officejet Widok z tylu urzqdzenia HP Officejet 

1 Podlqcz jeden koniec przewodu telefon icznego dostarczonego wraz 
z urzqdzeniem HP Officejet do gniazdka telefon icznego w scianie, 
a nastepnie podlqcz drugi koniec do portu "1-LINE" z tylu urzqdzenia 
HP Officejet. 

Ostroznie! Jezeli nie korzystasz z przewodu dostarczonego wraz 
z urzqdzeniem do pofqczenia gniazdka telefon icznego 
z urzqdzeniem HP Officejet, faksowanie moze bye niemozliwe. 
Jest to specjalny przewod 2-zylowy rozniqcy sie od popularnych 
przewodow 4-zylowych, ktore mozesz miec w swoim biurze. 
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Wiecej informacji na temat roznic miedzy przewodami mozna 
znalezc w czesci Przy wysytaniu i odbiorze faksow wystepujq 
problemy na stronie 149. 

2 Wyjmij biatq zatyczke z portu oznaczonego "2-EXT" z tytu urzqdzenia 
HP Officejet, a nastepnie podtqcz telefon do tego portu. 

3 Naciskaj przycisk Tryb odbierania, az na wyswietlaczu pojawi sie Telefon. 

jak odpowiadac na potqczenia faksowe recznie 

Konieczna jest obecnosc uzytkownika, ktory osobiscie odbiera potqczenia 
przychodzqce, w przeciwnym razie urzqdzenie HP Officejet nie moze odbierac 
faksow. Wiecej informacji na temat recznego odbierania pofqczen faksowych 
z dotqczonego telefonu mozna znalezc w czesci reczne odbieranie faksu przy 
uzyciu telefonu na stronie 52. 

przypadek I: linia gtosowa/faksowa wspoldzielona 
z modemem i ustugq poczty gtosowej 

Uwaga: Urzqdzenie HP Officejet nie moze przyjmowac faksow 
automatycznie, jezeli korzystasz z poczty gfosowej, dlatego musisz 
odpowiedziec na nadchodzqcy faks osobiscie (recznie). Jezeli chcesz 
przyjmowac faks automatycznie, skontaktuj sie z operatorem 
telekomunikacyjnym, aby zamowic usfuge dzwonienia dystynktywnego lub 
uzyskac oddzielnq linie do faksowania. 

Jezeli odbierasz potqczenia gtosowe oraz faksowe pod tym samym numerem 
telefonu, uzywasz modemu na tej samej linii i rownoczesnie korzystasz z ustugi 
poczty gtosowej oferowanej przez operatora, podtqcz urzqdzenie HP Officejet 
zgodnie z opisem w tej czesci. 

Uwaga: Modem jest uzywany na tej samej linii, co urzqdzenie 
HP Officejet, tak wiec nie bedzie mozliwe rownoczesne korzystanie 
z modemu i urzqdzenia HP Officejet. Przyktadowo, podczas wysytania 
i odbierania faksow nie bedzie mozliwe korzystanie z poczty 
elektronicznej lub uzyskiwanie dostepu do Internetu. 



Uzyj przewodu dostarczonego wraz z 
urzqdzeniem HP Officejet 



Komputer z modemem 



Telefon 
gniazdko 
w scianie 



Telefon 




Widok z tytu urzqdzenia HP Officejet 



IN (wejscie) 
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1 Wy|mi| biafq zatyczke oznaczonq "2-EXT" z tyfu urzqdzenia HP Officejet. 

2 Znajdz przewod telefoniczny fqczqcy komputer (modem) z telefonicznym 
gniazdkiem sciennym. Odfqcz przewod z gniazdka telefonicznego i wfoz 
go do portu oznaczonego "2-EXT" z tyfu urzqdzenia HP Officejet. 

3 Podfqcz telefon do portu "out" (wyjscie) z tytu modemu. 

4 Podfqcz jeden koniec przewodu telefonicznego dostarczonego wraz 
z urzqdzeniem HP Officejet do gniazdka telefonicznego w scianie, 

a nastepnie podfqcz drugi koniec do portu "1-LINE" z tyfu urzqdzenia 
HP Officejet. 

Ostroznie! Jezeli nie korzystasz z przewodu dostarczonego wraz 
z urzqdzeniem do pofqczenia gniazdka telefonicznego 
z urzqdzeniem HP Officejet, faksowanie moze bye niemozliwe. 
Jest to specjalny przewod 2-zyfowy rozniqcy sie od popularnych 
przewodow 4-zyfowych, ktore mozesz miec w swoim biurze. 
Wiecej informacji na temat roznic miedzy przewodami mozna 
znalezc w czesci Przy wysytaniu i odbiorze faksow wystepujq 
problemy na stronie 149. 

5 Naciskaj przycisk Tryb odbierania, az na wyswietlaczu pojawi sie Telefon. 

6 Jezeli oprogramowanie modemu jest skonfigurowane do automatycznego 
odbierania faksow w komputerze, wyfqcz to ustawienie. 

Ostroznie! Jezeli nie wyfqczysz automatycznego odbierania 
faksow przez oprogramowanie modemu w komputerze, 
urzqdzenie HP Officejet nie bedzie mogfo odbierac faksow. 

jak odpowiadac na polqczenia faksowe recznie 

Konieczna jest obecnosc uzytkownika, ktory osobiscie odbiera pofqczenia 
przychodzqce, w przeciwnym razie urzqdzenie HP Officejet nie moze odbierac 
faksow. Wiecej informacji na temat recznego odbierania pofqezen faksowych 
z dofqezonego telefonu mozna znalezc w czesci reczne wysytanie faksu przy 
uzyciu telefonu na stronie 46. 
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13 



informacje na temat rozwiqzywania 
problemow 



W tej czesci przedstawiono informacje o rozwiqzywaniu problemow 

z urzqdzeniem HP Officejet 4200 Series (HP Officejet). Mozna tu znalezc 

szczegolowe informacje na temat problemow wystepujqcych podczas instalacji 

oraz konfiguracji. Przy tematach dotyczqcych wykonywania czynnosci 

zamieszczono odnosniki do tematow o rozwiqzywaniu problemow w pomocy 

ekranowej. 

W tej czesci opisano nastepujqce zagadnienia: 

• rozwiqzywanie problemow z instalacjq na stronie 1 39 

• rozwiqzywanie problemow wystepujqcych podczas pracy na stronie 1 54 



rozwiqzywanie problemow z instalacjq 



Wtej czesci mozna znalezc sposoby rozwiqzywania najczesciej wystepujqcych 
problemow z instalacjq oraz konfiguracjq HP Officejet funkcji faksowania, 
instalacjq oprogramowania oraz instalacjq sprzetowq. 

W tej czesci opisano nastepujqce zagadnienia: 

• rozwiqzywanie problemow z instalacjq oprogramowania i sprzetu na 

stronie 1 39 

• rozwiqzywanie problemow z konfiguracjq faksu na stronie 1 48 

rozwiqzywanie problemow z instalacjq oprogramowania i sprzetu 

Jezeli podczas instalacji wystqpi problem sprzetowy bqdz programowy, bye 
moze w nastepujqeych tematach pomocy mozna znalezc jego rozwiqzanie. 

Podczas standardowej instalacji oprogramowania HP Officejet wykonywane sq 
nastepujqce czynnosci: 

• Pfyta HP Officejet CD-ROM uruchamia sie automatycznie. 

• Instalowane jest oprogramowanie 

• Pliki sq kopiowane na dysk twardy 

• Uzytkownik zostaje poproszony o podfqezenie urzqdzenia HP Officejet 

• W oknie instalatora pojawia sie zielony znaczek potwierdzenia oraz napis 
OK 

• Uzytkownik zostaje poproszony o zrestartowanie komputera. 

• uruchamia sie kreator instalacji faksu 

• Rozpoczyna sie proces rejestracji 

Niewystqpienie dowolnego z wymienionych wyzej etapow moze sygnalizowac 
pojawienie sie problemu podczas instalacji. 
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Aby sprawdzic poprawnosc instalacji w komputerze Macintosh, sprawdz 
nastepujqce elementy: 

• Dwukrotnie kliknij HP Officejet i upewnij sie, ze podstawowe ikony (scan 
picture (skanuj obraz), scan document (skanuj dokument), send fax (wyslij 
faks) oraz hp gallery (galeria hp)) pojawiq sie w Nawigator HP. Jezeli 
ikony nie pojawiq sie od razu, bye moze nalezy poczekac kilka minut, az 
urzqdzenie HP Officejet potqezy sie z komputerem. W przeciwnym 
przypadku patrz ponizej. 

• Otworz okno dialogowe Chooser i sprawdz, czy urzqdzenie HP Officejet 
znajduje sie na liscie. 

Aby sprawdzic poprawnosc instalacji w komputerze PC, sprawdz nastepujqce 
elementy: 

• Dwukrotnie kliknij HP Officejet i upewnij sie, ze podstawowe ikony (skanuj 
obraz, skanuj dokument, wyslij faks oraz hp image zone) pojawiq sie 

w Nawigator HP. Jezeli ikony nie pojawiq sie od razu, bye moze nalezy 
poczekac kilka minut, az urzqdzenie HP Officejet pofqezy sie 
z komputerem. W przeciwnym przypadku patrz ponizej. 

• Otworz okno dialogowe Drukarki i sprawdz, czy urzqdzenie HP Officejet 
znajduje sie na liscie. 

Sprawdz, czy w zasobniku systemowym znajduje sie ikona HP Officejet. W ten 
sposob uzytkownik jest informowany, ze urzqdzenie HP Officejet jest gotowe. 
Ikona HP Officejet zazwyczaj pojawia sie w prawym dolnym rogu pulpitu na 
pasku zadah. 



Pasek zadah 
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rozwiqzywanie problemow z instalacjq oprogramowania 

Za pomocq tej czesci nalezy sprobowac rozwiqzac dowolne problemy, ktore 
mogq wystqpic podczas instalacji oprogramowania HP Officejet. 



problem 



mozliwa przyczyna i rozwiqzanie 



Po umieszczeniu 
ptyty CD 
w napedzie CD- 
ROM komputera nic 
sie nie dzieje. 



Jezeli nic sie nie pojawia na ekranie komputera po wtozeniu ptyty CD 
HP Officejet 4200 Series do napedu dyskow optycznych komputera: 

1 Z menu Start systemu Windows wybierz polecenie Uruchom. 

2 W oknie dialogowym Uruchom wpisz d:\setup.exe (jesli 
naped CD-ROM nie jest oznaczony literq "d", wpisz 
odpowiadajqcq mu litere), a nastepnie kliknij OK. 



Podczas instalacji 
pojawia sie ekran 
minimalnych 
wymagan 
systemowych 



Jezeli pojawi sie ekran sprawdzenia minimalnych wymagan od systemu, 
system nie spefnia minimalnych wymagan instalacji oprogramowania. 
Kliknij Szczegoty, aby zobaczyc informacje o problemie. Przed 
ponownq probq instalacji oprogramowania usuh zrodto problemu. 



Pojawia sie 

czerwony znak X 

przy monicie 

o podfqczenie portu 

USB 




Jezeli przy monicie o podfqczenie portu USB pojawia sie czerwony 
znakX, wykonaj nastepujqce czynnosci: 

1 Sprawdz, czy pokrywa panelu przedniego jest pewnie zatozona, 
wyjmij wtyczke urzqdzenia HP Officejet i wtoz ponownie. 

2 Sprawdz, czy podfqczony jest przewod USB oraz przewod 
zasilania. 

3 Sprawdz w opisany nizej sposob, czy przewod USB jest 
poprawnie wtozony: 

- Wyjmij wtyczke przewodu USB i wtoz ponownie. 

- Nie podtqczaj przewodu USB do klawiatury ani do 
koncentratora bez zasilania. 

- Sprawdz, czy dtugosc przewodu USB nie przekracza 3 m. 

- Jesli do komputera podtqczono za pomocq przewodu USB 
kilka urzqdzeh, podczas instalacji moze zajsc potrzeba 
odtqczenia pozostatych. 

4 Kontynuuj instalacje i uruchom ponownie komputer po otrzymaniu 
stosownej instrukcji. Nastepnie otworz Nawigator HP i sprawdz, 
czy pojawiq sie najwazniejsze ikony (skanuj obraz, skanuj 
dokument, wyslij faks oraz hp image zone) 

5 Jezeli najwazniejsze ikony nie pojawity sie w programie 
Nawigator HP, usuh oprogramowanie i zainstaluj je ponownie, 
tak jak to opisano w czesci Nie ma niektorych ikon w oknie 
Nawigator HP na stronie 142. 
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problem 



mozliwa przyczyna i rozwiqzanie 



Pojawifa sie 
informacja 
o wystqpieniu 
nieznanego btedu 



Jezeli pojawi sie komunikat o nieznanym bfedzie, nalezy probowac 
kontynuowac instalacje. Jezeli to nie skutkuje, przerwij instalacje 
i sprobuj jq rozpoczqc od nowa. 



Nie ma niektorych 
ikon w oknie 
Nawigator HP 



Jezeli najwazniejsze ikony (skanuj obraz, skanuj dokument, wyslij 
faks, oraz hp image zone) nie pojawify sie, bye moze instalacja nie 
zostafa cafkowicie zakonczona. 



W przypadku niekompletnej instalacji moze zajsc koniecznosc 
odinstalowania i ponownego zainstalowania oprogramowania. 
Odinstalowujqc oprogramowanie nie nalezy po prostu usuwac 
plikow oprogramowania HP Officejet znajdujqcych sie na dysku 
twardym. Jedyny poprawny sposob odinstalowania 
oprogramowania polega na uzyciu programu deinstalacyjnego, 
ktory znajduje sie w grupie programow HP Officejet. 

aby odinstalowac oprogramowanie z komputera w systemie 
Windows 

1 Odtqcz urzqdzenie HP Officejet od komputera. 

2 Kliknij Start na pasku zadari systemu Windows, a nastepnie 
wybierz pozyeje Programy lub Wszystkie programy (XP), 
Hewlett-Packard, hp officejet 4200 series, odinstaluj 
oprogramowanie. 

3 Postepuj wedtug instrukeji pojawiajqeych sie na ekranie. 

4 Jesli zostanie wyswietlone pytanie, czy chcesz usunqc pliki 
wspotuzytkowane, kliknij przycisk Nie. 

Inne programy korzystajqee z tych plikow mogq przestac 
prawidfowo funkejonowac, jesli zostanq one usuniete. 

5 Kiedy program zakonczy usuwanie oprogramowania, odfqcz 
urzqdzenie HP Officejet i ponownie uruchom komputer. 
Uwaga: Nalezy pamietac o odfqczeniu urzqdzenia HP Officejet 
przed ponownym uruchomieniem komputera. 

6 Aby na nowo zainstalowac oprogramowanie, wfoz dysk CD-ROM 
dostarczony z urzqdzeniem HP Officejet 4200 Series do stacji 
CD-ROM komputera i postepuj zgodnie z instrukejami na ekranie. 

7 Po zainstalowaniu oprogramowania podtqez urzqdzenie 
HP Officejet do komputera. Wfqcz urzqdzenie HP Officejet 
naciskajqc przycisk Wfqcz. Aby kontynuowac instalacje, postepuj 
zgodnie z instrukejami na ekranie oraz instrukejami na Plakacie 
instalacyjnym dofqezonym do urzqdzenia HP Officejet. 

Po podfqczeniu urzqdzenia HP Officejet i wfqczeniu zasilania 
trzeba czasem poczekac kilka minut na zakonczenie dziafania 
mechanizmu Plug and Play. 

Po zakonczeniu instalacji w zasobniku systemowym pojawi sie 
ikona Monitor stanu. 

8 Aby sprawdzic poprawnosc instalacji, kliknij dwukrotnie ikone 
Nawigator HP na pulpicie. Jezeli w Nawigatorze HP widoczne 
sq najwazniejsze ikony (skanuj obraz, skanuj dokument, wyslij 
faks oraz hp image zone), oprogramowanie zostato poprawnie 
zainstalowane. 
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problem 



mozliwa przyczyna i rozwiqzanie 



Nie ma niektorych 
ikon w oknie 
nawigator hp 
(kontynuacja) 



aby odinstalowac oprogramowanie w systemie Macintosh 

1 Odlqcz urzqdzenie HP Officejet od komputera Macintosh. 

2 Dwukrotnie kliknij katalog Applications:HP All-in-One Software 

(Aplikacje:Oprogramowanie HP All-in-One) 

3 Kliknij dwukrotnie HP Uninstaler (Deinstalator HP). 

4 Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie. 

5 Po odinstalowaniu oprogramowania odlqcz HP Officejet 
i ponownie uruchom komputer. 

6 Aby ponownie zainstalowac oprogramowanie, wloz pfyte CD- 
ROM urzqdzenia HP Officejet 4200 Series do napedu CD- 
ROM. 

Uwaga: Podczas ponownej instalacji stosuj sie do instrukcji na 
plakacie instalacyjnym. Nie nalezy podfqczac urzqdzenia 
HP Officejet do komputera przed zakohczeniem instalacji 
oprogramowania. 

7 Kliknij ikone napedu CD na pulpicie, kliknij dwukrotnie hp all- 
in-one installer (instalator hp all-in-one) i postepuj zgodnie 

z wyswietlanymi wskazowkami. 



Kreator faksu nie 
uruchamia sie 



Jezeli kreator faksu nie uruchamia sie automatycznie, uruchom go 
w nastepujqcy sposob: 

1 Uruchom Nawigator HP w folderze Hewlett-Packard menu Start 
systemu Windows. 

2 Kliknij menu Ustawienia, wybierz Ustawienia i konfiguracja 
faksu, a nastepnie Kreator konfiguracji faksu. 



Nie pojawia sie 
ekran rejestracji 



Jezeli chcesz zarejestrowac HP Officejet , ale kreator rejestracji nie 
pojawi sie automatycznie, uruchom program Rejestracja produktu 
w folderze HP menu Start systemu Windows. 



Ikona Digital 
Imaging Monitor nie 
pojawia sie na pasku 
zadah 



Jezeli ikona Digital Imaging Monitor nie pojawi sie na pasku zadah, 
zaczekaj kilka minut. Jezeli nadal sie ona nie pojawi, kliknij 
Nawigator HP, aby sprawdzic, czy najwazniejsze ikony sq na 
miejscu. Wiecej informacji na ten temat mozna znalezc w czesci 
Nie ma niektorych ikon w oknie Nawigator HP na stronie 1 42. 

Pasek zadah zazwyczaj znajduje sie w prawym dolnym rogu pulpitu 
Windows. 





^ 4:04 PM 




Ikona 


HP Digital 



-Pasek zadari 



Imaging Monitor 
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rozwiqzywanie problemow z instalacjq sprzetu 

Za pomocq tej czesci nalezy sprobowac rozwiqzac dowolne problemy, ktore 
mogq pojawic sie podczas instalacji sprzetu HP Officejet. 



problem 



mozliwa przyczyna i rozwiqzanie 



Na wyswietlaczu 
panelu przedniego 
pojawitsie komunikat, 
a by zamontowac 
pokryw^ panelu 
przedniego 



Moze to oznaczac, ze pokrywa panelu przedniego nie jest 
zamontowana, lub zostata zamontowana niepoprawnie. Sprawdz, 
czy pokrywa zostata zamontowana zgodnie z ponizszym opisem 
i ze jest ona pewnie umocowana. 

1 Wtoz wystajqce elementy pokryw panelu przedniego do 
odpowiednich otworow w gornej czesci urzqdzenia. 




2 Docisnij panel przy przednich rogach az do zatrzasniecia. 
Pokrywa nie powinna wystawac poza urzqdzenie. 

3 Sprawdz, czy przyciski majq luz. 
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problem 


mozliwa przyczyna i rozwiqzanie 


Komunikaty na panelu 

przednim sq 

wyswietlane 

w nieprawidlowym 

jezyku 


Urzqdzenie HP Officejet ma ustawiony nieprawidfowy jezyk lub 
kraj/ region. Jezyk oraz kraj/ region jest zwykle ustawiany podczas 
pierwszej konfiguracji HP Officejet. Ustawienia te mozna jednak 
zmienic w dowolnym momencie, wykonujqc nastepujqcq 
procedure: 

1 Nacisnij przycisk Ustawienia. 

2 Nacisnij przycisk 6, a nastepnie 3. 

W ten sposob zostanie wybrana opcja Preferencje, 
a nastepnie pozycja Ustaw jezyk i kraj/region. 
Po uruchomieniu tej procedury na wyswietlaczu panelu 
przedniego pojawia sie nastepujqcy monit: 
Nacisnij 1 1 by wysw. Angielski? 

Jezeli chcesz zmienic j?zyk na angielski, wprowadz 1 1 za 
pomocq klawiatury numerycznej, mozna rowniez przewinqc 
kraje/regiony za pomocq przyciskow < or ► . W 
przeciwnym przypadku odczekaj piec sekund, a na 
wyswietlaczu automatycznie pojawi sie nastepny dostepny 
jezyk. Gdy zobaczysz zqdany jezyk, wprowadz jego 
dwucyfrowy numer za pomocq klawiatury numerycznej. 

3 Po pojawieniu sie monitu o potwierdzenie jezyka, wcisnij 1 
(Tak)lub2(Nie). 

Kraj/region mozna wybrac z listy wszystkich krajow, 
w ktorych uzywany jest wybrany jezyk. Mozna rowniez 
przewinqc kraje/regiony za pomocq 4 lub ► . 

4 Wpisz z klawiatury numerycznej dwucyfrowy kod zqdanego 
kraju/ regionu. 

5 Po pojawieniu sie komunikatu, nacisnij 1, aby wybrac Tak lub 
2, aby wybrac Nie. 

6 Ustawienia kraju/ regionu i jezyka mozna sprawdzic 
drukujqc raport na stronie testowej w nastepujqcy sposob: 

a. Nacisnij przycisk Ustawienia. 

b. Nacisnij przycisk 1, a nastepnie 4. 
Spowoduje to kolejno otwarcie menu Drukuj raport 
i wybranie opcji Raport z autotestu. 


Na wyswietlaczu 
panelu przedniego 
pojawilsie komunikat, 
a by wyrownac 
pojemniki z tuszem 


Urzqdzenie HP Officejet kazdorazowo przypomina o potrzebie 
wyrownania pojemnikow po ich zafozeniu lub wymianie na nowe. 
Wiecej informacji na ten temat mozna znalezc w czesci 
wyrownywanie pojemnikow z tuszem na stronie 90. 


Urzqdzenie 

HP Officejet nie chce 

sie wtqczyc 


Jezeli HP Officejet nie chce sie wfqczyc, sprawdz, czy wszystkie 
podfqczenia od gniazda zasilania do urzqdzenia HP Officejet sq 
pewne i zaczekaj kilka sekund, az HP Officejet sie wtqczy. Jezeli 
urzqdzenie HP Officejet jest podfqczone do listwy zasilajqcej, 
sprawdz, czy listwa jest wfqczona. 
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problem 



mozliwa przyczyna i rozwiqzanie 



Urzqdzenie 
HP Officejet nie 
drukuje w 
satysfakcjonujqcy 
sposob 



Najpierw nalezy sprawdzic, czy nie skoriczyl sie tusz 

w pojemnikach. Aby to zrobic, patrz drukowanie raportu z 

autotestu na stronie 84. 

Przed wykonaniem tego sprawdzenia nalezy sie upewnic, ze przed 
instalacjq pojemnikow z tuszem zdjeto z nich elementy 
opakowania. Uwazajqc, aby nie dotknqc zlotych stykow ani dysz 
pojemnika, delikatnie zdejmij plastikowq tasme korzystajqc 
z jasnorozowej koncowki. 




Jezeli okaze sie, ze nalezy wymienic pojemnik z tuszem, patrz 
wymiana pojemnikow z tuszem na stronie 86. 



Na panelu przednim 
pojawilsie komunikat 
o zablokowaniu 
papieru lub 
zablokowanej karetce 



Pojawienie sie na panelu przednim komunikatu o zablokowaniu 
papieru lub karetki moze swiadczyc o tym, ze w urzqdzeniu 
HP Officejet nadal znajdujq sie elementy opakowania. Podnies 
otwarte drzwiczki dostepu do karetki, tak aby byty widoczne 
pojemniki z tuszem, a nastepnie usun pozostafe w urzqdzeniu 
elementy opakowania lub dowolne inne przedmioty, nie bedqce 
czesciq urzqdzenia. 
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Przewod USB nie jest 
podlqczony 



tqczenie komputera z urzqdzeniem HP Officejet za pomocq 
przewodu USB jest proste. Wloz jednq wtyczke przewodu USB do 
gniazda USB z tylu komputera, a drugq do gniazda z tylu 
urzqdzenia HP Officejet. Przewod mozna podfqczyc do 
dowolnego portu USB z tyfu komputera. 




dodatkowa pomoc w rozwiqzywaniu problemow z instalacjq 

Wcelu uzyskania dalszych informacji na temat problemow z instalacjq nalezy 
zapoznac sie z zawartosciq pliku Read Me. W systemie Windows plik Read Me 
mozna odczytac po kliknieciu przycisku Start na pasku zadari, wybierajqc 
kolejno opcje Programy, Hewlett-Packard, HP Officejet 4200 Series, Pokaz plik 
Readme, w komputerach Macintosh z systemem OS 9 lub OS X, plik readme 
mozna otworzyc klikajqc dwukrotnie ikone w gfownym katalogu pfyty CD 
z oprogramowaniem HP Officejet. 

W pliku readme znalezc mozna dalsze informacje dotyczqce m.in.: 

• Korzystania z narzedzia ponownej instalacji po nieudanej instalacji, aby 
przywrocic komputer do stanu pozwalajqcego na ponownq instalacje 
urzqdzenia HP Officejet. 

• Korzystania z narzedzia ponownej instalacji w systemie Windows 98, aby 
przywrocic dziafanie systemu po wystqpieniu bfedu "Composite USB 
System Driver missing". 
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Blqd ten moze wystqpic, jesli urzqdzenie zostanie podlqczone do 
komputera przed zainstalowaniem oprogramowania. Po uruchomieniu 
narzedzia ponownej instalacji, uruchom ponownie komputer i zainstaluj 
oprogramowanie HP Officejet przed podlqczeniem urzqdzenia 
HP Officejet do komputera. 

Wiecej informacji mozna rowniez znalezc na witrynie HP, pod adresem: 

www.hp.com/support 

rozwiqzywanie problemow z konfiguracjq faksu 

Wtej czesci mozna znalezc sposoby rozwiqzywania najczesciej wystepujqcych 
problemow podczas konfiguracji urzqdzenia HP Officejet do zadan 
faksowania. 

Aby uzyskac informacje na temat konfigurowania urzqdzenia HP Officejet do 
faksowania, patrz konfiguracja faksu na stronie 1 19. 

Aby uzyskac wiecej informacji o rozwiqzywaniu problemow, ktore mogq 
wystqpic podczas faksowania przy uzyciu HP Officejet, zobacz rozdziat 
rozwiqzywanie problemow z hp officejet 4200 series w pomocy ekranowej 
hp image zone help dostarczanej wraz z oprogramowaniem. 



hp officejet 4200 series 



informacje na temat rozwiqzywania problemow 



problem 



mozliwa przyczyna i rozwiqzanie 



Przy wysyfaniu 
i odbiorze faksow 
wystepujq problemy 



Sprawdz, czy port urzqdzenia HP Officejet oznaczony jako"l- 
LINE" jest potqczony z gniazdkiem telefonicznym w scianie za 
pomocq przewodu telefonicznego dostarczonego wraz 
z HP Officejet.* Ten specjalny 2-zyfowy przewod rozni sie od 
czesciej spotykanych przewodow 4-zyfowych, ktore mozesz miec 
juz w biurze. Sprawdz koricowke przewodu i porownaj |q 
z przedstawionymi ponizej dwoma typami koncowek: 





przewod 2 zytowy przewod 4-zyfowy 

Koricowka 2-zytowego przewodu Widok koncowki 4-zytowego 
telefonicznego, dostarczanego przewodu telefonicznego, ktory moze 
w opakowaniu wraz bye przyczynq problemow 

z HP Officejet z faksowaniem, jesli zostanie 

podtqezony bezposrednio do 

HP Officejet 

* Rozwiqzanie moze dotyczyc jedynie tych krajow/regionow w ktorych 
dotqezono 2 zytowy przewod telefoniczny do urzqdzenia HP Officejet, 
wfqczajqc: Argentyna, Australia, Brazylia, Kanada, Chile, Chiny, 
Kolumbia, Grecja, Indie, Indonezja, Irlandia, Japonia, Korea, Ameryka 
tacinska, Malezja, Meksyk, Filipiny, Polska, Portugalia, Rosja, Arabia 
Saudyjska, Singapur, Hiszpania, Tajwan, Tajlandia, USA, Wenezuela oraz 
Wietnam. 

Jesli uzywany byf przewod 4-zyfowy, odfqcz go, znajdz 
dostarczany z urzqdzeniem przewod 2-zyfowy i podfqcz go do 
HP Officejet (do portu oznaczonego jako "1-LINE"). Wiecej 
informacji na temat podfqezania przewodu mozna znalezc 
w czesci konfiguracja faksu na stronie 1 1 9. 

Uwaga: Jezeli 2-zyfowy przewod jest za krotki i trzeba go 
przedfuzyc, mozna dokupic przejsciowke linii i uzyc przewodu 
4-zyfowego do zwiekszenia dfugosci. Potrzebna przejsciowka 
umozliwia podfqezenie przewodu 2-zyfowego z jednej strony 
i 4-zyfowego - z drugiej. Podfqcz 2-zyfowy przewod z portu 
"1-LINE" urzqdzenia HP Officejet do jednej strony przejsciowki, 
a nastepnie podfqcz 4-zytowy przewod z drugiej strony do 
gniazda telefonicznego. 
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problem 



mozliwa przyczyna i rozwiqzanie 



Przy wysyfaniu 
i odbiorze faksow 
wystepujq problemy 
(kontynuacja) 



Sprawdz, czy urzqdzenie HP Officejet zostafo prawidtowo 
podfqczone do gniazdka telefonicznego w scianie, oraz czy 
prawidfowo podfqczono dowolne wyposazenie dodatkowe 
i usfugi, wspotdzielqce linie telefonicznq z urzqdzeniem 
HP Officejet. 

Linia telefoniczna powinna zostac podfqczona do portu opisanego 
jako 1-LINE w tylnej czesci HP Officejet, natomiast wszystkie inne 
urzqdzenia, takie jak modem komputerowy lub sekretarka 
automatyczna, powinny zostac podtqczone do portu opisanego 
jako 2-EXT. Aby uzyskac wiecej informacji i zapoznac sie ze 
schematami podfqczenia, patrz konfiguracja faksu na stronie 1 19. 
Urzqdzenia rozdzielajqce linie telefonicznq mogq bye przyczynq 
problemow podczas faksowania. (Rozdzielacz to dwuprzewodowe 
zfqeze podfqezane do gniazdka w scianie.) Sprobuj usunqc 
rozdzielacz linii telefonicznej i podfqczyc urzqdzenie HP Officejet 
bezposrednio do gniazdka telefonicznego w scianie. 
Sprawdz, czy gniazdko w scianie jest podtqczone do dziafajqcej 
linii telefonicznej, podfqczajqc do niego telefon i sprawdzajqc, czy 
sfychac sygnaf wybierania. 

zrodtem problemow z operacjami faksowania mogq bye rowniez 
linie telefoniczne o zfej jakosci dzwieku (z duzym poziomem 
szumu). Sprawdz jakosc dzwieku linii telefonicznej podfqczajqc do 
gniazdka w scianie telefon i sprawdzajqc, czy nie sfychac szumu 
lub innych zakfocen. Jezeli na linii jestduzy poziom szumu, wyfqcz 
opeje Tryb korekeji bfedow (ECM) HP Officejet i sprobuj wykonac 
ponownie operacje faksowania. Informacje na ten temat mozna 
znalezc w czesci stosowanie trybu korekeji bledow na stronie 71 . 
Skontaktuj sie rowniez z operatorem telekomunikacyjnym, aby 
zgfosic duly poziom szumu na linii. 

Bye moze uzywane sq inne urzqdzenia korzystajqee z tej samej 
linii telefonicznej, co urzqdzenie HP Officejet. Przykfadowo, nie 
jest mozliwe wykonywanie za pomocq urzqdzenia HP Officejet 
operacji faksowania przy podniesionej sfuchawce zewnetrznego 
telefonu, lub gdy uzytkownik przeglqda poczte albo korzysta 
z Internetu za pomocq podfqezonego do tej samej linii modemu 
komputerowego. 

Osoby, ktore korzystajq z linii DSL, powinny sprawdzic, czy 
podtqezyfy filtr DSL, gdyz inaczej wysfanie faksu nie bedzie 
mozliwe. Filtr DSL mozna otrzymac od firmy telekomunikacyjnej 
obsfugujqcej linie DSL Filtr ten usuwa sygnaf cyfrowy, ktory 
uniemozliwia urzqdzeniu HP Officejet poprawnq komunikacje 
z liniq telefonicznq. Aby uzyskac informacje na temat podfqezania 
filtru DSL, patrz faksowanie z linii DSL na stronie 1 20. 
Sprawdz, czy na panelu przednim urzqdzenia HP Officejet nie 
pojawify sie komunikaty o bfedach. Do chwili usuniecia przyczyny 
btedu, wysytanie ani odbieranie faksow nie bedzie mozliwe. Aby 
uzyskac informacje o rozwiqzywaniu problemow z btedami, 
zobacz rozdziaf rozwiqzywanie problemow z hp officejet 
4200 series w pomocy ekranowej hp image zone help 
dostarczanej wraz z oprogramowaniem. 
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problem 


mozliwa przyczyna i rozwiqzanie 


Przy wysyfaniu 
i odbiorze faksow 
wystepujq problemy 
(kontynuacja) 


• Jezeli korzystasz z centrali PBX lub konwertera ISDN, sprawdz, czy 
urzqdzenie HP Officejet zostafo podfqczone do portu dla faksu 
i telefonu. 

Nalezy zwrocic uwage, ze niektore systemy ISDN umozliwiajq 
ustawienie parametrow gniazd dla okreslonych urzqdzen 
korzystajqcych z linii telefonicznej; przykfadowo, mozna przypisac 
jedno gniazdo do telefonu i faksu grupy 3, a inne ustawic jako 
gniazdo uniwersalne. Jezeli po podfqczeniu urzqdzenia do portu 
faksowego/telefonicznego nadal wystepujq problemy, nalezy 
sprobowac uzyc portu uniwersalnego (czesto oznaczanego jako 
"multi-combi" lub podobnie). 


Urzqdzenie nie 
odbiera faksow, 
chociaz moze je 
wysyfac 


• Bye moze w funkeji Dzwon. do odebr. nie ustawiono liczby 
dzwonkow odpowiedniej dla srodowiska biurowego, w ktorym 
pracuje urzqdzenie. Wiecej informacji na ten temat mozna 
znalezc w czesci jak wybrac wtasciwq konfiguracje faksu dla 
biura na stronie 1 22. 

• Jezeli linia z pocztq gfosowq jest wykorzystywana rowniez do 
odbioru pofqezen faksowych, faksy trzeba bedzie odbierac 
rfcznie, a nie automatycznie. Aby uzyskac informacje na temat 
konfigurowania ustawien faksowania w przypadku pracy 
urzqdzenia na tej samej linii co poczta gfosowa, patrz 
konfiguracja faksu na stronie 1 19. Aby uzyskac informacje na 
temat recznego odbierania faksow, patrz reczne odbieranie faksu 
przy uzyciu telefonu na stronie 52. 

• Jezeli na linii, do ktorej podfqezone jest urzqdzenie HP Officejet 
dziafa rowniez modem, nalezy sprawdzic, czy oprogramowanie 
modemu nie zostafo skonfigurowane do automatycznego 
odbierania faksow. Modemy z wfqczonq opejq automatycznego 
odbierania faksow bedq przejmowaty kontrole nad liniq 
telefonicznq w celu odebrania wszystkich przychodzqeych faksow, 
przez co urzqdzenie HP Officejet nie bedzie mogto odbierac 
przychodzqeych pofqezen faksowych. 

• Jezeli do tej samej linii telefonicznej co HP Officejet podfqezona 
jest automatyczna sekretarka, mogq wystqpic nastepujqce 
problemy: 

- Wiadomosc powitalna automatycznej sekretarki moze bye zbyt 
dfuga lub zbyt gfosna i uniemozliwic urzqdzeniu HP Officejet 
wykrycie tonow faksowania, przez co nawiqzujqce pofqezenie 
urzqdzenie faksujqce moze sie rozfqczyc. 

- Okres ciszy po wiadomosci powitalnej automatycznej 
sekretarki moze bye zbyt krotki, aby urzqdzenie HP Officejet 
byfo w stanie wykryc sygnaf faksu. Problem ten wystepuje 
czesciej w przypadku cyfrowych sekretarek automatycznych. 



podr^cznik uzytkownika 



151 



rozdzial 1 3 



problem 



mozliwa przyczyna i rozwiqzanie 



Urzqdzenie nie 
odbiera faksow, 
chociaz moze je 
wysyfac 
(kontynuacja) 



Problemy te mozna sprobowac rozwiqzac w nastepujqcy sposob: 

a. Sprobuj odebrac faks po odfqczeniu automatycznej sekretarki. 
Jezeli proba powiedzie sie, zrodfem problemu moze bye 
wfasnie automatyczna sekretarka. 

b. Podfqcz ponownie automatycznq sekretarke i jeszcze raz 
nagraj komunikat powitalny. Postaraj sie, aby komunikat byf jak 
najkrotszy (nie dfuzszy niz 10 sekund), podczas nagrywania 
mow powoli, nie podnoszqc gfosu. Sprobuj ponownie odebrac 
faks. 

Jezeli ustawiono specjalny wzorzec dzwonkow dla numeru 
telefonicznego faksu (korzystajqc z usfugi dzwonienia 
dystynktywnego operatora sieci telefonicznej), nalezy sprawdzic, 
czy opeja Wzorzec sygnafu dzwonka urzqdzenia HP Officejet 
zostafa odpowiednio skonfigurowana. Przykfadowo, jesli operator 
telefoniczny przypisaf do numeru faksu wzorzec dwukrotnego 
dzwonka, nalezy sprawdzic, czy wybrano opeje Podwojne 
dzwonki w ustawieniach funkeji Wzorzec sygnafu dzwonka. 
Wiecej informacji na temat zmiany tych ustawien mozna znalezc 
w czesci zmiana wzorca sygnafu dzwonka (dzwonienie 
dystynktywne) na stronie 69. 

Nalezy zwrocic uwage, ze niektore wzorce dzwonkow nie sq 
rozpoznawane przez urzqdzenie HP Officejet, dotyczy to np. 
wzorcow skfadajqeych sie z dfugich i krotkich sygnafow. W 
przypadku natrafienia na problem z wzorcem dzwonka tego typu, 
nalezy skontaktowac sie z operatorem telefonicznym w celu 
ustawienia innego wzorca. 
Jezeli funkeja dzwonienia dystynktywnego nie jest 
wykorzystywana, nalezy ustawic funkeje Wzorzec sygnafu 
dzwonka urzqdzenia HP Officejet na Wszystkie dzwonki. 
Informacje na ten temat mozna znalezc w czesci zmiana wzorca 
sygnafu dzwonka (dzwonienie dystynktywne) na stronie 69. 

Jezeli urzqdzenie HP Officejet jest podfqezone do danej linii 
telefonicznej wraz z innymi urzqdzeniami — np. sekretarkq 
automatycznq lub modemem komputerowym — poziom sygnafu 
faksowania moze sie obnizyc i wywofywac problemy 
z odbieraniem faksow. 

Aby sprawdzic, czy problem jest powodowany przez inne 
urzqdzenie, nalezy odfqczyc od linii telefonicznej wszystkie 
urzqdzenia oprocz HP Officejet i sprobowac odebrac faks 
ponownie. Jezeli faks zostanie prawidfowo odebrany, gdy inne 
urzqdzenia sq odtqezone od linii, problem wywotuje jedno z nich - 
w takim przypadku nalezy podfqezac inne urzqdzenia pojedynczo 
i po podtqezeniu kazdego z nich probowac odebrac faks, az do 
ustalenia, ktore urzqdzenie stanowi zrodfo problemow. 
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problem 


mozliwa przyczyna i rozwiqzanie 


Urzqdzenie nie 
wysyfa faksow, 
chociaz moze je 
odbierac 


• Jezeli numer faksu jest wybierany za pomocq ustawieri szybkiego 
wybierania, urzqdzenie HP Officejet moze wybierac numer zbyt 
wczesnie lub za pozno. Aby rozwiqzac ten problem, skorzystaj 

z jednej z nastepujqcych sugestii: 

- Sprobuj recznie wybrac numer faksu z panelu przedniego 

HP Officejet lub z dofqczonego telefonu. Wiecej informacji na 
ten temat mozna znalezc w czesci wysylanie faksu 
z wykorzystaniem monitorowania wybierania numerow na 
stronie 46 oraz reczne wysylanie faksu przy uzyciu telefonu na 
stronie 46. 

- Ponownie utworz ustawienie szybkiego wybierania i wstaw 
kilka pauz. Informacje na ten temat mozna znalezc w czesci 
tworzenie pozycji szybkiego wybierania dla osob na 
stronie 61 . 

• Jesli linia telefoniczna jest podfqczona do centrali PBX, przed 
wybraniem numeru telefonu nalezy wybrac numer linii zewnetrznej. 

• Bye moze wystepujq problemy w urzqdzeniu faksujqeym odbiorcy. 
Aby to sprawdzic, zadzwon pod numer faksu za pomocq 
zwykfego telefonu i sprawdz, czy sfychac sygnaf faksu. Jezeli nie 
sfychac sygnafu faksu, faks odbiorcy bye moze nie zostaf wfqezony 
lub podfqezony, mozliwe tez, ze linia odbiorcy jest zakfocana 
przez usfuge poczty gfosowej. 


Automatyczna 
sekretarka nagrywa 
tony faksowania. 


• Jezeli sekretarka automatyczna jest podfqczona do linii 

telefonicznej wykorzystywanej rowniez do odbierania pofqezen 
faksowania, nalezy jq podfqczyc bezposrednio do HP Officejet 
(lub poprzez podfqezony bezposrednio modem komputerowy, jesli 
wystepuje taka konfiguracja), tak jak to opisano w czesci 
konfiguracja faksu na stronie 1 19. Jezeli urzqdzenia nie zostanq 
podfqezone zgodnie z zaleceniami, automatyczna sekretarka 
moze nagrywac sygnafy faksu. 


Na linii telefonicznej 
caty czas sq sfyszalne 
zakfocenia od chwili 
podtqczenia 
HP Officejet 


• Jezeli port oznaczony jako "1-LINE" urzqdzenia HP Officejet nie 
zostaf podfqezony do gniazdka telefonicznego w scianie za 
pomocq dofqczonego do HP Officejet przewodu telefonicznego, 
na linii telefonicznej mogq pojawiac sie zakfocenia, 
a wykonywanie operacji faksowania moze bye niemozliwe.* Ten 
specjalny 2-zyfowy przewod rozni sie od czesciej spotykanych 
przewodow 4-zyfowych, ktore mogq znajdowac sie juz w biurze 
Wiecej informacji na ten temat mozna znalezc w czesci Przy 
wysyfaniu i odbiorze faksow wystepujq problemy na stronie 1 49. 
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problem 


mozliwa przyczyna i rozwiqzanie 


Na linii telefonicznej 
caly czas sq styszalne 
zaklocenia od chwili 
podlqczenia 
HP Officejet 
(kontynuacjaj 


* Rozwiqzanie moze dotyczyc jedynie tych krajow/regionow w ktorych 
dotqczono 2 zytowy przewod telefoniczny do urzqdzenia HP Officejet, 
wfqczajqc: Argentyna, Australia, Brazylia, Kanada, Chile, Chiny, Kolumbia, 
Grecja, Indie, Indonezja, Irlandia, Japonia, Korea, Ameryka taciriska, 
Malezja, Meksyk, Filipiny, Polska, Portugalia, Rosja, Arabia Saudyjska, 
Singapur, Hiszpania, Tajwan, Tajlandia, USA, Wenezuela oraz Wietnam. 

• Urzqdzenia rozdzielajqce linie telefonicznq mogq pogarszac 
jakosc dzwieku linii, wywotujqc zaklocenia. Sprobuj usunqc 
rozdzielacz linii telefonicznej i podfqczyc urzqdzenie HP Officejet 
bezposrednio do gniazdka telefonicznego w scianie. 



rozwiqzywanie problemow wystepujqcych podczas pracy 

Rozdziaf dotyczqcy rozwiqzywania problemow z urzqdzeniem hp officejet 
4200 series w hp image zone help zawiera porady na temat rozwiqzywania 
najczesciej wystepujqcych problemow z HP Officejet. 

Aby uzyskac dostep do tych informacji w komputerze pracujqcym pod kontrolq 
systemu Windows, nalezy przejsc do Nawigator HP, kliknqc Pomoc, 
a nastepnie wybrac Rozwiqzywanie problemow i wsparcie techniczne. Dostep 
do informacji na temat rozwiqzywania problemow mozna rowniez uzyskac 
klikajqc przycisk Pomoc pojawiajqcy sie w niektorych komunikatach o bfedach. 

Aby uzyskac dostep do informacji na temat rozwiqzywania problemow 
w komputerach Macintosh (OS X), nalezy kliknqc ikone HP Director (All-in-One) 
(Nawigator HP (All-in-One)) w obszarze dokowania, wybrac opcje HP Help 
(Pomoc HP) z menu HP Director (Nawigator HP), nastepnie wybrac hp image 
zone help (Pomoc programu hp image zone help) i kliknqc hp officejet 
4200 series troubleshooting (rozwiqzywanie problemow z hp officejet 
4200 series) w Przeglqdarce Pomocy. 

Aby uzyskac dostep do tych informacji w komputerze pracujqcym pod kontrolq 
systemu Macintosh OS 9, nalezy kliknqc ikone Nawigator HP na pulpicie, 
kliknqc Help (Pomoc), a nastepnie wybrac hp image zone help (pomoc do 
hp image zone). Kliknij hp officejet 4200 troubleshoot (rozwiqzywanie 
problemow z hp officejet 4200 series). 

Posiadajqc dostep do Internetu, dodatkowe informacje mozna uzyskac na 
witrynie internetowej firmy HP pod adresem: 

www.hp.com/support 

Znajdujq sie tarn rowniez odpowiedzi na czesto zadawane pytania. 
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anulowanie 

drukowanie, 78 
faksowanie, 74 
kopia, 36 
skanowanie, 38 
zaplanowany faks, 44 
automatyczna sekretarka 
konfigurowanie wspolnej 
linii faks/telefon, 132 
ustawienie linii gtosowej/ 
faksowej wspoldzielonej z 
modemem, 133 
automatyczne raporty 

faksowania, 58 
automatyczny podajnik 
dokumentow, 4 
pojemnosc, 108 

B 

blokada karetki, 146 
blokada papieru, 146 
blokowanie numerow, 72 
brak ikon, 142 

brak podstawowych ikon, 142 
C 

CD-ROM, 141 

czas opoznienia monitu, 

ustawianie, 95 
czas, ustawianie, 66 
czyszczenie 

biaty pasek na pokrywie 

skanera, 82 
obudowa, 83 
pojemniki z tuszem, 92 
styki pojemnika z 

tuszem, 92 
szyba, 81 
czyszczenie biatego paska 
pokrywy skanera, 82 

D 

dane dotyczqce papieru, 107 
data, ustawianie, 66 
declaration of conformity 

(European Union), 115 

(U.S.), 116, 117 



deinstalacja w systemie 

Macintosh, 143 
digital imaging monitor, 143 
dopasowanie do strony, 32 
dopasowanie rozmiaru 

faksow, 70 
drukowanie, 75 
anulowanie, 78 
faksy znajdujqce sie w 

pamieci, 74 
raport z autotestu, 84 
raporty faksowania, 58 
z aplikacji, 75, 76 
zmiana ustawieh 
biezqcych, 77 
zmiana ustawieh 
domyslnych, 77 
dzwieki, ustawienia 

faksowania, 67, 68 
dzwonienie dystynktywne, 69 

E 

environment 

energy consumption, 110 
etykiety 

fadowanie, 23 

F 

faksowanie, 39, 94 
anulowanie, 74 
anulowanie 

przekazywania, 68 
anulowanie 

zaplanowanego faksu, 44 
automatyczne ponowne 

wybieranie numeru, jesli 

numer jest zajety lub nie 

odpowiada, 69 
automatyczne 

zmniejszanie, 70 
blokowanie niechcianych 

numerow faksow, 72 
data i czas, 66 
dzwonienie 

dystynktywne, 69 
fotografie, 42 
gtosnosc, 67, 68 
identyfikacja rozmowcy, 72 



konfiguracja centralki 

abonenckiej PBX, 121 
konfiguracja linii ISDN, 121 
konfiguracja sprzetu 

biurowego, 121 
konfigurowanie linii 

DSL, 120 
konfigurowanie linii 

dzwonienia 

dystynktywnego, 126 
konfigurowanie oddzilenej 

linii faksu, 125 
konfigurowanie wspolnej 

linii faks/telefon, 127 
konfigurowanie wspolnej 

linii faks/telefon/ 

automatyczna 

sekretarka, 132 
konfigurowanie wspolnej 

linii faks/telefon/modem/ 

automatyczna 

sekretarka, 133 
kontrast, 63 

liczba dzwonkow przed 

odebraniem, 51 
monitorowanie wybierania 

numeru, 46 
nagtowek, 55 
nie odebrane 

potqczenie, 69 
odbieranie, 51 
odbieranie pofqczeh za 

pomocq stuchawki, 54 
odbieranie 

reczne, 48, 52, 53 
odbieranie reczne przy 

uzyciu stuchawki, 53, 54 
odbieranie reczne przy 

uzyciu telefonu, 52 
odbior automatyczny, 48 
parametry faksu, 109 
pauza, 56 
planowanie, 43 
ponowne drukowanie, 74 
potwierdzenie, 40 
pozycje szybkiego 

wybierania, usuwanie, 63 
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problemy z automatycznymi 

sekretarkami, 153 
problemy z wysytaniem 

oraz/lub odbieraniem 

faksow, 149, 150, 151, 

152 

problemy z zaktoceniami na 

linii telefonicznej, 153 
przekazywanie, 68 
raporty, 58 

reczne odbieranie przy 

uzyciu panelu 

przedniego, 53 
reczne przy uzyciu 

telefonu, 46 
rozdzielczosc, 63 
rozjasnianie lub 

przyciemnianie, 64 
rozmiar papieru, 25, 67 
symbole, 56 
szybkie wybieranie, 42 
szybkie wybieranie, 

dodawanie 

pozycji, 61, 62 
szybkie wybieranie, 

uaktualnianie pozycji, 62 
szybkosc faksowania, 71 
tryb korekcji btedow 

(ECM), 71 
ustawienia, 119 
ustawienia domyslne, 65 
ustawienie linii faksowej 

wspotdzielonej 

z modemem, 129 
ustawienie linii gtosowej/ 

faksowej wspotdzielonej 

z modemem, 130 
ustawienie linii gtosowej/ 

faksowej wspotdzielonej 

z modemem i ustugq 

poczty gtosowej, 1 36 
ustawienie linii gtosowej/ 

faksowej wspotdzielonej 

z ustugq poczty 

gtosowej, 135 
wprowadzanie tekstu, 56 
wybieranie impulsowe, 67 
wybieranie tonowe, 67 
wybieranie trybu 

odbierania, 48 
wysytanie, 40 
wysytanie faksu z 

wykorzystaniem 

ponownego 

wybierania, 43 



wysytanie kolorowego 

faksu, 42 
wysytanie reczne, 46 
wysytanie reczne przy 

uzyciu stuchawki, 46, 54 
wysytanie z pamieci, 44 
wysytanie zwyktego 

faksu, 41 
wywotywanie faksu do 

odbioru, 54 
wzorzec sygnatu 

dzwonka, 69 
zajety, 69 
FCC requirements, 112 
FCC statement, 113 
fotografie 

dopasowanie do strony, 32 
faksowanie, 42 
poprawianie jakosci 

kopii, 36 
fotografie 1 0 x 1 5 cm bez 

marginesow 
tadowanie papieru, 21 
dopasowanie do strony, 32 

G 

gtosnosc, ustawienia 

faksowania, 67, 68 
gwarancja, 103 

obstuga ekspresowa, 1 03 

okres, 103 

rozszerzenia, 103 

umowa, 104 

ustuga, 103 

H 

HP Officejet 
elementy, 4 

konfiguracja w biurze, 121 
konserwacja, 81 
menu, 8 
opis, 3 

panel przedni, 5 
przygotowanie do 

wysytki, 100 
zwrot, 104 

identyfikacja rozmowcy, 72 
informacje o zgodnosci z 

przepisami, 112 
obowiqzkowy numer 

identyfikacyjny 

modelu, 112 
informacje techniczne 



dane dotyczqce 

papieru, 107 
marginesy drukowania, 108 
srodowisko 

eksploatacyjne, 110 
parametry faksu, 109 
parametry fizyczne, 109 
parametry skanera, 109 
parametry zasilania, 109 
pojemnosc automatycznego 

podajnika 

dokumentow, 108 
pojemnosc zasobnika 

papieru, 107 
rozmiary papieru, 108 
instalacja 

oprogramowania, 141 
instalacja przewodu USB, 147 

J 

jakosc 
kopia, 30 

K 

karty pocztowe, 23 
kod identyfikacyjny 
abonenta, 55 

kolor 

faksy, 42 
nasycenie, 34 
zdjecia, poprawa 

jakosci, 36 
komunikat o nieznanym 

btedzie, 142 
konfiguracja faksu 
rozwiqzywanie 

problemow, 148 
konfiguracja,faks, 119 
konserwacja, 81 

czyszczenie biatego paska 

pokrywy skanera, 82 
czyszczenie obudowy, 83 
czyszczenie pojemnikow 

z tuszem, 92 
czyszczenie stykow 

pojemnika z tuszem, 92 
czyszczenie szyby, 81 
odgtosy auto- 

konserwacji, 95 
raport z autotestu, 84 
sprawdzanie poziomu 

tuszu, 84 
ustawianie predkosci 

przewijania, 94 
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ustawienia fabryczne, 
przywracanie, 94 

wymiana pojemnikow 
z tuszem, 86 

wyrownywanie pojemnika 
z tuszem, 90 
kontrast, faks, 63 
koperty 

tadowanie, 21 
kopia, 29 

anulowanie, 36 

czarno-biate, 31 

dopasowanie do strony, 32 

jakosc, 30 

legal do letter, 34 

liczba kopii, 32 

powiekszanie, 32 

rodzaj papieru, 24 

rozmiar papieru, 25 

szybkosc, 30 

tekst, poprawa jakosci, 35 
ustawienia domyslne, 30 
wyblakty oryginat, 34 
zdjecia, poprawa 

jakosci, 36 
zmniejszenie, 34 
kreator faksu nie uruchamia 
sie, 143 

L 

liczba dzwonkow przed 
odebraniem faksu, 51 

liczba kopii 
kopia, 32 

linia telefoniczna z wieloma 
numerami, 69 

M 

marginesy drukowania, 108 
minimalne wymagania 

systemowe, 141 
Modem 

konfigurowanie linii 

faksu, 129 
konfigurowanie wspolnej 
linii faks/telefon, 130 
konfigurowanie wspolnej 
linii faks/telefon/ 
automatyczna 
sekretarka, 133 
monitorowanie wybierania 
numeru, 46 

N 

najlepsza 

ustawienie kopiowania, 30 



Nawigator HP, 3 
nie pojawia sie ekran 

rejestracji, 143 
niechciane numery faksow, 72 
niekompletna instalacja, 142 
niepowodzenie instalacji, 141 
numery telefonow, obstuga 

klientow, 97 
numery telefonow, obstuga 

klientow HP, 97 

o 

obstuga klientow, 97 
Ameryka Potnocna, 98 
Australia, 100 
gwarancja, 103 
kontakt, 97 
poza USA, 98 
strona internetowa, 97 
obstuga klientow HP, 97 
odbieranie faksow, 51, 52, 53 
odbieranie potqczeh 

oczekujqcych, 54 
odgtosy auto-konserwacji, 95 
srodowisko 
informacje o 
bezpieczenstwie 
materiatow, 111 
ochrona, 110 
odzysk materiatow 

eksploatacyjnych, 111 
odzysk na surowce 

wtorne, 111 
program ochrony, 110 
tworzywa sztuczne, 111 
wytwarzanie ozonu, 1 10 
zuzycie papieru, 111 
srodowisko 

eksploatacyjne, 110 
okno dialogowe drukowania 
panel kopii i stron, 77 
panel layout (uktad), 78 
panel output options (opcje 

wydruku), 78 
panel paper type/quality 
(rodzaj/jakosc 
papieru), 78 
okno dialogowe ustawien 

strony, 76 
opis menu, 8 
oprogramowanie, 141 
drukowanie z, 75 

P 

pamiec 



ponowne drukowanie 
faksow, 74 
panel przedni, 4 
menu, 8 
opis, 5 

opoznienie monitu, 95 
predkosc przewijania, 94 
wprowadzanie tekstu, 56 
papier 

tadowanie, 15 
tadowanie do 

podajnika, 19 
tadowanie innych 

rodzajow, 23 
tadowanie oryginatow, 26 
tadowanie zdjec, 21 
kopiowanie legal na 

letter, 34 
rodzaje papieru, ktorych 

nalezy unikac, 19 
rozmiary papieru, 108 
unikanie blokad, 26 
ustawianie rodzaju, 24 
ustawienia rozmiaru do 

faksowania, 67 
ustawienia rozmiaru do 

kopiowania, 25 
zalecane rodzaje, 17 
zalecane rodzaje do 

kopiowania, 24 
zamawianie, 79 
papier fotograficzny 

tadowanie, 21 
parametry fizyczne, 109 
parametry zasilania, 109 
potqczenia oczekujqce, 54 
podtqczanie przewodu 

USB, 147 
podstawowe ikony, 141 
pojemnik drukujqcy, 145 
pojemnik z tuszem, 145 
pojemniki z tuszem 
czyszczenie, 92 
czyszczenie stykow, 92 
obstuga, 86 
raport z autotestu, 84 
sprawdzanie poziomu 

tuszu, 84 
wymiana, 86 
wyrownywanie, 90 
zamawianie, 79 
pojemnosc zasobnika 

papieru, 107 
pomoc, 1 
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ponowna instalacja 

oprogramowania, 142 
ponowna instalacja wsystemie 

Macintosh, 143 
ponowne drukowanie faksow 
znajdujqcych sie 
w pamieci, 74 
powtorne wystanie 
faksu, 43, 69 
pozniejsze wysytanie faksu, 43 
predkosc przewijania, 94 
przekazywanie faksow 
anulowanie, 68 
ustawienie, 68 
przewod telefoniczny, 94 
przewod USB, 141, 147 
przyciemnianie 
faksy, 64 
fotografie, 36 
kopie, 34 
przywracanie ustawieri 
fabrycznych, 94 

R 

raport z autotestu, 84 
raporty 

autotest, 84 

faksowania, 
automatyczne, 58 

faksowania, reczne, 59 
reczne raporty faksowania, 59 
rozdzielczosc, 63 

faksowanie, 63 
rozjasnianie 

faksy, 64 
rozwiqzywanie problemow 

dziatanie, 154 

instalacja, 139 

instalacja oprogramowania 
i sprzetu, 139 

instalacja sprzetu, 144 

konfiguracja faksu, 148 

rozwiqzywanie problemow 
z oprogramowaniem, 141 

S 

stuchawka 

korzystanie, 54 
odbieranie faksu, 53 
pofqczenia oczekujqce, 54 
wysytanie faksu, 46 

skanowanie, 37 
anulowanie, 38 



panel przedni, 38 
parametry skanera, 109 
wysoka rozdzielczosc, 37 

symbole, 56 

szyba, czyszczenie, 81 

szybkie wybieranie 
dodawanie, 61, 62 
opis, 60 

uaktualnianie, 62 
usuwanie, 63 
wysytanie faksu z 
wykorzystaniem 
szybkiego wybierania, 42 
szybkie wybieranie dla 

osob, 61 
szybkie wybieranie grupy, 62 
szybkosc 
kopia, 30 

opoznienie monitu panelu 

przedniego, 95 
przewijanie na panelu 

przednim, 94 

T 

tekst 

poprawianie jakosci 

kopii, 35 
wprowadzanie 
klawiaturq, 56 
transfer, 71 

tryb korekcji btedow (ECM), 71 

tryb odbierania, 48 

tusz 

sprawdzanie poziomu, 84 

u 

ustuga poczty gtosowej 

konfigurowanie wspolnej 
linii faks/telefon, 135 

ustawienie linii gtosowej/ 
faksowej wspotdzielonej 
z modemem, 136 
ustugi pomocy, 97 
ustawienia 

faksowanie, 119 

jezyk i kraj, 145 

szybkosc faksowania, 71 

tryb odbierania, 48 
ustawienia domyslne 

drukowanie, 77 

faksowanie, 65 

kopia, 30 



ustawienia fabryczne, 

przywracanie, 94 
ustawienia drukowania, 76 
ustawienia fabryczne, 

przywracanie, 94 
ustawienia jezyka, 145 
ustawienia kraju, 145 
ustawienie normalne, 30 
ustawienie robocze, 30 

W 

wtqczanie zasilania, 145 
wprowadzanie tekstu, 56 
wybieranie impulsowe, 67 
wybieranie tonowe, 67 
wymiana, 94 
wymiana pojemnikow 

z tuszem, 86 
wymiana przewodu 

telefonicznego, 94 
wyswietlacz na panelu 

przednim, 144 
ustawianie jezyka, 145 
wyrownywanie pojemnika 

z tuszem, 90, 145 
wysytanie faksow, 40 
wysytka HP Officejet, 100 
wywotywanie faksu do 

odbioru, 54 
wzorzec sygnatu dzwonka, 69 

Z 

zaktadanie panelu 

przedniego, 144 
zamawianie 
inne materiaty 

eksploatacyjne, 80 
nosniki, 79 

pojemniki z tuszem, 79 
zatrzymywanie 

drukowanie, 78 

faksowanie, 74 

kopia, 36 

skanowanie, 38 

zaplanowany faks, 44 
zmniejszanie i powiekszanie 
kopii 

dopasowanie do rozmiaru 
letter, 34 

dopasowanie do strony, 32 
znak X na ekranie USB, 141 
zwrot HP Officejet, 104 
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